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บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด                      
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3. การประกอบธุรกิจของผลิตภัณฑ์
3.1
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของ บฟข. คือ ไฟฟ้า ซึ่งผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 ชุดของโรงไฟฟ้าขนอม โดยไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าขนอมผลิตได้จะขายให้แก่ กฟผ. แต่เพียงผู้เดียว ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลาตามแต่ละชุดคือ 15 ปี 20 ปี และ 20 ปี สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 ตามลำดับ

บฟข. ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1742/2539 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ประเภท 7.36  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ  Independent  Power  Producer (IPP) โดยได้รับสิทธิ และประโยชน์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ  มีสาระสำคัญดังนี้

1)
ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือผู้ชำนาญการ กับคู่สมรส และบุตร ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

2)
ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ ที่ได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

3)
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4)
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี  นับแต่วันที่ 26 กันยายน 2539  ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ

5)
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

6)
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดแล้วนั้น

7)
ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 26 กันยายน 2539 ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ
8)
ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

9)
ได้รับอนุญาตให้นำ หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

เงื่อนไขสำคัญที่ บฟข. ต้องปฏิบัติตามมีสาระสำคัญดังนี้

1)
เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น   จะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

2)
จะต้องจัดส่งเอกสารรายการเครื่องจักรที่ขอยกเว้นอากรขาเข้า ตามแบบ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดให้แก่สำนักงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้เสร็จสิ้นลงได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการนำเข้า

3)
จะต้องเริ่มทำการก่อสร้างโรงงาน  และเริ่มสั่งซื้อเครื่องจักรภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

4)
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้  ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน   นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

5)
จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 4,710 ล้านบาท  โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินการ

6)
บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

7)
จะต้องจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม     หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง

8)
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างครบถ้วน  รวมทั้งมีมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

9)
ขนาดของกิจการ  มีกำลังการผลิตติดตั้ง 824 เมกะวัตต์

10)
จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน  และทุนหมุนเวียน  ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

11) จะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 15 ปี  นับแต่วันเปิดดำเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ


3.2
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน


3.2.1 โครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย


(1) การผลิตและส่งไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต และส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโรงไฟฟ้าต่างๆ กระจายทั่วไปรวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว และมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขาย ไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) และประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว และมาเลเซีย) ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั่วไป โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขายปลีกให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อ และส่งเข้าสถานี ไฟฟ้าย่อย เพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีทั้งสิ้น 37 โรง เป็นโรงไฟฟ้าที่กระจายตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังน้ำมากที่สุด รองลงมาคือ พลังความร้อนร่วม และพลังความร้อน ทั้งนี้ประเภทพลังความร้อนมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุด 
ตารางแสดงโรงไฟฟ้า  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
โรงไฟฟ้า
จำนวน
กำลังการผลิตติดตั้ง

(เมกะวัตต์)
เชื้อเพลิง

กฟผ. ดำเนินการ




1.
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน 
20
2,921.68
SYMBOL 45 \f "SymbolProp BT"

2.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
3
6,030.00
น้ำมันเตา/ก๊าซธรรมชาติ/ลิกไนต์

3.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
5
4,694.30
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล

4.
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 
3
778.00
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล

5.
โรงไฟฟ้าดีเซล
1
6.00
น้ำมันดีเซล

6.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 
1
0.30
SYMBOL 45 \f "SymbolProp BT"

7.
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
3
0.04
SYMBOL 45 \f "SymbolProp BT"

8.
โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ 
1
0.19
SYMBOL 45 \f "SymbolProp BT"

รวมกำลังการผลิตของ กฟผ.
37
14,430.52
SYMBOL 45 \f "SymbolProp BT"

กำลังการผลิตอื่น ๆ




1.
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

3,481.00
น้ำมันเตา/ก๊าซธรรมชาติ

2.
บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

1,232.00
น้ำมันดีเซล/ก๊าซธรรมชาติ

3.
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

824.00
น้ำมันเตา/น้ำมันดีเซล/ก๊าซธรรมชาติ

4.
โรงไฟฟ้า เทิน -หินบุน (ลาว)

214.00
-

5.
โรงไฟฟ้า ห้วยเฮาะ  (ลาว)

126.00
-

6.
ผู้ผลิตรายใหญ่ (IPP)

2,463.00
ก๊าซธรรมชาติ

7.
ผู้ผลิตรายเล็ก (Firm) (SPP)

1,912.20
-

8.  สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย (ระยะที่ 2)

300.00
-

รวม

10,552.20


รวมทั้งสิ้น

24,982.72


 ที่มา :กฟผ. (ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546) 
· กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศ

· กำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity)

กำลังผลิตติดตั้งของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีทั้งสิ้น 24,982.72 เมกะวัตต์ โดยที่ร้อยละ 24.15 ของกำลังผลิตติดตั้งเป็นกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร้อยละ 18.79เป็นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  ร้อยละ 11.69 เป็นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และร้อยละ 3.13 เป็นของโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและอื่นๆ  นอกจากนี้ กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ อีกร้อยละ 42.24

กำลังผลิตติดตั้งแยกตามโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
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ที่มา  :  กฟผ.  (ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546)
สำหรับแผนกำลังผลิตติดตั้งของ กฟผ. ในช่วงปี 2547 – 2553 จะมีโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 5 โรงไฟฟ้า       โดย กฟผ. จะเป็นผู้ลงทุนจำนวน 4 โรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภาคใต้ (สงขลา) ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3   และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5   และลงทุนร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โรงไฟฟ้า  ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม ชุดที่ 2 
โรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2554 – 2558     ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจะมีจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงไฟฟ้า (11,200 เมกะวัตต์) กระทรวงพลังงานได้ให้หลักการโดยคำนึงถึงความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในภาพรวมและให้มีการแข่งขัน   จึงให้ กฟผ. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (8 โรงไฟฟ้า)   โดยใช้ราคาค่าไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาเรียงตามลำดับ  แต่ถ้า กฟผ. เสนอราคาค่าไฟฟ้ารับซื้อต่ำสุด กฟผ. จะได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้มติการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์พลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้มีการกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของโรงไฟฟ้าใหม่ ดังนั้น กฟผ. จะดำเนินการให้มีพลังงานทดแทนภายในปี 2553 ประมาณ 112 เมกะวัตต์ และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 224- 448 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2554 – 2558

จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมยังคงมีความสำคัญต่อกำลังผลิตติดตั้งรวมของประเทศ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 49.26 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมในปี 2547  และแม้ว่าอัตราเพิ่มดังกล่าวจะชะลอลง แต่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก็ยังคงความสำคัญในแผนกำลังผลิตติดตั้งดังกล่าวต่อไป
กำลังการผลิตติดตั้ง ปี 2547-2558 
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ที่มา  :  กฟผ.  (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546)
· กำลังผลิตสำรอง (Reserve Margins)

กำลังผลิตสำรองเกิดจากการที่กำลังผลิตพึ่งได้ของระบบมากกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) หรืออีกนัยหนึ่งกำลังผลิตสำรอง คือผลต่างระหว่างกำลังผลิตพึ่งได้กับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบต่อปี   หารด้วยความต้องการไฟฟ้าสูงสุด โดยแสดงเป็นอัตราร้อยละ โดยทั่วๆ ไป กฟผ. ต้องการรักษาระดับกำลังผลิตสำรองที่อัตราร้อยละ 25  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กฟผ. มีกำลังการผลิตเพียงพอ และโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับมีไม่เกิน 1 วันต่อปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (ปี 2525 - 2529) รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจำกัดการลงทุน ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าไม่ทันกับความต้องการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นกำลังผลิตสำรองของ กฟผ. จึงอยู่ที่ระดับร้อยละ 15
จากตารางพบว่า กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในช่วงปี 2546 - 2548 ยังคงมีค่าสูงกว่าสมมติฐานไม่มากนัก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 35.1 – 21.1    โดย กฟผ. ได้ลดกำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม และลดเงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โดยพิจารณาปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าที่ใช้งานมากกว่า 20 ปีให้ยืดอายุการใช้งานออกไป และยังมีโครงการ IPP และ SPP ที่สามารถปรับเลื่อนโครงการออกไปจึงทำให้กำลังผลิตสำรองสามารถปรับลดลงได้
ตารางแสดง ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำสุด
ปีงบประมาณ
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำสุด (ร้อยละ)

เกิดขึ้นจริง


 2533
6.05

 2534
12.08

 2535
14.00

 2536
17.42

 2537
15.08

 2538
12.69

 2539
17.54

 2540
14.77

 2541
22.44

 2542
34.46

 2543
33.44

 2544
35.64

2545
28.00

2546
35.10

ประมาณการ


2547
26.30

2548
21.10

2549
13.60

2550
13.50

2551
15.10

2552
15.50

2553
14.60

2554
15.20

2555-2558
14.80-15.50

ที่มา  :  กฟผ.  (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546)
· ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ของประเทศไทย  เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี ขึ้นอยู่กับ สภาวะอากาศ ช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า จำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2541 และ 2542 ลดลงร้อยละ 2.25 และ 3.30 ตามลำดับ  หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นโดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2543  ปี 2544  และ ปี 2545   ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79  8.10 และ 3.44 ตามลำดับ และเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2546 เท่ากับ 18,121.40 เมกะวัตต์ ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 โดยเพิ่มขึ้นจากความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2545 จำนวน 1,440.30 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 และคาดว่าความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจในเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย และอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ
ปี
การผลิตไฟฟ้าสูงสุด (Peak Generation)/
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand)
การจำหน่ายไฟฟ้า 
อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม


พลังไฟฟ้า

(เมกะวัตต์)
อัตราเพิ่ม(ร้อยละ)
พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)/1
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)/1
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ของประเทศ 

(ร้อยละ)

2529
4,180.90
7.80
24,779.53
6.09
21,055.25
7.10
5.5

2530
4,733.90
13.23
28,193.16
13.78
24,235.33
15.10
9.5

2531
5,444.00
15.00
31,996.94
13.49
27,564.93
13.74
13.3

2532
6,232.70
14.49
36,457.09
13.94
31,514.19
14.33
12.2

2533
7,093.70
13.81
43,188.79
18.46
39,341.04
24.84
11.2

2534
8,045.00
13.41
49,225.03
13.98
44,736.71
13.72
8.6

2535
8,876.90
10.34
56,006.44
13.78
50,727.41
13.39
8.0

2536
9,730.00
9.61
62,179.73
11.02
56,512.12
11.40
8.4

2537
10,708.80
10.06
69,651.14
12.02
63,587.79
12.52
9.0

2538
12,267.90
14.56
78,880.37
13.25
72,705.31
14.34
8.8

2539
13,310.90
8.50
85,924.13
8.93
79,367.25
9.16
5.5

2540
14,506.30
8.98
92,724.66
7.91
85,803.72
8.11
-0.4

2541
14,179.90
-2.25
92,134.44
-0.64
85,469.84
-0.39
-5.5

2542
13,712.40
-3.30
90,413.99
-1.87
84,342.18
-1.32
4.4

2543
14,918.30
8.79
96,780.72
7.04
90,578.74
7.39
4.6

2544
16,126.40
8.10
103,165.15
6.60
97,241.43  
7.36
2.1

2545
16,681.10
3.44
108,389.24
5.06
102,278.73
5.18
5.4

2546
18,121.40 /2
8.63 /2
116,669.98 /2
7.64 /2
110,765.77 /3
8.30 /3
6.3 /3

หมายเหตุ
1.    ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดและการจำหน่ายไฟฟ้าคิดจากปีงบประมาณของ กฟผ.  ในขณะที่อัตราการเติบโต

ของผลผลิตมวลรวมของประเทศคิดจากปีปฏิทิน
2.    ผลต่างพลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าของการจำหน่ายไฟฟ้าเกิดขึ้น

เนื่องจากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าและการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน 
/1   ล้านหน่วย เท่ากับ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง     /2  เป็นข้อมูลเบื้องต้น
/3  เป็นข้อมูลประมาณการ
แหล่งที่มา
:   -  ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด มาจาก กฟผ. (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546) 
· อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศปี 2529-2545 มาจาก รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

· อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศปี 2546 มาจาก ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามและแนวโน้มปี 2546-2547 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธันวาคม 2546
·  การจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2529–2545 เป็นการจำหน่ายไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศ มาจาก กองสถิติการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ กฟผ.) 
· การจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2546 มาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Thailand Power Generation & Sale ธันวาคม 2546)
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ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และกำลังการผลิต
ที่มา :  กฟผ. (PDP 2003 (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า เมษายน 2546)
อาจกล่าวได้ว่า การเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะสอดคล้อง กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   
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ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มา :  กฟผ.  (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546), รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามและแนวโน้มปี 2546-2547 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2546
· การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

หลักการในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พิจารณาการถือครองและการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า (End use)   ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก   ประกอบด้วยข้อมูลในภาพกว้าง เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน  มาตรการของรัฐทางด้านไฟฟ้า  เป็นต้น  และข้อมูลระดับย่อย   เช่น  การใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและ   อุตสาหกรรมในระดับย่อย ประเภทของบ้านอยู่อาศัย ระดับรายได้ การใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพ การขอใช้ไฟฟ้าและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  การใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอย อุณหภูมิ เป็นต้น

วิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า   และการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด โดยการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าจะใช้ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นร่วมกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ และสำหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด   จะใช้ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่พยากรณ์ได้ร่วมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้แต่ละประเภท
ตางรางแสดงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระหว่างปี 2547 - 2559

ปี
การผลิตไฟฟ้าสูงสุด (Peak Generation)/

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand)
การจำหน่ายไฟฟ้า 
อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม


พลังไฟฟ้า

(เมกะวัตต์)
อัตราเพิ่ม(ร้อยละ)
พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)/1
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)/1
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ของประเทศ 

(ร้อยละ)

2547
19,685.00
8.63
125,579.00
7.64
115,447.00
4.23
7.0 – 8.0

2548
20,994.00
6.65
134,031.00
6.73
123,249.00
6.76
-

2549
22,394.00
6.67
143,051.00
6.73
131,553.00
6.74
-

2550
23,814.00
6.34
152,147.00
6.36
140,134.00
6.52
-

2551
25,293.00
6.21
161,642.00
6.24
149,258.00
6.51
-

2552
27,043.00
6.92
172,908.00
6.97
159,965.00
7.17
-

2553
28,666.00
6.00
183,282.00
6.00
169,885.00
6.20
-

2554
30,331.00
5.81
193,949.00
5.82
180,070.00
6.00
-

2555
32,081.00
5.77
205,198.00
5.80
190,798.00
5.96
-

2556
33,971.00
5.89
217,305.00
5.90
202,344.00
6.05
-

2557
35,938.00
5.79
229,952.00
5.82
214,391.00
5.95
-

2558
38,019.00
5.79
243,266.00
5.79
227,324.00
6.03
-

2559
40,190.00
5.71
257,181.00
5.72
240,786.00
5.92
-

/1   ล้านหน่วย เท่ากับ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
แหล่งที่มา
:      การผลิตไฟฟ้าสูงสุด มาจาก กฟผ.  (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546)
การจำหน่ายไฟฟ้าในปี 2547 – 2559 มาจาก กฟผ.  (ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546)

อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศ มาจาก รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามและแนวโน้มปี 2546-2547           ของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2546
· เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต

ในช่วงปีงบประมาณ 2535 - 2545 ที่ผ่านมา เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะมีก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก      รองลงมา ได้แก่  น้ำมันเตา และลิกไนต์  โดยในปีงบประมาณ 2546 มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 108,389.24  ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปีงบประมาณ 2545 เป็น 116,669.98 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง  หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64    โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์  พลังน้ำ  ถ่านหินนำเข้า  น้ำมันเตา  น้ำมันดีเซล และซื้อเป็นร้อยละ 71.53  14.68  8.72  2.16   1.84  0.04 และ 1.03 ตามลำดับ จะเห็นว่า การซื้อพลังงานไฟฟ้าจากภาคเอกชนเริ่มทวีความสำคัญมากขึ้น ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  

[image: image6.png]ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจำแนกตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต 

             ที่มา  : กฟผ. (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546)
· ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System)

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  ทุกโรงจะถูกส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ กฟน. กฟภ. และลูกค้ารายอื่นๆ ของ กฟผ. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว      ระบบส่งของ กฟผ. นี้มีศูนย์ควบคุมใหญ่ 5 แห่ง คือ ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเขตอีก 4 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2546 กฟผ. ควบคุมสายส่งยาว 28,330.805 วงจร-กิโลเมตร (circuit-kilometers) มีจำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Substation) 196 สถานี โดยมีพิกัดของหม้อแปลงที่ 60,379.98 MVA ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. แบ่งออกเป็น 4 เขต แต่ละภาคจะเชื่อมต่อกัน ด้วยสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ 
กฟผ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนระบบส่งไฟฟ้า โดยประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอแก่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาค ทำให้นอกจากจะต้องจัดทำโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าตามแหล่งผลิตของ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการขยายระบบส่งไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงของระบบโดยจัดทำโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้ารอบกรุงเทพ และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอีกด้วย

           
(2)  ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในภาคใต้

โรงไฟฟ้าขนอม ตั้งอยู่ในบริเวณภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดนราธิวาส  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในภาคใต้มีดังนี้

· แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าภาคใต้
ในปี 2546 ภาคใต้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1,454 เมกะวัตต์ ในขณะที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายในภาคใต้เพียง 1,281 เมกะวัตต์   แต่ระบบไฟฟ้าอยู่ได้ด้วยการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลาง   โดยผ่านสายส่งเชื่อมโยงภาคกลาง-ภาคใต้ ในปริมาณ 350 เมกะวัตต์    และมีสายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซียเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 300 เมกะวัตต์ หากพิจารณาความต้องการในช่วงปี 2547 – 2549 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 129 เมกะวัตต์ และในช่วงปี 2550 – 2554 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 146 เมกะวัตต์ ถึงแม้ว่าจะเพิ่มการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่ที่มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าในปี 2547 และรวมพลังไฟฟ้าจากสายส่งเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งจากภาคกลางและจากมาเลเซียแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะดับ 


แนวทางการแก้ไขในระยะแรกจะมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอมขนาด 75 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง  ให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 385 เมกะวัตต์  ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติในปริมาณใกล้เคียงปัจจุบัน  แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นให้แล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ 2550 สำหรับระยะต่อไปจะมีการก่อสร้างสายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์  บางสะพาน-สุราษฎร์ธานี  ต่อขยายจากสายส่ง 500 กิโลโวลต์  จอมบึง-บางสะพาน  ให้แล้วเสร็จในปี 2551 ซึ่งสายส่งเส้นนี้มีความจำเป็นและเหมาะสม  เนื่องจากทำให้สามารถสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภาคใต้ขนาดใหญ่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคใต้เกิดขัดข้องสามารถส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงไปช่วยได้


โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าภาคใต้ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2547 – 2558 (PDP 2003: ฉบับปรับปรุง) มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอม ขนาด 75 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ได้ใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2524  และเดือนเมษายน 2532  สำหรับเครื่องที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 30 หากปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 49 จะสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าลดลง

· ปรับปรุงเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 385 เมกะวัตต์

· ประสิทธิภาพสูงขึ้น

· ใช้ก๊าซธรรมชาติปริมาณใกล้เคียงที่ใช้อยู่แต่ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

· ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้

· กำหนดแล้วเสร็จต้นปี 2550

2. โครงการสายส่ง 230 กิโลโวลต์ ภาคกลาง-ภาคใต้ (บางสะพาน-สุราษฎร์ธานี)
ก่อสร้างสายส่ง 230 กิโลโวลต์ วงจรคู่จากสถานีไฟฟ้าบางสะพานถึงสถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี บนเขตเดินสายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์เดิม ระยะทางประมาณ 293 กิโลเมตร

· ช่วยให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนต่ำกว่าขนาดเล็กที่ใช้อยู่

· เสริมระบบไฟฟ้าภาคใต้ให้มีความมั่นคง

· สามารถนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากภาคกลางไปใช้ในภาคใต้

· กำหนดแล้วเสร็จปี 2551

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภาคใต้ (สงขลา)
เป็นโครงการที่ก่อสร้างเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่ภาคใต้ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA)

· ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์

· ก่อสร้างในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นศูนย์กลางความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้

· เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน (Base Load Plant)
· กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2551

ที่มา  : กฟผ.  (PDP 2003 ฉบับปรับปรุง (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ธันวาคม 2546)
· แผนการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ด เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้ ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่  สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ นครศรีธรรมราช
หลักสำคัญของการพัฒนาโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ดเอื้ออำนวยโดยปัจจัยของ Landbridge  ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือน้ำลึก 2 ท่า  โดยทางเชื่อมต่อความเร็วสูง  เช่น  ถนน  รางรถไฟ  และท่อส่งน้ำมันข้ามระหว่างชายฝั่งภาคพื้นดินของประเทศไทย  ดังนั้นการก่อกำเนิดของโครงสร้างแบบ Landbridge นี้จึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อ     โครงสร้างการคมนาคมเพื่อเปิดเส้นทางสู่การค้าขายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้เบี้องต้นสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ โครงการขนส่งน้ำมันดิบ โครงการกลั่นน้ำมัน โครงการด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ดังกล่าว นับว่ามีความสำคัญเพราะถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่เอื้อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องรายอื่นๆ ตามมา และจะเห็นได้ว่ามีผลทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างมากในอนาคต

· ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในเขตภาคใต้


นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของประเทศได้มีการขยายตัวในอัตราที่สูงมากทำให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2534 - 2543 นับว่ามีอัตราที่สูงมาก โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.01 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และด้านการพาณิชยกรรม โดยในปี 2546 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณภาคใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อยู่ที่ระดับ 1,454.00 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2545 จำนวน 97.80 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 
ตารางแสดงความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณภาคใต้

ปีงบประมาณ
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด  (เมกะวัตต์)
อัตราการเจริญเติบโต (ร้อยละ)

2530
363.0
13.86

2531
413.1
13.80

2532
468.8
13.48

2533
533.0
13.69

2534
608.4
14.15

2535
686.3
12.80

2536
726.2
5.81

2537
814.5
12.16

2538
910.8
11.82

2539
1,030.5
13.14

2540
1,079.4
4.75

2541
1,128.1
4.51

2542
1,130.5
0.21

2543
1,251.7
10.72

2544
1,292.2 
3.24

2545
1,356.2
4.95

2546
1,454.0
7.21

ประมาณการ



2547
1,594.0
6.69

2548
1,712.0
7.40

2549
1,842.0
7.59

2550
1,978.0
7.38

2551
2,113.0
6.83

2552
2,258.0
6.86

2553
2,411.0
6.78

2554
2,572.0
6.68

ที่มา : กฟผ. (ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า สิงหาคม 2545, ฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ ธันวาคม 2546)

· กำลังการผลิตไฟฟ้าบริเวณภาคใต้

กำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้ปัจจุบัน (สิ้นเดือนธันวาคม 2546)  มีจำนวน 1,681.475 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

· โรงไฟฟ้าพลังน้ำ




1. เขื่อนรัชชประภา
240.000
เมกะวัตต์

2. เขื่อนบางลาง
72.000
เมกะวัตต์

3. เขื่อนบ้านสันติ
1.275
เมกะวัตต์


313.275
เมกะวัตต์

· โรงไฟฟ้าพลังความร้อน




1. โรงไฟฟ้าขนอม
150.000   
เมกะวัตต์

· โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม



1. โรงไฟฟ้าขนอม
674.000   
เมกะวัตต์

· โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส




1.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
244.000
เมกะวัตต์

· โรงไฟฟ้าอื่น ๆ



1. โรงไฟฟ้ากังหันลม
0.192
เมกะวัตต์

2. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (แหลมพรหมเทพ)
0.008
เมกะวัตต์


0.200
เมกะวัตต์

· ระบบส่งไฟฟ้า



1. สายส่งเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย ระยะที่ 2
300.000
เมกะวัตต์

รวมเป็นกำลังผลิตทั้งหมด
1,681.475
เมกะวัตต์

ที่มา   : กฟผ. (ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546)
นอกจากนี้ ยังมีพลังไฟฟ้าที่ได้จากสายส่งเชื่อมโยงกับภาคกลางอีก  350  เมกะวัตต์  และระบบไฟฟ้าภาคใต้ยังเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสะเดา จังหวัดสงขลา กับสถานีไฟฟ้าย่อยบูกิตเกตรี ของประเทศมาเลเซียด้วยสายส่งขนาด 132 กิโลโวลต์      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกรณีฉุกเฉิน  หรือกรณีจำเป็น
· สถิติการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ในปี 2546 นั้น  จะได้จากที่  กฟผ.  รับซื้อจาก บฟข. ร้อยละ 66.91 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร้อยละ 4.65 และรับพลังงานไฟฟ้าจากเขตนครหลวงและภาคกลาง ซื้อจากประเทศมาเลเซีย และพลังงานนอกรูปแบบ ร้อยละ 28.44

จากตารางสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้แสดงให้เห็นถึงการขยาย และพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าในเขตภาคใต้ได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิม โดยจะเห็นได้จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2531 - 2536 นั้น ส่วนใหญ่ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้น้ำมันเตา และพลังงานจากภาคกลางถึงประมาณร้อยละ 72 จากทั้งหมด สำหรับปี 2537 การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า และสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปี 2537 พลังงาน ไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสูงถึงประมาณร้อยละ 37.49 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้น้ำมันเตาประมาณ ร้อยละ 22.57  ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากภาคกลางได้ลดลงมาเหลือร้อยละ 12.45 เท่านั้น  ในปี 2539 ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมากถึง 5,107.11 ล้านหน่วย   คิดเป็นร้อยละ 85.31 จากทั้งหมด 
ในปี 2543 สัดส่วนการผลิตได้มาจากการซื้อกระแสไฟฟ้าจาก บฟข. 5,468.02 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 73.20 ในปี 2544 สัดส่วนการผลิตได้มาจากการซื้อกระแสไฟฟ้าจาก บฟข. 6,008.73 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 73.87 สำหรับปี 2545 สัดส่วนการผลิตได้มาจากการซื้อกระแสไฟฟ้าจาก บฟข. 5,546.27 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 63.62 และเพิ่มขึ้นเป็น 6,133.39 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.91 ในปี 2546
รายละเอียดแสดงสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 2546
 (หน่วย : ล้านหน่วย)

ปี

งบประมาณ
 พลังน้ำ
พลังความร้อน
พลังความร้อนร่วม
กังหันแก๊ส
ซื้อ
พลังงาน
พลังงาน
รวม



น้ำมันเตา
ลิกไนต์
ก๊าซ  

ธรรมชาติ
ก๊าซ    

ธรรมชาติ
น้ำมัน

ดีเซล
น้ำมันดีเซลและอื่น ๆ 
จาก

บฟข.
ภาคกลาง
มาเลเซีย


2531
577.99
693.51
188.28
0.00
0.00
0.00
0.81
0.00
743.27
33.30
2,237.16

2532
736.73
704.94
214.38
0.00
0.00
0.00
4.49
0.00
753.70
125.44
2,539.68

2533
550.33
1,304.21
255.28
0.00
0.00
0.00
166.15
0.00
572.64
116.28
2,964.89

2534
525.92
1,238.34
251.18
0.00
0.00
0.00
110.75
0.00
1,233.56
29.61
3,389.36

2535
443.59
1,236.15
225.49
0.00
0.00
0.00
62.33
0.00
2,033.07
18.40
4,019.03

2536
377.79
1,315.36
237.09
0.00
0.00
0.00
106.17
0.00
2,331.84
45.93
4,414.18

2537
623.99
1,074.10
250.35
1,784.30
0.00
0.00
387.47
0.00
592.70
46.66
4,759.57

2538
531.45
365.60
255.50
844.84
3,523.28
5.72
30.44
0.00
43.03
27.88
5,627.74

2539
478.99
232.83
0.00
*673.03
*4,434.08
15.80
0.24
0.00*
145.24
6.15
5,986.36

2540
575.51
183.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
5,017.50
612.48
31.62
6,420.48

2541
829.83
192.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
5,098.87
755.25
5.34
6,882.14

2542
744.24
169.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
5,889.17
148.84
10.61
6,962.23

2543
951.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
5,468.02
1,032.53
18.15
7,470.21

2544
774.27
0.00
0.00
0.00
0.00
9.28
0.23
6,008.73
1,332.11
10.07
8,134.69

2545
892.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.36
5,546.27
2,260.36
13.83
8,717.83

2546
426.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
372.11
6,133.39
2,038.48
196.10
9,166.61

      ที่มา กฟผ.(กองสถิติการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ กุมภาพันธ์ 2546, ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า มกราคม 2547)
          (ข้อมูลปี 2531 - 2540 เป็นปีงบประมา ณ ต.ค. - ก.ย.  ข้อมูลตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไปเป็นข้อมูลตามปีปฏิทิน เริ่มจาก ม.ค. – ธ.ค.)

*
สัดส่วนการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  รวมส่วนที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าขนอม  ในช่วง 19 มิ.ย.ถึง 30 ก.ย. 2539 จำนวน 1,295.13  ล้านหน่วย
· ความสมดุลระหว่างความต้องการไฟฟ้าและกำลังการผลิตไฟฟ้าในบริเวณภาคใต้

จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ ในช่วงปี 2544 - 2546 อยู่ระหว่าง 1,292.20 - 1,454.00  เมกะวัตต์ ในขณะที่โรงไฟฟ้าขนอม มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์  คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 63.77 ในปี 2544 ร้อยละ 60.76 ในปี 2545 และร้อยละ 56.67 ในปี 2546 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้  

สำหรับในอนาคตโรงไฟฟ้าในบริเวณภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 2,572 เมกะวัตต์  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โรงไฟฟ้าขนอมมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ และโรงไฟฟ้าขนอมนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคตของ กฟผ.    ดังนั้นถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าขนอมจะทำการผลิตไฟฟ้าตามการสั่งจ่ายไฟของ กฟผ.   แต่ข้อจำกัดทางด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้โอกาสที่โรงไฟฟ้าขนอมจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่ตามกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเป็นไปได้อย่าง ต่อเนื่อง
3.2.2 สภาพการแข่งขัน และจำนวนของคู่แข่งขันในอนาคต

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้า ในระบบที่มีการแข่งขันกับเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงที่สุด และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ในด้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ  คือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และการลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

·   การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานของตนเอง และขายให้ กฟผ. บางส่วน  โดย กฟผ. ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2535 ด้วยการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก (Regulation for the Purchase of Power Producers, SPP) ในครั้งนั้น กฟผ. ประกาศรับซื้อกำลังผลิตทั้งสิ้น จำนวน 300 เมกะวัตต์   โดยรับซื้อจากเอกชนรายละไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 และปิดระยะเวลารับสมัครภายใน 6 เดือน แต่เมื่อหมดระยะเวลารับสมัครมีเอกชนมาเสนอไม่ครบตามเป้าหมาย กฟผ. จึงเลื่อนระยะเวลาการรับซื้อและขยายกำลังผลิตต่ำสุดที่ยอมรับซื้อจากเอกชนแต่ละรายเป็น 60 เมกะวัตต์ และอาจสูงถึง 90 เมกะวัตต์  จากระยะเวลาประกาศรับซื้อจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2538  มีผู้เสนอขายทั้งสิ้น 24 ราย  รวม 527.6  เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นผู้ขอทำสัญญาซื้อขาย 5 ปีขึ้นไป (Firm Contract) จำนวน 6 ราย ปริมาณ 364 เมกะวัตต์ และผู้ขอทำสัญญาซื้อขายไม่เกิน 5 ปี (Non-Firm Contract) จำนวน 18 ราย ปริมาณ 163.6 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538  กฟผ.  ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กเพิ่มจากเดิม 300 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 1,444 เมกะวัตต์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2538 ที่ผ่านมานั้น ได้มีเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนถึง 84 ราย  รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 4,493.17 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมหรือโคเจเนอร์เรชั่น ทั้งนี้แบ่งเป็นผู้ขอทำสัญญาซื้อขายประเภท Firm Contract จำนวน 65 ราย ปริมาณ 4,318.5 เมกะวัตต์ และประเภท Non-Firm Contract จำนวน 19 ราย ปริมาณ 174.67 เมกะวัตต์ โดย กฟผ. ได้อนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) ตั้งแต่ต้นถึงการอนุมัติครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 แล้ว จำนวน 50 ราย คิดเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้า 1,720.17 เมกะวัตต์ เป็นประเภท Non-Firm Contract จำนวน 19 ราย ปริมาณ 174.67 เมกะวัตต์ ประเภท Firm Contract 31 ราย ปริมาณ 1,545.50 เมกะวัตต์  และเพื่อแก้ไขปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเป็น 3,200 เมกะวัตต์ ในปี 2543 อย่างไรก็ตามการรับซื้อดังกล่าวจะไม่รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานนอกรูปแบบอื่นๆ เช่น แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น ที่ยังรับซื้อไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. เป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถป้อนเข้ากับระบบของ กฟผ. ได้โดยง่าย โดยที่ กฟผ. ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม และยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้าในอนาคตที่ กฟผ. ต้องการให้มีปริมาณไฟฟ้าสำรองถึงร้อยละ 25

นับตั้งแต่ กฟผ. ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก เมื่อปี 2535 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้พิจารณาแจ้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก แล้วทั้งสิ้น 74 ข้อเสนอ รวม 3,008.61 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm 48 ข้อเสนอ รวม 2,805.90 เมกะวัตต์ และ สัญญาประเภท Non-Firm 26 ข้อเสนอ รวม 202.71 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2546) มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ที่ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 82 ราย  รวม 2,379.00 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm 42 ราย รวม 2,123.30 เมกะวัตต์ และ สัญญาประเภท Non-Firm  40 ราย รวม 255.70 เมกะวัตต์   ซึ่งในจำนวน 82 รายนี้   แบ่งเป็นที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 61 ราย   รวม 2,123.90  เมกะวัตต์   โดยแบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm 31 ราย  รวม 1,912.20 เมกะวัตต์  และสัญญาประเภท  Non-Firm  30 ราย รวม 211.70 เมกะวัตต์ และ ที่ยังไม่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 21 ราย รวม 255.10 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นสัญญาประเภท Firm 11 ราย รวม 211.10 เมกะวัตต์ และ สัญญาประเภท Non-Firm 10 ราย รวม 44.00 เมกะวัตต์

            ตารางสรุปผู้ผลิตเอกชนรายเล็กแบ่งเป็นรายภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

หน่วย : เมกะวัตต์


ประเภทสัญญา
จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ภาค
Firm  Contract
Non-Firm Contract
รวม
Firm  Contract
Non-Firm Contract
รวม

ภาคกลาง
405.00
74.10
479.10
365.00
52.70
417.70

ภาคตะวันออก
1,591.60
48.50
1,640.10
1,529.40
46.50
1,575.90

ภาคเหนือ
32.50
23.00
55.50
9.00
23.00
32.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53.80
102.90
156.70
8.80
88.50
97.30

ภาคใต้
40.40
7.20
47.60
0.00
1.00
1.00

รวม
2,123.30
255.70
2,379.00
1,912.20
211.70
2,123.90

              ในส่วนของภาคใต้  กฟผ. ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท 
· Firm-Contract จำนวน 1 ราย คือบริษัท กัลฟ์ อิเลคตริก จำกัด (มหาชน) โดยจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 20.2 เมกะวัตต์ และ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 20.2 เมกะวัตต์ 
· Non Firm-Contract จำนวน 3 ราย  คือ บริษัท ที.อาร์.ที. พาราวู้ด จำกัด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน 2.2     เมกะวัตต์,  เทศบาลภูเก็ต อ.เมือง จ. ภูเก็ต จำนวน 1 เมกะวัตต์ และบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด  อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 เมกะวัตต์

ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการซื้อขายไฟฟ้าจริง ยกเว้น เทศบาลเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546

              ที่มา  :  กฟผ. (ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546)
·   การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  (Independent  Power  Producer : IPP)

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กฟผ. ก็ได้เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ โดยเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ยื่นข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างออกไปเพื่อให้มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี สถานที่ตั้ง แหล่งผลิต ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และราคาซื้อขายไฟฟ้า

กฟผ. ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ในระยะแรก จำนวน 3,800 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2537 โดยจะดำเนินการซื้อไฟฟ้าเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (ปี 2539 - 2543) จำนวน 1,000 เมกะวัตต์ และระยะที่สอง (ปี 2544 - 2545)  จำนวน 2,800 เมกะวัตต์  และได้เพิ่มอีกร้อยละ 10  เมื่อเดือนเมษายน 2538   เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าแม่ขามที่ยกเลิกโครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ กฟผ. ประกาศรับซื้อครั้งแรกในปี 2537 ทั้งสิ้น 4,200 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ได้เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าอีก 1,600 เมกะวัตต์    โดยการเจรจารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ผ่านการพิจารณาในขั้นแรก โดย กฟผ. ได้เปิดประมูลแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538

จากการที่ กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ลงทุนยื่นข้อเสนอในการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ในลักษณะเปิดกว้าง เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่     ตามข้อกำหนดในเอกสารสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ได้ระบุสาระสำคัญ อาทิ โรงไฟฟ้าที่เสนอจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นพื้นฐานหลัก และพิกัดกำลังผลิตไม่เกินเครื่องละ 700 เมกะวัตต์ เอกชนเป็นผู้เสนออัตราค่าไฟฟ้าในรูปของค่าพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า        โดยสามารถใช้สูตรการคิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ระบบในสัญญาหรือเสนอสูตรปรับใหม่ ก็ได้ภายใต้ระยะเวลาในการทำสัญญา 15 - 25 ปี

พลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะต้องคำนึงถึงเชื้อเพลิงที่สะอาดที่ประชาชนยอมรับ มีเสถียรภาพทางด้านราคามีแหล่งจัดหาที่แน่นอน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการกระจายแหล่งพลังงานของประเทศเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้  พลังงานนอกรูปแบบ (ยกเว้นพลังน้ำ และนิวเคลียร์) ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว ถ่านหิน และลำดับสุดท้ายคือ Orimulsion

การประเมินข้อเสนอของผู้ลงทุน กฟผ. จะพิจารณาข้อเสนอทั้งทางด้านเทคนิค คุณสมบัติของผู้ลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับราคา  อาทิ อัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ค่าใช้จ่ายสุทธิของ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น จากการเชื่อมโยงเข้าระบบไฟฟ้า การยอมรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการผลิตไฟฟ้า และการเชื่อมโยงเข้าระบบของโครงการด้านเทคนิคและวิศวกรรม ข้อกำหนดทางด้านปฏิบัติตามเงื่อนไขในการผลิตไฟฟ้า ความเสี่ยงฐานะการเงินของผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิง สถานที่ตั้ง พิสัยการผลิต ความพร้อมของผู้ลงทุน และแผนทางด้านการเงิน เพื่อให้การประเมินข้อเสนอของผู้ลงทุนมีความเป็นธรรม  รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง  กฟผ.  และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอที่ได้รับจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และดำเนินการเจรจา เพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับผู้ยื่นข้อเสนอต่อไป

การแข่งขันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูลเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ด้านราคาเป็นหลัก     เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าให้ความสำคัญกับปัจจัยราคาถึงร้อยละ 60    โดยพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้ผลิตแต่ละรายขายให้ กฟผ. ผู้ที่เสนอราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้เทคโนโลยีการผลิตเป็นกลยุทธ์การแข่งขันอีกประการหนึ่ง

จากการคัดเลือกผู้เข้าประมูลตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมจำนวน 5,800 เมกะวัตต์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้

· โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะที่ 1 (2539 - 2545) จำนวน 1,750 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

ฝั่งตะวันตก ได้แก่ 

1. บริษัท ไตรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 700 เมกะวัตต์  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองรักษ์  จังหวัดราชบุรี  โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง อายุสัญญา 20 ปี   ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2540 และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543

ฝั่งตะวันออก ได้แก่ 

1.
บริษัท ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 700 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก  อายุสัญญา 25 ปี  ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2540  เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543

2. Eastern Power & Electric Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 350 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก อายุสัญญา 20 ปี โดยมีกำหนดวันเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  เดิมในเดือนกรกฎาคม 2545   และได้มีการลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546
· โครงการรับซื้อไฟฟ้า ระยะที่ 2 (2546 - 2549) จำนวน 4,193.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1.
Union Power Development Company Limited  (เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2546) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้ถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย เป็นเชื้อเพลิง อายุสัญญา  25 ปี กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเดิม สำหรับ Unit 1 เดือนตุลาคม 2546 และ Unit 2 เดือนมกราคม 2547 ปัจจุบันบริษัท  ได้ขอชะลอโครงการเป็นระยะเวลา 24 เดือน  ซึ่งได้ลงนามเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมสัญญากับ กฟผ. ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2541 โดยได้กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบใหม่ของ Unit 1 และ Unit 2 ในเดือนตุลาคม 2548 และ มกราคม 2549 ตามลำดับ
การดำเนินงานโครงการในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอเลื่อนโครงการฯ  เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า และเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอย้ายสถานที่ตั้งไปยังพื้นที่ในเขตที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี  และตกลงเลื่อนโครงการออกไป  29  เดือนตามที่ กฟผ. เสนอ  โดยล่าสุดบริษัทฯ  ได้เสนอกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยที่ 2  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551
2.
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 734 เมกะวัตต์  ตั้งอยู่ที่อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเชื้อเพลิง  อายุสัญญา 25 ปี กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเดิมสำหรับ Unit 1 ในเดือน ตุลาคม 2546 และ Unit 2 เดือนเมษายน 2547 ปัจจุบันได้ขอชะลอโครงการกับ กฟผ. โดยได้กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบใหม่ของ Unit 1 และ Unit 2 ในเดือนตุลาคม 2547  และเมษายน 2548 ตามลำดับ    และบริษัทฯ ได้มีข้อเสนอขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ.
3. บริษัท Bowin Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 713 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ่อวิน จังหวัดชลบุรี โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อพลิง อายุสัญญา 25 ปี กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเดิมเดือนเมษายน 2544 ต่อมาได้ขอชะลอโครงการกับ กฟผ. และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546
4. บริษัท BLCP พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 1,346.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยใช้ถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย  เป็นเชื้อเพลิง อายุสัญญา 25 ปี  กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเดิมสำหรับ Unit 1 เดือนตุลาคม 2545 และ Unit 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2546 ปัจจุบัน กฟผ.ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 ให้ชะลอโครงการ ออกไปอีก 3 ปี และ กฟผ. ให้ Option สำหรับการเลื่อนโครงการได้เพิ่มอีก 1 ปี หากต้องการ จะต้องใช้ Option ภายในเดือนมิถุนายน 2543   โดยได้กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบใหม่ของ Unit 1 และ Unit 2 ในเดือนตุลาคม 2549 และกุมภาพันธ์ 2550 ตามลำดับ

ที่มา  : กฟผ.  (PDP 2001 (แผนหลัก) ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กันยายน 2544, ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เดือนธันวาคม 2546)
ในส่วนของ บผฟ. ที่มิได้เข้าร่วมการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่ 1-2 ข้างต้น   เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  โดยมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  หลังจากนั้น บผฟ.  มีนโยบายจะเข้าร่วมการประมูลในโครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะที่ 3 และระยะต่อไปตามที่ กฟผ. ประกาศรับซื้อ
สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในระยะต่อไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.  (พ.ศ. 2542 - 2554) จะชะลอออกไปโดยไม่มีกำหนด 
· การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการกำกับดูแล
การพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย กล่าวได้ว่ามีมานานกว่า 10 ปี และภายใต้นโยบายของรัฐบาลขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า  ตามมติ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบคือ Enhanced Single Buyer Model (ESB) ที่ปรับปรุงจากระบบปัจจุบันซึ่ง กฟผ. ยังเป็นผู้ดำเนินการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า รวมทั้งยังเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว  ส่งกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  แต่จะมีการแบ่งแยกระบบบัญชีระหว่างกิจการผลิตไฟฟ้าและกิจการส่งไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น 

นอกจากนั้น เพื่อให้กิจการไฟฟ้าเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล (Regulator)   คอยกำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใสในการสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้า   โดยตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) ที่ทำหน้าที่สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า รวมทั้งคอยดูแลให้มีกระบวนการแข่งขันสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดย กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่สนใจสามารถร่วมประมูลราคาแข่งขันในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ ซึ่งการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลนี้ จะทำให้ระบบมีความมั่นคง     สามารถรักษาระดับราคาและคุณภาพของการบริการให้มีความเหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า    จะมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน   มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า (Board of Commission) จำนวน 7 คน  ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพลังงาน  เศรษฐศาสตร์      วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน และกฎหมาย โดยมีกรรมการ 1 คนดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ (CEO)
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารกิจการไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2546)

·    สถานภาพในการแข่งขันของบริษัท

บฟข. เป็นหน่วยงานที่แปรรูปจาก กฟผ. มาเป็นบริษัทเอกชน ดังนั้นขณะนี้ยังมีคู่แข่งขันน้อยราย และในอนาคตเมื่อมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายเล็กขึ้น บฟข. ก็ยังอยู่ในสถานภาพที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

2. บฟข. เป็นหน่วยงานที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ จึงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เอกชนเข้ามาลงทุนประกอบกับการที่ บผฟ. ถือหุ้นของ บฟข. อยู่ร้อยละ 99.99 โดยที่ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถือหุ้นใน บผฟ. ทำให้ บฟข. ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินที่ให้กู้ ทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน

3. บุคลากรของ บฟข. ได้รับโอนมาจาก กฟผ.  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวในประเทศ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ที่ยังคงต้องจัดหาบุคลากร ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอ หรือต้องจัดหาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ทำให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าอาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

·    โอกาสของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่

โอกาสที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ดังนี้

1. ข้อจำกัดทางด้านเงินลงทุน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ที่จะเข้ามาในธุรกิจ ต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอย่างมาก

2.
ข้อจำกัดทางด้านบุคลากร  บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอยู่จำกัด  การจัดหาบุคลากรทำได้ยาก  หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงโดยโครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในอนาคต จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน  ดังนั้น  ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มสดใส เพราะประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  กฟผ. จึงต้องวางแผนจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการโดยคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2558 กำลังการผลิตจากผู้ผลิตโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะมีปริมาณ 19,910 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.96 ของกำลังการผลิตในระบบทั้งหมด
3.3
การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.3.1
กำลังผลิต และปริมาณการผลิต

-
กำลังไฟฟ้า  คือ ความสามารถในการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์

(หน่วยวัด :  1 เมกะวัตต์   =  1,000 กิโลวัตต์,  1 กิโลวัตต์  =  1,000 วัตต์)

· พลังงานไฟฟ้า คืองานที่ได้จากการทำงานของเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หน่วยเป็น กิโลวัตต์–ชั่วโมง 


กำลังการผลิตติดตั้ง(1)  (หน่วย : เมกะวัตต์)
ปริมาณการผลิต  (หน่วย  : ล้านกิโลวัตต์  -  ชั่วโมง)



ที่สามารถผลิตได้ (2)
ที่ผลิตจริง (3)



2544
2545
2546
2544
2545
2546

โรงไฟฟ้าขนอม
824
6,868
5,998
6,843
5,979
5,528
6,133











กำลังการผลิตติดตั้ง(1)  (หน่วย : เมกะวัตต์)
Dependable Capacity  (หน่วย : เมกะวัตต์)



เป้าหมาย
ที่ผลิตจริง



2544
2545
2546
2544
2545
2546

โรงไฟฟ้าขนอม
824
818.10
818.10
818.10
836.60
828.26
870.02

(1)
กำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity)  คือ  กำลังการผลิต  ณ เวลา ที่ทำการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

(2)
ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมดในแต่ละปี  โดยคิดจากจำนวนชั่วโมงทั้งหมด หักด้วยจำนวนชั่วโมงที่ต้องหยุดซ่อมเครื่องตามแผน
(3) ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า  และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ได้ในแต่ละปี (Dispatch–Net Generation)    ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าและการสั่งจ่ายของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งสั่งให้จ่ายไฟฟ้าตามความต้องการของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา โดยทำการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีพนักงานเดินเครื่องควบคุมทั้งสิ้น 5 กะ โดยเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 1 และ 2 มีพนักงานเดินเครื่อง ควบคุม จำนวน 3  คนต่อกะ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีพนักงานเดินเครื่อง ควบคุม จำนวน 4 คนต่อกะ
ตารางแสดงอัตราการใช้กำลังการผลิตและอัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต

โรงไฟฟ้าขนอม


อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (ร้อยละ)


2544
2545
2546
2544
2545
2546

ปริมาณการผลิต
87.06
92.16
89.62
7.11
-7.54
10.94

Dependable Capacity
102.26
101.24
106.35
-0.002
-1.00
5.04

3.3.2    ด้านการตลาด
(1)  การจำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าขนอมจะจำหน่ายให้แก่ กฟผ. แต่เพียงผู้เดียว โดยมีการส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อ หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสายส่ง 230 KV. ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช  และสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี

บฟข.  ตกลงทำสัญญาซื้อขายพลังไฟฟ้ากับ  กฟผ.  ตามความสามารถสุทธิสูงสุดของโรงไฟฟ้าขนอมที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดจำนวน 818.10 เมกะวัตต์ โดยวัดที่จุดเชื่อมต่อ (Interconnection Point) จากโรงไฟฟ้าขนอม บฟข.    มีสัญญากับ  กฟผ.  เป็นระยะเวลา 15 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1   20 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 2  และ 20 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในกรณีที่ บฟข. มีความพร้อมจ่ายเท่ากับที่ตกลงกันในสัญญา กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในระดับประกันการซื้อต่ำสุด (Minimum Take Obligation) คือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการผลิตและการบำรุงรักษาผันแปร (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก กฟผ. สั่งจ่ายไฟฟ้าน้อยกว่าระดับการประกันการซื้อขั้นต่ำ) ทั้งหมด หากความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าขนอมต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญาก็จะแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง บฟข. กับ กฟผ.  ตามสัดส่วน
(2)   ลักษณะของลูกค้า และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ บฟข.
กฟผ. เป็นลูกค้ารายเดียวของ บฟข.  โดยที่ กฟผ.  เป็นรัฐวิสาหกิจ   โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บผฟ. ที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บฟข. ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขนอม โดย บฟข. ได้มีสัญญาบำรุงรักษาหลักกับ กฟผ. ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) และได้กำหนดตารางการบำรุงรักษาหลักให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาหลักของโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ทั้งนี้จะช่วยทำให้การควบคุมระบบผลิต และจ่ายไฟฟ้าของประเทศทั้งระบบเป็นไปโดยราบรื่น
(3)   นโยบายในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ บฟข. ขายให้ กฟผ.

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคที่จำเป็นของประชาชน     การพิจารณาปรับอัตราค่าไฟฟ้าแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกๆ คนในประเทศ ดังนั้นในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่  บฟข.    ขายให้ กฟผ. นี้ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบกันดังนี้

-
ให้อัตราค่าพลังไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ หรือมีการเติบโตแต่น้อย ซึ่งจะส่งผลให้ บฟข. มีผลตอบแทน และฐานะการเงินที่ดีตั้งแต่เริ่มโครงการ

-
ไม่กระทบต่อโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน

-
สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุน

-
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแปรรูปอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล

-
เป็นต้นแบบของการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และ กฟผ. ในอนาคต

การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่สามารถกำหนดตามความต้องการของผู้ผลิตฝ่ายเดียวได้  หากแต่กำหนดในลักษณะ "Cost Plus Basis" กล่าวคือ เป็นราคาต่ำสุดที่ผู้ประกอบการมีผลตอบแทนเพียงพอ สำหรับการระดมเงินกู้ และเงินทุน ดังนั้นการกำหนดราคาได้แยกและสะท้อนสภาวะต้นทุนการผลิตจริงที่เกิดขึ้นในระยะยาว (Long-run Marginal Cost) 
(4)  การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ 
บฟข. ได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงรักษาหลักจาก กฟผ. โดยมีสัญญาบำรุงรักษาหลัก ขั้นแรก 6 ปี โดยสัญญาดังกล่าวทำขึ้นระหว่าง กฟผ. และ บฟข. ในการให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมโรงไฟฟ้าขนอม และในปี 2545 คู่สัญญาทั้งสองได้เจรจาตกลงทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษาหลักต่ออีก 6 ปี โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2545 และมีขอบเขตในการให้บริการหลัก ๆ ดังนี้

1.   งานบำรุงรักษาหลัก (Major Maintenance Service)
ก.
การตรวจสอบระบบเผาไหม้ (Combustion Inspection)

ข.
การตรวจสอบระบบท่อแก๊สร้อน (Hot Gas Path Inspection)

ค.
การยกเครื่องกังหันแก๊ส (Gas Turbine Major Overhaul)

ง.
การยกเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Major Overhaul)


จ.
การตรวจสอบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Minor Inspection)

ช.
การตรวจสอบ และการปรับแต่งมาตรวัดประจำปี (Annual Inspection and Calibration of KEGCO's Metering Equipment)

2.   งานตรวจซ่อมเพิ่มเติมจากสัญญาบำรุงรักษาหลัก (Repair Service) ตามที่ บฟข. ต้องการ

3.   งานเตรียมการ ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ (Administrative Service)

อัตราค่าบริการ กำหนดโดยใช้อัตราค่าบริการของปี 2545 เป็นฐานในการคำนวณและปรับเพิ่มตามอัตราของดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยทุกปี ซึ่งประกาศโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยมีอัตราค่าบริการในปี 2546 ดังนี้
1.
อัตราค่าบริการงานบำรุงรักษาหลัก 

1.1
การตรวจสอบระบบเผาไหม้ เครื่องกังหันแก๊ส
       
  5,970,598 
บาท/หน่วย  

1.2
การตรวจสอบระบบทางผ่านแก๊สร้อน เครื่องกังหันแก๊ส
11,301,416 
บาท/หน่วย  

1.3
การยกเครื่องกังหันแก๊ส




24,909,138 
บาท/หน่วย  

1.4 การตรวจสอบกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ 
โรงไฟฟ้าชุดที่ 3




20,028,230 
บาท/ชุด  

1.5 การยกเครื่องกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ 
      โรงไฟฟ้าชุดที่ 3




34,755,568 
บาท/ชุด  

1.6 การตรวจสอบกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ 
โรงไฟฟ้าชุดที่ 1



     
26,893,490 
บาท/ชุด  

1.7 การยกเครื่องกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ
โรงไฟฟ้าชุดที่ 1  



 
42,938,569 
บาท/ชุด  

1.8 การตรวจสอบกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ 
โรงไฟฟ้าชุดที่ 2 




26,126,785 
บาท/ชุด   

1.9 การยกเครื่องกังหันไอน้ำและระบบการผลิตไอน้ำ
โรงไฟฟ้าชุดที่ 2 


    
 
45,093,185 
บาท/ชุด  

1.10 การตรวจสอบและปรับแต่งมาตรวัดประจำปี

     596,441 
บาท/ครั้ง  

2.
อัตราค่าบริการงานตรวจซ่อมเพิ่มเติมจากสัญญาบำรุงรักษาหลัก

PERSONNEL  CRAFT
ค่าบริการ

(Man-Power) : บาท/ชั่วโมง
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก

(Allowance & Accommodation) : บาท/วัน

- Project Manager
1,984
1,852

- Supervisor
1,323
1,852

- Foreman
834
1,641

- Skilled Workman
489
1,641

- Semi-skilled Workman
291
1,429

3.
อัตราค่าบริการเตรียมการ  ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 2,664,377 บาท/เดือน





สูตรการคำนวณ อัตราค่าไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง บฟข. กับ กฟผ.

กฟผ. และ บฟข. ได้ตกลงหลักการในการรับซื้อไฟฟ้า และวิธีคิดราคา โดยใช้หลักการเดียวกันกับโรงไฟฟ้าระยอง กล่าวคือการที่ บฟข. ขายค่ากำลังผลิตพึ่งได้ของโรงไฟฟ้า ที่จะผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดอยู่ตลอดเวลา โดย บฟข. จะต้องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายสูงสุด และสามารถที่จะผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ได้ตามคำสั่งจ่ายไฟฟ้า โดยแบ่งหลักการในการรับซื้อไฟฟ้า และวิธีคิดราคาออกเป็น 2 ส่วน คือ

ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment “AP”)    




ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนคงที่ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าประกอบด้วย




-   การชำระคืนเงินกู้ (รวมถึงเงินต้น, ดอกเบี้ย และ ค่า Fee ต่าง ๆ)




-   ค่าบำรุงรักษาหลัก (รวมทั้งค่าชิ้นส่วนและบริการ)




-   ค่าใช้จ่ายคงที่ในการบริหารงานทั่วไปและการบำรุงรักษา




-   ค่าเบี้ยประกัน




-   ภาษี




-   ผลตอบแทนผู้ลงทุน (IRR on Equity) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19



AP คำนวณจาก

AP = FAP - DRA - DSN - DDF


FAP      =
ความพร้อมจ่ายเต็ม



DRA     =
ค่าปรับจากความพร้อมจ่ายที่ลดลง




DSN     =
ค่าปรับจากการลดกำลังการผลิต ในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า



DDF     =
ค่าปรับเนื่องจากความล้มเหลวในการจ่ายกระแสไฟฟ้า


FAP คำนวณจาก

FAP = DCC x BAC x W x N
DCC     =
กำลังการผลิตพึ่งได้ (ปกติจะมีการประเมินทุก ๆ 6  เดือน)



BAC     =
อัตราค่าความพร้อมจ่ายพื้นฐานคำนวณจากค่าใช้จ่ายคงที่ของ






โครงการ (EAAP) หารด้วย DCC และจำนวนชั่วโมงพร้อมจ่ายตามสัญญา (CAH)



W

      =
ค่าน้ำหนักของช่วงเวลาการคิดชำระเงิน (ค่า W จะสูงระหว่าง Peak Period)



N

      =
จำนวนช่วงเวลาการคิดชำระเงิน


จากการที่กระทรวงการคลังได้มีประกาศปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Managed Float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540   ทำให้ค่าเงินบาทลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของ บฟข. ซึ่งมีหนี้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐบางส่วน แต่มีรายได้ทั้งหมดเป็นเงินบาท  ที่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน บฟข. จึงมีรายได้เงินบาทไม่เพียงพอ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถือเป็นกรณี Change in Law ดังนั้น กฟผ. จึงได้มีการลงนามเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า      ลงวันที่ 30 มกราคม 2541 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป โดยได้มีการแก้ไข ค่าความพร้อมจ่ายคาดหมายประจำปี (Expected Annual Availability Payments – EAAP) เฉพาะภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ Debt Financing Charge (DFC) ตามสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศในแต่ละปี      และ Major Maintenance Parts Charge (MMPC) ซึ่งเป็นค่าอะไหล่อุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ใช้ฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ตลอดอายุสัญญาที่เหลือ  โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้


DFCin
= 
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่  n

EFCin
=
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ n

IRCin 
=
ค่าเบี้ยประภัย (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ n

SBCin
=
ค่าใช้จ่ายสำหรับ Stand by Service (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ n

MMPCin
=
ค่าอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษาหลัก (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ n

MMSCin
=
ค่าแรงงานในการบำรุงรักษาหลัก (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ n

OMCi1
=
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษาหลักคงที่ (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ 1

GACi1
=
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย : ล้านบาท) สำหรับปีสัญญาที่ 1

MUVn-2    =    
ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับปีสัญญาที่ n-2 โดยใช้ค่าที่ประกาศจากทาง Price Index Division ของ World Bank MUVbase   
=  
ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับปี 2537  โดยใช้ค่าที่ประกาศจากทาง Price Index Division ของ World Bank

TCPIn-2 
 
=   
ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับปีที่ n-2  ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

TCPIbase   
=   
ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับปี 2537  ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

FXnm

=   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันทำการสุดท้ายของแต่ละงวดการแจ้งหนี้ m สำหรับปีสัญญาที่ n 



(บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายในวันดังกล่าว ซึ่งประกาศโดยธนาคาร




แห่งประเทศไทย

Xin
=  
สัดส่วนเงินตราต่างประเทศต่อค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมทั้งหมดของโรงไฟฟ้า  สำหรับปีสัญญาที่ n 



ทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวจะแสดงในอัตราร้อยละดังนี้ :



Xin

ปีสัญญา
โรงไฟฟ้าชุด 1
โรงไฟฟ้าชุด 2
โรงไฟฟ้าชุด 3

2
28.8
29.0
28.8

3
28.3
28.5
28.4

4
27.8
28.1
27.9

5
28.4
28.6
28.5

6
28.7
28.9
28.7

7
29.0
29.2
29.1

8
29.2
29.4
29.3

9
30.2
30.5
30.4

10
31.2
31.2
31.2

11
31.7
31.9
31.8

12
32.1
32.3
32.1

13
20.9
21.2
20.6

14
0
0
0

15
0
0
0

16
0
0
0

ค่าปรับทั้ง 3 คือ DRA, DSN และ DDF สามารถสรุปได้ดังนี้

·  DRA จะเกิดเมื่อ บฟข. ไม่สามารถปฏิบัติตาม Contracted Operating Characteristics (COC) ซึ่งมีด้วยกัน 

       6 ข้อดังนี้

1. Active Power คือส่วนประกอบของกำลังไฟฟ้าในส่วนที่ทำให้เกิดงาน มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์

2. Minimum  Generation  Levels   คือระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าต่ำสุดที่โรงไฟฟ้าแต่ละชุดสามารถ

    เดินเครื่องได้



    3. Reactive Power คืออีกส่วนประกอบหนึ่งของกำลังไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดงาน แต่จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิด   

    สนามไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น Var (Volt Ampere Reactive)

4. Governor Droop คืออัตราการลดลงของความถี่ในระบบของ กฟผ. ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

    กำลังการผลิตจาก ศูนย์ ถึง Full Load

5. Loading Rate คืออัตราการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์/นาที

6. Deloading Rate คืออัตราการลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์/นาที


ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ Reduction in Active Power ซึ่งค่าปรับจะแปรตามสัดส่วนของ Active Power ที่ลดลง     ส่วน DRA ตัวอื่นๆ จะถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ  FAP ใน 1 ช่วงเวลาการคิดชำระเงิน

· DSN เกิดขึ้นเมื่อเกิดการลดลงของ Reactive Power หรือ Active Power และโรงไฟฟ้าขนอมแจ้งล่วงหน้าแก่  กฟผ.เป็นเวลาน้อยกว่า 22 ชั่วโมง

· DDF จะเกิดต่อเมื่อ บฟข. ลด Reactive Power หรือ Active Power โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ารวมทั้งกรณีที่ บฟข.  ไม่สามารถรักษาพลังไฟฟ้าพร้อมจ่ายสำรอง



  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงิน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ได้กำหนดข้อจำกัดของบทปรับไว้ด้วย

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment “EP”) 


คือจำนวนเงินที่   กฟผ.  จ่ายให้  บฟข. ตามผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตในรูปของพลังงานกระแสไฟฟ้า     ค่าพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นส่วนสะท้อนถึงต้นทุนผันแปรอันได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษาผันแปร


ปัจจุบัน บฟข. ยังไม่มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  กฟผ.จะ Supply เชื้อเพลิงให้ บฟข. และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ต้องไม่เกินค่าเชื้อเพลิงพื้นฐานตามที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนเกินจากนี้ บฟข. ต้องรับผิดชอบเอง


นอกจากนี้ ในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ายังได้มีการกำหนดจำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ต่างๆ กันขึ้นอยู่กับสถานการณ์         โดยครอบคลุมตั้งแต่การเดินเครื่องที่ระดับการผลิตต่ำสุด ถึงการเดินเครื่องที่กำลังการผลิตสูงสุด ในส่วนของโรงไฟฟ้าชุดที่ 3 (CCGT) ยังได้มีการกำหนดเพิ่มเติม สำหรับกรณีของการเดินเครื่องแบบเปิด (Open Cycle) หรือกรณีแบบพลังไฟฟ้าความร้อนร่วม (Combined Cycle)   นอกจากนั้น   การกำหนดเชื้อเพลิงดังกล่าวยังได้มีการคำนึงถึงการเสื่อมถอยของ  ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และสภาพอุณหภูมิของโรงไฟฟ้าไว้ด้วย


จากการกำหนดดังกล่าวข้างต้นที่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ บฟข. มีความยืดหยุ่นในด้านการปรับค่าพลังงานไฟฟ้า ทำให้ความเสี่ยงทางด้านนี้ค่อนข้างต่ำมาก


(รายละเอียดสูตรอัตราค่าไฟฟ้าดูได้จากสรุปสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน (70-1-1) ของ บฟข.)

3.3.3    การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า  สำหรับโรงไฟฟ้าขนอม  ชุดที่ 1  และ 2    ซึ่งทั้งคู่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามี 2 ประเภทคือ ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเตา (Fuel Oil) เป็นเชื้อเพลิงหลัก (Primary Fuel) แต่สำหรับโรงไฟฟ้าชุดที่ 3  เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งมีเชื้อเพลิงหลักคือ ก๊าซธรรมชาติ และมีเชื้อเพลิงรองคือ น้ำมันดีเซล ในส่วนของโรงไฟฟ้าชุดที่ 3 นี้  บฟข. จ ะผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ  เท่านั้น  และจะใช้น้ำมันดีเซลในกรณีเฉพาะเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถรับหรือส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ได้ หรือเมื่อได้รับการสั่งการจาก กฟผ. ทั้งนี้ บฟข. จะต้อง เตรียมน้ำมันดีเซลสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉินในปริมาณที่เพียงพอในการที่จะผลิตไฟฟ้าที่อัตราเต็มกำลังการผลิตอย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 3 วัน

· ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงหลัก (Primary Fuel) ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้า  สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดไว้ว่า ในระยะแรก กฟผ. จะเป็นผู้จัดหาก๊าซให้กับ บฟข. โดย กฟผ. เป็นผู้ชำระค่าเชื้อเพลิงตามจำนวนก๊าซที่ใช้จริงภายใต้อัตราความร้อน (Heat Rate) ที่ กฟผ. ได้ตกลงกับ บฟข. หาก บฟข. ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซจำนวนมากกว่าที่ตกลงกันตามสัญญา บฟข. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงส่วนเกินนั้นเอง 

เมื่อใดที่ บฟข. ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับ ปตท. โดยตรงแล้ว  บฟข. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าก๊าซธรรมชาติเอง และผ่านค่าเชื้อเพลิงนั้นไปให้ กฟผ. ในสูตรคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กฟผ. ยังคงเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับ บฟข. แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ  สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนอมนี้ มาจากแหล่งผลิต 2 แหล่งในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งเอราวัณ และบงกช  โรงไฟฟ้าขนอมจะรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีส่งก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของโรงไฟฟ้าขนอม โดยระบบส่งก๊าซนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ความสามารถในการผลิตสูงสุด (Maximum Load)

ตารางปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมเฉลี่ยต่อวัน









  ล้านลูกบาศก์ฟุต

ปี
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวัน

2539*
162.37

2540
177.52

2541
146.85

2542
169.50

2543
164.39

2544
166.80

2545
159.37

2546
168.42

* (ค่าเฉลี่ยระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2539 – 31 ธันวาคม 2539)
  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งเอราวัณ และบงกช   แล้วจะพบว่า   ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทั้งสองมีเพียงพอ
ตารางแสดงแหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติในทะเล (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 


2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

แหล่งที่มา :














ในประเทศ













Unocal#1-3 (เอราวัณ)
835
705
574
572
628
817
817
884
950
950
825
859

บงกช 
553
483
534
534
534
534
534
534
580
580
534
534

ทานตะวัน& เบญจมาศ
135
126
136
136
136
136
136
43





ไพลิน
176
160
210
337
337
337
337
337
380
380
337
337

New East Supply










200
200

     ต่างประเทศ













Yadana
73
430
488
488
488
488
415
375
375
375
375
375

Yetagun
23
206
235
206
206
206
206
206
206
206
206
206

New West Supply






155
206
226
248
206
206

รวม
1,796
2,107
2,177
2,273
2,329
2,518
2,600
2,585
2,717
2,739
2,683
2,717

ที่มา : กฟผ. (PDP 2001 แผนหลัก ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กันยายน 2544) 
· น้ำมันเตา

โรงไฟฟ้าขนอมใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก  (Primary Fuel) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 1 และ 2  เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่จะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อปริมาณก๊าซธรรมชาติมีไม่เพียงพอโดย บฟข. จะต้องสำรองน้ำมันเตาไว้ให้เพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินงาน โดยการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเป็นเวลา 7 วัน

· น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซลใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองกรณีปริมาณก๊าซธรรมชาติมีไม่เพียงพอ (และในกรณีที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเตามีไม่เพียงพอ สำหรับโรงไฟฟ้าขนอมประเภทพลังความร้อนชุดที่ 1 และ 2)   และใช้ในกรณีทดลองเดินเครื่องและหลังจากการซ่อมบำรุง โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดไว้ว่า  บฟข.  จะต้องเตรียมน้ำมันดีเซลสำรองไว้ให้เพียงพอกับการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเป็นเวลา 3 วันตามลำดับ โดยที่ บฟข. จะเดินเครื่องโดยใช้น้ำมันดีเซลนี้เมื่อ กฟผ. สั่งการเท่านั้น 

· น้ำ

โรงไฟฟ้าใช้น้ำวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  โดยได้ใช้น้ำจากคลองบ้านกลางเป็นแหล่งน้ำหลัก  ซึ่งสามารถส่งน้ำให้โรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมั่นคง

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำสำรองจากคลองบ้านกลางและอ่างเก็บน้ำอยู่บนเนื้อที่ 85-0-56 ไร่ มีความจุขนาด 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตรไว้ริมคลองบ้านกลางห่างจากโรงไฟฟ้า 9-10 กิโลเมตร  เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

น้ำเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในหลายๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งถ้าเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ก็จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าหยุดชะงัก  แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะนอกเหนือจากการที่  บฟข.  ได้สำรองน้ำไว้ใช้แล้ว ที่ตั้งของทั้งสองโรงไฟฟ้านี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมีลมมรสุมพัดผ่าน ฝนตกชุก แหล่งน้ำธรรมชาติจึงมีอยู่มากมาย

· สารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำได้แก่ Hydrazene ซึ่งใช้ใน หม้อน้ำ (Boiler) และกรดไฮโดรคลอริก (HCL) กรดซัลฟูลริก (H2SO4)  และโซเดียมไฮดร็อกไซด์ (NaOH)  ซึ่งใช้ในการ Regenerate เรซินและ  ปรับสภาพน้ำเสีย  ปูนขาว และเฟอร์ริกคลอไรด์ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา โดยสารเคมีเหล่านี้ซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ

3.3.4    ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   บฟข. ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมารวมเป็นเงินจำนวน 6,087,043 บาท ตามรายละเอียดดังนี้          
ปี
2544
(ปรับปรุง)
2545
(ปรับปรุง)
2546

จำนวนเงิน (บาท)
1,632,043
1,631,873
2,823,127

   การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม  บฟข.  ได้ว่าจ้าง  กฟผ.  มาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศ   คุณภาพน้ำ   และผลกระทบทางเสียงของโรงไฟฟ้า ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ  และคุณภาพเสียงในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า คุณภาพอากาศในบริเวณโรงไฟฟ้า  คุณภาพอากาศในปล่องโรงไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบมีคุณภาพดี  คุณภาพน้ำบริเวณโรงไฟฟ้า น้ำทะเล และน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลกระทบทางเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (รายละเอียดเอกสารแนบ 2)

   นอกจากนี้ บฟข. ยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้การดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดย บฟข. ได้รับรางวัล EIA Award 2000 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก อาร์ ดับบลิว ทูฟ (ประเทศไทย) เมื่อต้นปี 2544

สมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม  ตั้งแต่เริ่มเป็นของ บฟข. มานั้น มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดี จากตารางแสดงดัชนีสมรรถนะของโรงไฟฟ้า จะเห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 1 และ 2 นั้น มีดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผนเท่ากับ 3.06 ในปี 2544    4.64 ในปี 2545 แต่ในปี 2546 ลดลงเหลือ 2.47 ดัชนีการหยุดฉุกเฉินลดลงจาก 2.91 ในปี2544 เป็น 2.21 ในปี 2545 และเท่ากับ  2.47 ในปี 2546 ดัชนีความพร้อมใช้งานเท่ากับ 92.30 ในปี 2544    90.57 ในปี 2545 และ 90.35 ในปี 2546 ทั้งนี้เนื่องจากมีการทำ Minor Inspection โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 1 และ 2 ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ
ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดี ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงคือ งานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้การหยุดฉุกเฉินของโรงไฟฟ้ามีน้อยที่สุด  ซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของอุปกรณ์ให้น้อยลงได้ดังจะเห็นได้ว่ามีดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉินมีค่าเพียง 0.29 ในปี 2544    0.44 ในปี 2545 และ  0.20 ในปี 2546  ดัชนีความพร้อมใช้งานเท่ากับ 94.95 ในปี 2544    83.74 ในปี 2545 และ 95.86 ในปี 2546 ดัชนีความพร้อมใช้งานปี 2545 ลดลงเนื่องจากในปี 2545   โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีการทำ Major Overhaul สำหรับเครื่องกังหันแก๊ส และ ทำ Minor Inspection สำหรับเครื่องกังหันไอน้ำ
สำหรับประสิทธิภาพสุทธิ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1 และ 2 เท่ากับร้อยละ 27.16 ในปี 2544 ร้อยละ  27.33  ในปี 2545  และร้อยละ 27.67  ในปี 2546  สำหรับส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนั้น     ประสิทธิภาพสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 42.83  ในปี  2544  ร้อยละ  41.29  ในปี 2545  และร้อยละ 42.62  ในปี  2546 ซึ่งสูงกว่าในปี 2545 (เนื่องจากปี 2545 หยุด Steam Turbine ทำ Minor Inspection)

สำหรับอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1 และ 2 เท่ากับ    12,564 BTU/kWh ในปี 2544  12,486 BTU/kWh ในปี 2545  และ 12,332 BTU/kWh ในปี 2546  ส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนั้นอัตราความร้อน อยู่ที่ 7,966 BTU/kWh ในปี 2544  8,265 BTU/kWh ในปี 2545 และ 8,005 BTU/kWh ในปี 2546 (อัตราความร้อนยิ่งต่ำจะยิ่งดี  ซึ่งหมายถึงอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย)  ทั้งนี้อัตราการใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นในปี 2545 เนื่องจากโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์
 เมื่อพิจารณาถึงดัชนีสมรรถนะโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่ บฟข. ได้กำหนดไว้   

ดัชนีสมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนอม (หน่วย : ร้อยละ)


ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546


โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ดัชนีการผลิต 

(Gross Capacity Factor)
85.82
81.85
85.87
73.98
84.05
83.97

ดัชนีกำลังผลิต
(Output Factor)
93.14
86.28
94.80
88.34
93.03
87.59

ดัชนีความพร้อมใช้งาน

(Availability Factor)
92.30
94.95
90.57
83.74
90.35
95.86

ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน

(Planned Outage Factor)
4.64
3.66
4.78
15.55
7.18
3.49

ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน

(Unplanned Outage Factor)
3.06
1.39
4.64
0.71
2.47
0.47

ดัชนีการหยุดฉุกเฉิน 

(Forced Outage Factor)
2.91
0.29
2.21
0.44
2.47
0.20

ประสิทธิภาพสุทธิ

(Net Efficiency)
27.16
42.83
27.33
41.29
27.67
42.62

อัตราการใช้ความร้อน

(Heat Rate)  (BTU/kWh)
12,564
7,966
12,486
8,265
12,332
8,005

3.4
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -


















































































































































































































































































































EAAPinm = {DFCin  x   FXnm/28  x   Xin/100} + DFCin x  (1-Xin/100) + EFCin+ IRCin +SBCin +{MMPCin  x FXnm/28} x


(MUVn-2 /MUV base )   + (MMSCin + OMCi1 + GACi1) x (TCPI n-2/TCPIbase)








