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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของบริษัทไดแก ลูกถวยไฟฟา (Insulators) โดยบริษัทมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวในป 
2546 และในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 คิดเปนรอยละ 99.30 และรอยละ 99.41 ของรายไดรวมของบริษัทตามลําดับ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑลูกถวยจัดเปนสวนประกอบสําคัญของระบบการจายพลังงานไฟฟาไปตามสายเหนือดิน (Over Head 
Line)  และสายใตดิน (Under-Ground Line) ทั้งสายสงแรงสูง (Transmission Line) สายระบบจําหนาย (Distribution 
Line) และสถานีไฟฟายอย (Sub-Station) ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑลูกถวยไฟฟาเปนผลิตภัณฑที่มีหนาที่เปนฉนวนซึ่งชวย
ปองกันการไหลของกระแสไฟฟาผานเสาไฟฟาลงสูพื้นดิน เพราะถาปริมาณกระแสไฟฟามีการรั่วและไหลลงสูพื้นดิน
จํานวนมาก อุปกรณปองกันที่ติดตั้งในระบบจําหนายก็จะตัดวงจรออก ทําใหการจายไฟหยุดชะงัก 
 ลูกถวยไฟฟาโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนรูปแทงหรือถวยกลมมน มีครีบหรือรองใหสายไฟฟาพาดผาน ทําจากวัสดุที่
มีสมบัติเปนฉนวน เชน แกว พอรซเลน และ สารประเภทโพลิเมอร เปนตน อยางไรก็ดี ในปจจุบันลูกถวยไฟฟา ซึ่งทําจาก
วัสดุประเภทพอรซเลน เปนแบบที่ไดรับความนิยมสูงสุดและไดถูกใชงานอยางแพรหลายในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากมี
คุณสมบัติการเปนฉนวนที่ดี สามารถทําใหลูกถวยไฟฟามีคุณสมบัติไดตามมาตรฐานกําหนด ทนทาน และมีราคา
เหมาะสม  สําหรับวัสดุประเภทแกวนั้น เคยเปนที่นิยมในอดีตตั้งแตประมาณป 2390 เนื่องจากมีราคาถูกกวาพอรซเลนชั้น
ดี  แตตอมาในชวงป 2420  ลูกถวยไฟฟาแกวเสื่อมความนิยมลงเนื่องจากไมสามารถรองรับสายสงไฟฟาที่มีขนาดใหญขึ้น
และมีกําลังไฟฟามากขึ้นได  ลูกถวยไฟฟาพอรซเลนจึงเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ  นอกจากนี้ หลังจาก
ชวงเวลาดังกลาวลูกถวยไฟฟาพอรซเลนก็ไดมีการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในชวงป 2460 หลาย
ประเทศจึงไดเปล่ียนมาใชลูกถวยไฟฟาพอรซเลนแทนลูกถวยไฟฟาแกวทั้งหมดทั้งการสงไฟฟาแรงต่ําและแรงสูง เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับวัสดุที่เปนสารประเภทโพลิเมอรนั้น ไดมีผูพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชทดแทนวัสดุทั้งสองประเภท แต
ไมไดรับความนิยมมากนักเนื่องจากมีความคงทนต่ํา และมีคุณสมบัติดานความเปนฉนวนลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  
โดยทั่วไป ผลิตภัณฑลูกถวยไฟฟา มีอายุการใชงานประมาณ 10-30 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทและสภาพแวดลอมในการ
ใชงาน 

ในการผลิตลูกถวยไฟฟานั้น ผูผลิตตองใชเทคโนโลยีทั้งดานวัสดุศาสตร  ไฟฟา และ โลหะ เพื่อใหไดลูกถวยไฟฟาที่
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดของมาตรฐานตางๆ เชน American National Standard Institute (ANSI), International 
Electrotechnical Commission (IEC), Australian Standard (AS) และ/หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
เปนตน ดังนั้นในกระบวนการผลิต บริษัทจึงใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ซึ่งรวมถึง
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทั้งทางกายภาพ และทางเคมี ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จ 
ในหองทดสอบของบริษัท และในหองทดสอบช้ันนําภายในประเทศและตางประเทศ  ทั้งนี้ ลูกถวยไฟฟาที่ดีเมื่อทําการ
ติดตั้งและใชงานจะสามารถรองรับแรงดันไฟฟาขนาดตางๆ ในระบบสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา สามารถรองรับแรงกล
จากกระแสลมตลอดจนน้ําหนักของสายไฟฟาและอุปกรณในระบบไฟฟาตางๆ  และมีคาความเปนฉนวนไมเปล่ียนแปลง
มากนักเมื่อมีฝนตก   

สําหรับผลิตภัณฑลูกถวยไฟฟาที่บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายนั้นสามารถแบงออกไดเปน 11 ประเภท ตาม
ลักษณะรูปรางและความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟา ดังนี้ 
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ประเภทของลูกถวยไฟฟา  ลักษณะการใชงาน 
1. ลูกถวยไฟฟาพอรชเลนแบบแขวน 

(Suspension Insulators)  
 

ใชยึดจับสายไฟฟาในระบบจําหนายและ
ระบบสงกระแสไฟฟาแรงดัน 22 – 115 กิโล
โวลต 

2. ลูกถวยไฟฟาแบบกานตรง  
 (Pin Type Insulators)  

 

ใชสําหรับรองรับพาดสายไฟฟาในระบบ
จําหนายกระแสไฟฟาแรงดัน 22 – 33 กิโล
โวลต 

3. ลูกถวยไฟฟาแบบแทงกานตรง  
 (Pin Post Type Insulators)  

 

ใชสําหรับรองรับพาดสายไฟฟาในระบบ
จําหนายกระแสไฟฟาแรงดัน 22 – 33 กิโล
โวลต 

4. ลูกถวยไฟฟาแบบแทง   
 (Line Post Type Insulators)  
  

ใชสําหรับรองรับพาดสายไฟฟาในระบบ
จําหนายกระแสไฟฟาแรงดัน 22 - 33 กิโล
โวลต 

5. เคเบิ้ล สเปเซอร 
 (Cable Spacer) 
  

ใชเปนตัวแยกและยึดจับสายไฟฟาในระบบ
จําหนายกระแสไฟฟาแรงดัน 22 – 33 กิโล
โวลต 

6. ลูกถวยไฟฟาแบบแทงสําหรับสถานี 
ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟา (Station Post Type Insulators) 

 

ใช ยึ ดประกอบติ ดกั บแท ง เ หล็ ก รอง รั บ
สายไฟฟากอนลงหมอแปลงไฟฟาตามสถานี
ไฟฟายอย 

7. ลูกถวยไฟฟาแบบยึดโยง  
 (Strain Insulators)   

ใชเปนตัวยึดโยงเสาไฟฟาในระบบจําหนาย
กระแสไฟฟาแรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต 

8. ฉนวนสําหรับอุปกรณจับยึดสายไฟฟาและสาย Optic 
Fiber  (Cleat Insulators)   

ใชเปนฉนวนสําหรับอุปกรณจับยึดสายไฟฟา
และสาย Optic Fiber   

9. ลูกถวยไฟฟาแบบรองรับสายไฟฟาใตดิน  
 (Underground Cable Support)   

ใชเพื่อรองรับสายไฟฟาใตดิน 

10. ลูกถวยไฟฟาแบบลอ 
 (Spool Insulators)   

ใช เปนจับยึดสายไฟฟาในระบบจําหนาย
แรงดัน 220 – 380 โวลต 

11. ลูกถวยไฟฟาแบบฟวสคัตเอาท 
 (Fuse Cut Out Insulators)  

 

ใชในการตัดตอระบบไฟฟาแรงดันสูง 22 – 33 
กิโลโวลต 

 
 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑลูกถวยไฟฟาทุกรายการที่บริษัทผลิตนั้นมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานไทยและสากลกําหนด เชน 
American National Standard Institution (ANSI) , International Electrotechnical Commission (IEC), Australian 
Standard (AS) และ Thailand Institution of Standard (TIS) เปนตน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทยังไดรับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001:2000  ปจจุบัน บริษัทนับเปนผูผลิตลูกถวย
ไฟฟาเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่มีสินคามาตรฐานครบทุกรายการสําหรับการใชงานในกิจการไฟฟาในประเทศ   
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สิทธิประโยชนที่ไดรับในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ : 1025/2541 
ลงวันที่ : 26 มกราคม 2541 
วันที่เร่ิมใชสิทธิตามบัตรสงเสริม : 24 มกราคม 2544 
ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน : กิจการผลิตลูกถวยไฟฟา 
สิทธิประโยชนสําคัญที่บริษัทไดรับ : 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
(สิทธิประโยชนนี้จะหมดไปในป 2552) 

2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 1 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดเวลาที่
กิจการที่ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ 1 (สิทธิประโยชนนี้จะหมด
ไปในป 2552) 

3. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรา
รอยละ 50 มีกําหนด 5 ป นับแตวันที่พนกําหนดตามขอ 1 (สิทธิประโยชนนี้จะ
สามารถใชไดหลังจาก 24 มกราคม 2552 จนถึง 23 มกราคม 2557) 

4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟาและคาประปา สองเทาของคาจายดังกลาว
เปนเวลา 10 ปนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชนนี้
จะหมดไปในป 2554) 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน  
3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟา เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องมาจากอุตสาหกรรมไฟฟา เนื่องจากลูกถวยไฟฟาเปน
ผลิตภัณฑที่ใชประกอบในระบบการสงและจําหนายไฟฟา การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานตอพลังงานไฟฟายอม
สงผลกระทบตอเนื่องมายังอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟา 

โครงสรางกิจการไฟฟาในปจจุบัน 

การจัดหาไฟฟา เริ่มตนตั้งแตโรงไฟฟาซึ่งมักมีสถานที่ตั้งอยูหางไกลจากชุมชนทําการผลิตไฟฟา จากนั้นจึงทําการ
จัดสงกําลังไฟฟาที่ผลิตไดผานระบบสงไฟฟาแรงสูง จนกระทั่งเขาใกลศูนยกลางหรือบริเวณที่มีความตองการใชไฟฟาสูง 
จากนั้นจึงทําการแปลงแรงดันไฟฟาใหต่ําลงมา และจัดจําหนายผานระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําใหแกผูใชตอไป หาก
พิจารณากิจกรรมการจัดหาไฟฟา ใหแกผูบริโภคในลักษณะดังกลาว เราจึงสามารถแบงโครงสรางของกิจการไฟฟาออกได
เปน 4 ระบบหลักคือ ระบบผลิต (Generation) ระบบสง (Transmission) ระบบจําหนาย (Distribution) และกิจการคา
ปลีก (Retail) ตามลําดับ 

ในปจจุบันระบบผลิตไฟฟาสวนใหญและระบบสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศไทยอยูในความดูแลของการไฟฟาฝาย
ผลิต (“กฟผ.”) สวนระบบจําหนายไฟฟาและการบริการคาปลีกนั้นอยูในความดูแลของ กฟภ. และ กฟน. โดย กฟผ.ทําการ
ผลิตและสงไฟฟาเกือบทั้งหมดเพื่อขายใหแก กฟภ.และ กฟน. เพื่อจัดจําหนายใหแกผูใชตอไป สวน กฟน. รับผิดชอบการ
จัดจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  ในขณะที่ กฟภ. รับผิดชอบในเขตจังหวัด
อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 99 ของพื้นที่
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ทั่วประเทศ  ในปจจุบัน ระบบสงไฟฟาของประเทศอยูในระดับที่เพียงพอ และในการขยายระบบการสงไฟฟาแตละครั้งนั้น 
จะใชจํานวนลูกถวยไฟฟาไมมากนัก โดยลูกถวยไฟฟาสวนใหญที่ใชจะเปนลูกถวยไฟฟาชนิดที่ทนตอแรงดันไฟฟาใน
ระดับสูง ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ จึงอาจสรุปไดวา ตลาดของอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟาในประเทศไทย จะพึ่งพิง
ความตองการจากระบบจําหนายไฟฟาของประเทศ ซึ่งอยูในความดูแลของ กฟภ.และ กฟน. เปนหลัก  สําหรับตลาดสวนที่
เหลืออีกเพียงเล็กนอยนั้นเปนของกลุมผูรับเหมา ซึ่งสวนหนึ่งเปนกลุมที่รับเหมางานปกเสา พาดสาย และพัฒนา
สาธารณูปโภค ใหกับชุมชนขนาดใหญ เชน หมูบานจัดสรร และ นิคมอุตสาหกรรม  อีกสวนหนึ่งเปนกลุมผูรับเหมาที่
รับเหมางานปกเสา พาดสาย ใหกับ กฟน. และ กฟภ.  

โครงสรางกิจการไฟฟาในอนาคต 

รัฐบาลไทยไดมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับโครงสรางกิจการไฟฟามานานแลว และไดเริ่มดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมมานับแตป 2539 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 เห็นชอบใหแยกกิจการผลิตไฟฟา กิจการระบบ
สงและกิจการระบบจําหนายออกจากกัน  เพื่อใหมีการแขงขันกันภายในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เวนแตอุตสาหกรรม
บางสวน เชน สายสงและสายจําหนายไฟฟา เพราะไมมีประโยชนที่จะตองลงทุนปกเสาพาดสายใหม ใหซ้ําซอนกับของเดิม 
โดยความคืบหนาลาสุดของการปรับโครงสรางกิจการไฟฟานั้น คือ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เกี่ยวกับการปรับโครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ Enhanced 
Single Buyer Model (“ESB”) ทั้งนี้ ลักษณะโครงสรางกิจการไฟฟาไดรับมติเห็นชอบดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบ
สงและจําหนายนั้น ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ  ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาของ
ประเทศ จะไมสงผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟา 
 
ขนาดของตลาดลูกถวยไฟฟาและแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟา 

ในปจจุบัน ขนาดของตลาดลูกถวยไฟฟาในประเทศไทยนั้น มีมูลคาโดยประมาณ 2,000 ลานบาท หรือ คิดเปนรอย
ละ 7-10 ของงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. ในแตละป (อัตราสวนดังกลาวเปนตัว
เลขที่ประมาณขึ้นจากขอมูลในอดีตโดยผูบริหารของบริษัท) ทั้งนี้ จากขอมูลซึ่งเผยแพรในเว็บไซตของ กฟภ. และ กฟน. ได
ระบุวา กฟภ. มีงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) จํานวน 50,227 ลานบาท และ กฟน. มีงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบการ
จายไฟฟา ในป 2547 จํานวน 19,313 ลานบาท  การขยายตัวของอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก การขยาย
ระบบไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. เพื่อใหมีความมั่นคง  เพียงพอ  และเชื่อถือไดเพื่อรองรับความตองการไฟฟาสูงสุดที่เพิ่ม
สูงขึ้น  และ มีเครือขายครอบคลุมไปถึงครัวเรือนของประชาชนทั่วประเทศ  

สําหรับแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟานั้น คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกตามแนวโนมความ
ตองการพลังงานไฟฟาของประเทศที่เพิ่มขึ้น และ จํานวนครัวเรือนของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ตามสภาพเศรษฐกิจซ่ึงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง  



 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 2.3-5 

จํานวนผูใชไฟฟาและหนวยจําหนายของ กฟภ. และ กฟน.ในระหวางป 2542-2546 
 2546 2545 2544 2543 2542 

จํานวนประชากรทั้งประเทศ (คน) 63,079,765  62,799,872 62,308,887 61,878,746 61,661,701 
อัตราการขยายตัวจากปกอน (รอยละ)  0.4 0.8 0.7 0.4 0.3 

จํานวนผูใชไฟฟาของ กฟภ. (ราย) 12,377,483 11,958,758 11,549,581 11,228,792 10,900,938 
อัตราการขยายตัวจากปกอน (รอยละ)  3.5 3.5 2.8 3.0 3.0 

จํานวนหนวยจําหนายของ กฟภ. (ลานหนวย) 65,496.70 60,239.70 56,481.70 52,370.30 48,532.30 
อัตราการขยายตัวจากปกอน (รอยละ)  8.7 6.7 7.9 7.9 1.1 

จํานวนผูใชไฟฟาของ กฟน. (ราย) 2,362,502 2,294,268 2,233,814 2,146,612 2,094,893 
อัตราการขยายตัวจากปกอน (รอยละ)  3.0 2.7 4.1 2.5 ไมมีขอมูล 

จํานวนหนวยจําหนายของ กฟน. (ลานหนวย) 37,111.48 34,850.99 33,847.13 31,476.10 29,641.45 
อัตราการขยายตัวจากปกอน (รอยละ)  6.5 3.0 7.5 6.2 ไมมีขอมูล 

ที่มา :  เว็บไซตของ กฟภ. และ กฟน. และ สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร (21 กรกฎาคม 2547) 
 
ความตองการไฟฟาของประเทศ 

เนื่องจากปจจัยสําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟาขึ้นอยูกับการขยายระบบไฟฟาของ กฟภ. และ 
กฟน. ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการขยายระบบไฟฟานั้น ก็เพื่อรองรับความตองการไฟฟาของประชาชน ซึ่งพิจารณา
จากคาความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Demand)  ซึ่งหมายถึง คาความตองการไฟฟาในแตละชั่วโมงที่มีคาสูงสุดในป
หนึ่งๆ 

ตารางแสดงอัตราการเติบโตการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟาสูงสุด 
เทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ระหวางป 2532-มี.ค. 2547 

ป1 
การผลิตและซื้อ 

พลังงานไฟฟาสงูสุด  
(เมกะวัตต) 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

อัตราการเจริญเติบโต 
ของผลผลิตมวลรวม 
ภายในประเทศ 

(รอยละ) 

2532 6,232.70 14.49 12.2 
2533 7,093.70 13.81 11.2 
2534 8,045.00 13.41 8.6 
2535 8,876.90 10.34 8.1 
2536 9,730.00 9.61 8.3 
2537 10,708.80 10.06 9.0 
2538 12,267.90 14.56 9.2 
2539 13,310.90 8.50 5.9 
2540 14,506.30 8.98 -1.4 
2541 14,179.90 -2.25 -10.5 
2542 13,712.40 -3.30 4.4 
2543 14,918.30 8.79 4.8 
2544 16,126.40 8.10 2.1 
2545 16,681.10 3.44 5.4 



 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 2.3-6 

ป1 
การผลิตและซื้อ 

พลังงานไฟฟาสงูสุด  
(เมกะวัตต) 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

อัตราการเจริญเติบโต 
ของผลผลิตมวลรวม 
ภายในประเทศ 

(รอยละ) 

2546 18,121.40 8.63 6.7 
1 ต.ค. 2546 - 31 มี.ค. 2547 19,325.80 6.652 7.03 
ท่ีมา : ขอมูลจากเว็บไซตของ กฟผ.  และเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเว็บไซตของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ณ 14 พ.ค. 2547 
หมายเหตุ : 1 ขอมูลรายปของแตละปน้ัน เริ่มเก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคมของปกอน จนถึงสิ้นเดือนกันยายนของปน้ัน 
  2 อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟาสูงสุดระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2546 –  31 มีนาคม 2547 เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ผลิตและซื้อพลังงานไฟฟาสูงสุด ระหวาง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 
  3 เปนคาอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตลอดทั้งป 2547 ซึ่งประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/2546 ณ 8 มีนาคม 2547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถิติที่ผานมา คาความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศไทยนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับกับ

อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  โดยปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น  ในชวงป 2535-2538 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศ อยูในชวงรอยละ 8.08-9.24  และมีอัตราการเติบโตของความตองการไฟฟาสูงสุดรอยละ 9.61-14.56  

ในป 2539 อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง สงผลใหอัตราการ
เจริญเติบโตของความตองการไฟฟาสูงสุดลดลงดวย  สวนป 2541 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศลดลงรอยละ 10.51 เมื่อเทียบกับป 2540 เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความผันผวนของคาเงิน
บาท อัตราการเติบโตของความตองการไฟฟาจึงลดลงจาก 14,506.30 เมกะวัตต ในป 2539 เหลือ 14,179.90 หรือคิดเปน
การลดลงในอัตรารอยละ 2.25 นอกจากนี้ยังสงผลตอเนื่องใหความตองการไฟฟาสูงสุดในป 2542 ลดลงมาเหลือเพียง 
13,172.40 หรือลดลงรอยละ 3.30 เมื่อเทียบกับป 2541  

อยางไรก็ดี นับตั้งแตป 2543 เปนตนมา ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ตาม
อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยคาความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศในป 
2543 -2545 เทากับ 14,918.30 เมกะวัตต  16,126.40 เมกะวัตต และ 16,681.10 เมกะวัตต ตามลําดับ ขยายตัวจากป
กอนหนาในอัตรารอยละ 8.79  รอยละ 8.10 และรอยละ 3.44 ตามลําดับ  และในป 2546 ประเทศไทยมีความตองการ
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 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 2.3-7 

ไฟฟาสูงสุดเพิ่มสูงถึง 18,121.40 เมกะวัตต เติบโตเพิ่มขึ้นจากความตองการไฟฟาสูงสุดในปกอนหนาถึงรอยละ 8.63 
นอกจากนี้ ในระหวาง 1 ตุลาคม 2546 - 31 มีนาคม 2547 ที่ผานมา ความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึง 
19,325.80 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดในระหวาง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546 ถึงรอยละ 6.65 
 
แนวโนมความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในอนาคต (พยากรณ ณ มกราคม 2547)  

การพยากรณการใชไฟฟาเปนหนาที่โดยตรงของคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา ซึ่ง
ประกอบดวย ผูแทนการไฟฟาทั้ง 3 แหง ผูแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
สํ านั ก งานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ  สํ านั กงานสถิติ แห งชาติ  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ รวมทั้งผูผลิตไฟฟาเอกชน ผูใชไฟฟา ไดแก ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หอการคาไทย และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติทําหนาที่ฝาย
เลขานุการ  ตัวเลขการพยากรณการใชไฟฟาเปนงานที่มีความสําคัญอยางมากตอการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ทางดานไฟฟาของประเทศ เพื่อใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) นําไปใชในการวางแผนขยายกําลังผลิตไฟฟา ระบบสายสง และระบบสายจําหนายไฟฟา เพื่อรองรับ
ความตองการไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางพอเพียง 

การพยากรณตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในอนาคต ณ มกราคม 2547 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ แผนพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟา พ.ศ. 2547 (“พีดีพี 2004”) ซึ่งปจจุบันไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. แลว แตยังคงตองรอเสนอ
ใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอน จึงสามารถประกาศใชอยางเปนทางการตอไป รายละเอียดของการ
พยากรณความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดมีดังตารางตอไปนี้ 
 

กรณีเศรษฐกิจขยายตัวชา (“LEG”) กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง (“MEG”) กรณีเศรษฐกิจขยายตัวตามเปาหมาย (“TEG”) 

ป ความตองการ
ไฟฟาสูงสุด 
(เมกะวัตต) 

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน  
(เมกะวัตต) 

อัตราการ
ขยายตัว 
(รอยละ) 

ความตองการ
ไฟฟาสูงสุด 
(เมกะวัตต) 

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน  
(เมกะวัตต) 

อัตราการ
ขยายตัว 
(รอยละ) 

ความตองการ
ไฟฟาสูงสุด 
(เมกะวัตต) 

เพิ่มขึ้น 
จากปกอน  
(เมกะวัตต) 

อัตราการ
ขยายตัว 
(รอยละ) 

2547 19,129.00 1,007.60 5.56 19,600.00 1,478.60 8.16 20,002.00 1,880.60 10.38 
2548 20,162.00 1,033.00 5.40 21,143.00 1,543.00 7.87 22,262.00 2,260.00 11.30 
2549 21,123.00 961.00 4.77 22,738.00 1,595.00 7.54 24,290.00 2,028.00 9.11 
2550 22,129.00 1,006.00 4.76 24,344.00 1,606.00 7.06 26,359.00 2,069.00 8.52 
2551 23,132.00 1,003.00 4.53 26,048.00 1,704.00 7.00 28,534.00 2,175.00 8.25 
2552 24,192.00 1,060.00 4.58 27,852.00 1,804.00 6.93 30,869.00 2,335.00 8.18 
2553 25,274.00 1,082.00 4.47 29,808.00 1,956.00 7.02 33,471.00 2,602.00 8.43 
2554 26,404.00 1,130.00 4.47 31,844.00 2,036.00 6.83 36,190.00 2,719.00 8.12 
2555 27,546.00 1,142.00 4.33 33,945.00 2,101.00 6.60 39,039.00 2,849.00 7.87 
2556 28,740.00 1,194.00 4.33 36,173.00 2,228.00 6.56 42,119.00 3,080.00 7.89 
2557 29,972.00 1,232.00 4.29 38,515.00 2,342.00 6.47 45,410.00 3,291.00 7.81 
2558 31,225.00 1,253.00 4.18 40,978.00 2,463.00 6.39 48,948.00 3,538.00 7.79 
2559 32,489.00 1,264.00 4.05 43,558.00 2,580.00 6.30 52,720.00 3,772.00 7.71 
ท่ีมา : เว็บไซตของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ 14 พ.ค. 2547 
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ในการพยากรณความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดนั้น  ขอสมมุติฐานหลักในการคํานวณ ไดแก อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่มีผลตอการใชไฟฟา สําหรับสมมติฐานดานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นั้น  ใน
การพยากรณขอมูลชุดนี้ ไดใชอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากคาพยากรณภาวะเศรษฐกิจ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (“TDRI”) ซึ่งจัดทําเปน 3 กรณี คือ กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง กรณีเศรษฐกิจขยายตัวชา 
และกรณีเศรษฐกิจขยายตัวตามเปาหมาย และใชขอมูลความตองการไฟฟาที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ 2546 เปนปฐาน
ในปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟา 
 
1. สมมติฐานเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจัดทําโดย TDRI  มีรายละเอียดดังนี้ 

การประมาณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2546-2559 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ป กรณีเศรษฐกิจขยายตัว 

ชา (“LEG”) 
กรณีเศรษฐกิจขยายตัว 
ปานกลาง (“MEG”) 

กรณีเศรษฐกิจขยายตัว 
ตามเปาหมาย (“TEG”) 

ฉบับท่ี 9 2546 6.0 6.0 6.3 
 2547 4.0 6.5 8.5 
 2548 4.0 6.5 10.0 
 2549 4.0 6.5 8.0 

ฉบับท่ี 10 2550 4.0 6.5 7.5 
 2551 4.0 6.4 7.4 
 2552 4.0 6.4 7.4 

ฉบับท่ี 10 2553 4.0 6.6 7.6 
 2554 3.9 6.5 7.5 

ฉบับท่ี 11 2555 3.9 6.5 7.5 
 2556 3.8 6.5 7.5 
 2557 3.7 6.4 7.4 
 2558 3.8 6.5 7.5 
 2559 3.7 6.4 7.4 

2. สมมติฐานเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลตอการใชไฟฟา สามารถสรุปไดดังนี้  
2.1 “ยุทธศาสตรพลังงาน ครั้งที่ 1 : พลังงานเพื่อการแขงขัน” โดยกําหนดเปาหมายการใชพลังงานของประเทศ

ดวยการลดสัดสวนอัตราการเติบโตของการใชพลังงานตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) 
จาก 1.4 : 1 เปน 1 : 1 ภายในป 2550  

2.2 แผนยุทธศาสตรการอนุรักษพลังงานของประเทศ ในชวงป 2547-2554 ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะสามารถลด
การใชพลังงานไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมและบานอยูอาศัยในแตละปได ดังตารางตอไปนี้ 

 
แผนยุทธศาสตรการอนุรักษพลังงานของประเทศ (เฉพาะพลังงานไฟฟา) 

หนวย : ลานหนวย 
ป 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ภาคอุตสาหกรรม 115 288 573 1,085 2,015 3,224 4,585 6,111 
ภาคบานอยูอาศัย 396 840 1,341 1,877 2,441 3,097 3,781 4,493 

รวม 511 1,128 1,914 2,961 4,456 6,322 8,366 10,604 
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เปาหมายแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟภ. ในระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 
 รองรับความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  13,173  เมกะวัตต  
 รองรับผูใชไฟฟา  13.15  ลานราย และคาดวาจะสามารถขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนในชนบทไดเพิ่มขึ้น 150,000 

ครัวเรือน 
 ไฟดับไมเกิน 15.5 ครั้ง/ราย/ปหนวย ครั้ง/ราย/ป 
 มีหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา รอยละ 5.74 
 งบประมาณที่ใชสําหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาในระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 : 50,227 ลาน

บาท 
ผลการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาของ กฟภ.ในป 2546 
 การจําหนายกระแสไฟฟา ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด รวมทั้งส้ิน 12,877.9 เมกะวัตต สูงกวาปที่ผานมา 

1,304.9 เมกะวัตต (รอยละ 11.2) แยกเปนในสวนที่ผลิตเอง 18.6 เมกะวัตต (รอยละ 0.1) และในสวนที่รับซื้อ 
12,859.3 เมกะวัตต (รอยละ 99.9) โดยมีความตองการใชไฟฟาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Coincident Demand) 
จํานวน 10,639.0 เมกะวัตต 

 การขยายเขตจําหนาย ไดกอสรางขยายเขตจําหนายกระแสไฟฟาใหกับหมูบานชนบท จํานวน 586 หมูบาน รวม
เปนหมูบานในเขตจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่มีไฟฟาใชจํานวน 70,615 หมูบาน คิดเปนรอยละ 99.1 ของ
จํานวน หมูบานทั้งหมดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จํานวน 71,624 หมูบาน มีจํานวนผูใชไฟฟา 12,407,132 ราย 
เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 3.7  สําหรับการพัฒนาระบบสายสง การไฟฟาสวนภูมิภาคมีระบบสายสง 6,079 วงจร
กิโลเมตร เพิ่มสูงขึ้นจากป 2545 จํานวน 793 วงจร-กิโลเมตร หรือ คิดเปนรอยละ 15.0 และมีระบบจําหนายแรงสูง 
จํานวน 260,714 วงจร-กิโลเมตร เพิ่มสูงขึ้นจากป 2545 จํานวน 8,100 วงจร-กิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 3.2 ระบบ
จําหนายแรงต่ํา จํานวน 263,506 วงจร-กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 13,847 วงจร-กิโลเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 3.9 สามารถลดจํานวนไฟฟาดับในระบบจําหนาย โดยการควบคุมมิใหเกิดไฟดับบอยครั้งไดดีขึ้น โดยลดลง
เหลือ 14.28 ครั้ง/ราย/ป จากเปาหมายที่ตั้งไวไมเกิน 15.04 ครั้ง/ราย/ป และสามารถลดหนวยสูญเสียลงเหลือรอยละ 
5.50 จากเปาหมายที่ตั้งไวไมเกินรอยละ 5.77  ซึ่งเปนตัวเลขในระดับดีมาก 

 ความมั่นคงของระบบไฟฟา ไดนําความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชควบคุมและสั่ง
การจายไฟแบบอัตโนมัติควบคุมจากระยะไกล SCADA (Supervisory Control and Data Acquistion) ดําเนินการ
กอสรางศูนยควบคุมส่ังการจายไฟ ระยะที่ 1 จํานวน 6 แหง ใชเงินลงทุน 2,964 ลานบาท มีระยะเวลาดําเนินการป 
2543-2548 ขณะนี้มีความพรอมเริ่มใชงานเแหงแรกที่ศูนยส่ังการจายไฟการไฟฟาเขต 3 ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม) 

 
เปาหมายแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาของ กฟน. ในปงบประมาณ 2547-2550 
 กอสรางและเพิ่มขนาดสถานีตนทางเพื่อรับไฟฟาจาก กฟผ.  ไปจายยังสถานียอยรวม 1,800 เมกะโวลตแอมแปร 
 กอสรางและเพิ่มขนาดสถานียอย 1,600 เมกะโวลตแอมแปร 
 กอสรางและปรับปรุงระบบสายสงพลังไฟฟา พัฒนาระบบจายไฟแรงดันกลางและต่ํา เปล่ียนแรงดันไฟฟาจาก 12 

เปน 24 กิโลโวลต ซึ่งคาดวาจะสามารถรองรับความตองการไฟฟาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในชวงเวลาดังกลาวประมาณ 
1,405 เมกะวัตต และจํานวนหนวยไฟฟาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7,606 ลานหนวยไดอยางเพียงพอและมั่นคง 

 งบประมาณที่ใชสําหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟาในป 2547 : 19,313 ลานบาท 
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ผลการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาของ กฟน.ในป 2546 
ในป 2546 กฟน. ไดดําเนินการพัฒนาระบบสถานีตนทางและสถานียอย พัฒนาระบบสายสงกําลังไฟฟา ระบบ

จายไฟฟา แรงดันกลางและต่ํา เปล่ียนระบบสายปอนอากาศเปนสายปอนใตดิน เปล่ียนแรงดันไฟฟาจาก 12 เปน 24 กิโล
โวลต ผลจากการดําเนินการดังกลาวทําใหระบบจําหนายพลังไฟฟาของ กฟน. สามารถรองรับความตองการไฟฟาสูงสุดใน
ป 2546 ของ กฟน. จํานวน 6,825 เมกะวัตต ไดอยางเพียงพอ มีดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟา โดยวัดจากจํานวนครั้งที่
ไฟฟาขัดของเฉลี่ย 2.32 ครั้ง/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป  และระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของเฉลี่ย 46.56 นาที/ผูใชไฟฟา 1 ราย/ป ซึ่ง
ดีกวาเกณฑที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กําหนด 
 
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมลูกถวยไฟฟา 

จากขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ณ 24 พ.ค. 2547 ไดระบุวาปจจุบันมี
ผลิตภัณฑประเภทลูกถวยไฟฟาพอรซเลน ที่มีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว จํานวน 7 มาตรฐาน ซึ่ง
ประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑประมาณ 21 รูปแบบ ดังนี้ 

1. มอก. 227-2525  ลูกถวยลอ : ปอรซเลน  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 2 รูปแบบ 
2. มอก. 279-2525  ลูกถวยกานตรง : ปอรซเลน  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 3 รูปแบบ 
3. มอก. 280-2529  ลูกถวยยึดโยง : ปอรซเลน  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 4 รูปแบบ 
4. มอก. 354-2528  ลูกถวยแขวน : ปอรซเลน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 5 รูปแบบ 
5. มอก. 1251-2537  ลูกถวยแทงกานตรง : พอรซเลน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 3 รูปแบบ 
6. มอก. 1077-2535  ลูกถวยแทง : พอรซเลน  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวแบงยอย ออกไดเปน 3 รูปแบบ 
7. มอก. 326-2525  ลูกถวยยึดสาย : ปอรซเลน 
ปจจุบันมีผูผลิตลูกถวยไฟฟาที่มีผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดังกลาวขางตนแลว (ยกเวน มอก. 326-2525 เนื่องจากไมมีขอมูล) จํานวน 9 ราย โดยบริษัทมีรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับ
อนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสูงสุด คือมีจํานวนถึง 18 รูปแบบ รองลงมาไดแก บริษัท 
โมเดิรน เซรามิคส จํากัด มีรูปแบบผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 
14 รูปแบบ สําหรับบริษัทอื่นอีก 7 ราย ที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น ไมมีบริษัท
ใดที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกินกวา 10 รูปแบบ 

ทั้ งนี้  นอกเหนือจากการที่บ ริษัทมี รูปแบบของผลิตภัณฑที่ ได รับอนุญาตใหใช เครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมากที่สุดแลว ผลิตภัณฑของบริษัทยังไดรับการยอมรับจากลูกคากลุมเปาหมายเปนอยางดี 
เนื่องจากคุณสมบัติดังตอไปนี้  
1. การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ  เนื่องจากการผลิตและ

ตรวจสอบคุณภาพลูกถวยไฟฟาจําเปนตองใชเทคโนโลยีเฉพาะดานและเทคโนโลยีดังกลาวไมมีการซื้อขายกันใน
ตลาดโลก บริษัทจําเปนตองดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง ซึ่งบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 20 ป  โดยฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัท และสถาบันวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศที่บริษัทไดวาจางใหทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทยังมีผูเชี่ยวชาญ
ทางดานพลังงานไฟฟาจากสถาบันการศึกษาตางๆ  นักธรณีวิทยา  นักวิจัยเซรามิกส  และวิศวกรใหคําแนะนําและ
พัฒนาระบบการผลิต เพื่อใหสินคาลูกถวยไฟฟาที่ผลิตไดของบริษัทมีมาตรฐานสากลและมีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิต และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เทาเทียมกับลูกถวยไฟฟาของตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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ประเทศญี่ปุน เปนตน นอกจากนี้หลังจากบริษัทไดรวมทุนกับ PPC ซึ่งเปนผูผลิตลูกถวยไฟฟาชั้นนําของโลก 
PPCAI ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทจะไดรับการสนับสนุนและพัฒนาการผลิตตามสัญญารวมทุน  

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัททุก
ชนิดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน โดยสนับสนุนใหมีการคนควา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี โดย
ผลิตภัณฑทุกๆ ชิ้นจะตองผานการทดสอบคุณสมบัติทุกชนิดตามที่มีมาตรฐานกําหนด โดยนําไปผานกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของลูกคาที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทยังได
ทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑไปทดสอบตามมาตรฐานสากลที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนประจําทุกเดือน ในทุกๆ Batch ของการผลิต นอกจากนี้ สําหรับผลิตภัณฑที่ตองทําการทดสอบที่ระดับ
แรงดันไฟฟาที่สูงมาก ซึ่งหองทดสอบภายในประเทศไมสามารถทําไดนั้น บริษัทจะสงผลิตภัณฑไปทําการทดสอบที่
หองทดสอบที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เชน Kema High Voltage Lab Network, National Association of 
Testing Authorities : Australia, ASTA Accredited Laboratory และ Testing Certification Australia เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการรักษาคุณภาพของสินคาจนถึงมือลูกคา โดยบริษัทไดออกแบบบรรจุ
ภัณฑอยางดีเพื่อลดการแตกหักเสียหายที่จะเกิดกับผลิตภัณฑขณะขนสงไปยังคลังสินคาของลูกคา 

3. รูปแบบของสินคาที่หลากหลาย บริษัทสามารถผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปแบบ โดยแตละแบบ
ไดรับการออกแบบใหเหมาะกับการติดตั้งใชงาน ทั้งในระบบสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไปยังครัวเรือน
และอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการใชงานของลูกคาไดเปนอยางดี 

4. การตั้งราคาผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  เนื่องจากบริษัทมีการจัดการการผลิตที่ดี ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ทําให
สามารถขายสินคาหรือผลิตภัณฑในราคาที่เหมาะสมและแขงขันไดในตลาดโลก 

ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัท คือ กฟภ. และ กฟน. และลูกคากลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูรับเหมา ซึ่งรับเหมา
งานปกเสาและพาดสายจาก กฟภ. และ กฟน.   

ทั้งนี้ ในป 2546 ลูกคาที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกของบริษัท ไดแก กฟภ. กฟน. และบริษัทผูรับเหมาอีก 3 
บริษัท โดยยอดขายจาก กฟภ. กฟน. คิดเปนสัดสวนจากรายไดจากการขายรวม เทากับรอยละ 75.95 และรอยละ 19.72  
ตามลําดับ  สําหรับรายไดจากบริษัทผูรับเหมาอีก 3 บริษัทนั้น คิดเปนสัดสวนจากรายไดจากการขายรวม เทากับรอยละ 
3.36 

สําหรับในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 นั้น ลูกคาที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกของบริษัท ไดแก กฟภ. กฟน. และ
บริษัทผูรับเหมาอีก 3 บริษัท โดยยอดขายจาก กฟภ. กฟน. คิดเปนสัดสวนจากรายไดจากการขายรวม เทากับรอยละ 
92.23 และรอยละ 6.96  ตามลําดับ  สําหรับรายไดจากบริษัทผูรับเหมาอีก 3 บริษัทนั้น คิดเปนสัดสวนจากรายไดจากการ
ขายรวม เทากับรอยละ 0.81 
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กลยุทธและนโยบายทางการตลาดที่สําคัญ 

นโยบายผลิตภัณฑ 

บริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัท โดยบริษัทมีการคนควาเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนจัดใหมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อม่ันของลูกคาที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทยังไดสงตัวอยางผลิตภัณฑในแตละลอตของการผลิตไป
ทดสอบตามมาตรฐานสากลที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหองทดสอบที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

นโยบายราคา 

การตั้งราคาของบริษัทจะอางอิงกับระบบการจัดซื้อลูกถวยไฟฟาของลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัท ไดแก 
กฟภ. และ กฟน. ซึ่งมีระบบการจัดซื้อลูกถวยไฟฟา โดยจะมีการกําหนดราคาฐานซึ่งเปนราคาที่อางอิงกับตลาดโลกไว 
แลวใหเอกชนสงราคาประมูลเขามา ซึ่งที่ผานมานั้น ราคาประมูลที่บริษัทเสนอใหกับลูกคาจะใกลเคียงกับราคาตลาดโลก 

นโยบายการจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทจําหนายลูกถวยไฟฟาใหกับลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัท โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคา และ/หรือ 
วิธีการอื่นๆ ซึ่งลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัทเปนผูกําหนด  สําหรับลูกคากลุมเปาหมายรองนั้น ลูกคาจะเปนฝาย
ติดตอเขามายังบริษัทเพื่อใหยื่นขอเสนอดานราคา กอนที่จะทําการสั่งซื้อตอไป 

สําหรับนโยบายในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไปยังตางประเทศนั้น ในระหวางป 2544-2546 ที่ผานมา
การจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท เปนการจําหนายภายในประเทศทั้งหมด ยกเวน ในป 2544 ซึ่งบริษัทมีการสงออก
ผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.25 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัท  ทั้งนี้ในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่
จะขยายตลาดไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเปนการขายทางออมผาน PPCAI ไปยังทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาด
วาจะเริ่มสงผลิตภัณฑออกขายไดในป 2548 สําหรับการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ โดยตรงนั้น ปจจุบันยังอยูใน
ระหวางรวบรวมขอมูล เพื่อทําการศึกษาเพื่อพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ 
 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานสําหรับผลิตลูกถวยไฟฟา จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่ ต. บานหมอ อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี 
ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน โรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตสูงสุด 7,500 ตันตอป และมีกําลังการผลิตที่ผลิตไดจริงประมาณ 6,750 
ตันตอป โดยในปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตประมาณ 6,375 - 6,750 ตันตอป  ซึ่งนับแตป 2544 จนถึงปจจุบันนั้น 
บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงกําลังการผลิต และอัตราการใชกําลังการผลิตในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ 

สําหรับนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการซอมบํารุงนั้น บริษัทกําหนดใหมีชวงเวลาที่
หยุดเดินเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการซอมบํารุงประมาณ 2 สัปดาหตอป ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้ง
งบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการซอมบํารุงเครื่องจักรคิดเปนรอยละ 1.50 – 3.00 ของ
ยอดขายในแตละปของบริษัท 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตลูกถวยไฟฟา ไดแก ดิน วัตถุดิบที่ใชผสมในดิน วัสดุประกอบลูกถวยไฟฟา 
(Hardware) และแกสเชื้อเพลิง โดยบริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการจัดหาวัตถุดิบเหลานั้น โดยกําหนดใหพนักงานของบริษัท
ทําการตรวจสอบผูขายตามชวงเวลาที่กําหนด (Supplier Assessment) ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหแนใจวาผูขายหรือผูจัด
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จําหนายยังคงรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ และมีกําลังการผลิตเพียงพอ ตามที่บริษัทตองการเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมี
วิธีการในการจัดหาวัตถุดิบหลักดังตอไปนี้ 
1. ดิน (Clay) เปนวัตถุดิบที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศทั้งหมด โดยสั่งซื้อจากผูประกอบการเหมืองแรดิน

ซึ่งกระจายตัวกันอยูตามแหลงดินตางๆ ในประเทศ สําหรับดินประเภทประเภทดินแมทานนั้น สามารถจัดหาไดจาก
แหลงในจังหวัดลําปาง และจังหวัดระนอง สวนดินเหนียว (Plastic Clay) และดินดํา (Ball Clay) นั้น สามารถจัดหาได
จากแหลงในจังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ปริมาณดินสํารองที่สามารถนําไปใชผลิตลูกถวยไฟฟาใน
แตละแหลงนั้น ยังมีเหลืออีกเปนจํานวนมาก 

2. วัตถุดิบที่ใชผสมในดิน เชน อลูมินาออกไซด (Alumina Oxide) หินฟนมา (Feldspar) หินผุ (China Stone) ดินขาว 
(Kaolin) ทรายแกว (Silica Sand) และ Talcum ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชผสมในดินเพื่อใหดินมีคุณสมบัติการเกาะยึดและ
แข็งแกรง มีอยูในหลายจังหวัดของประเทศ เชน หินฟนมาจากจังหวัดตากและจังหวัดราชบุรี  ดินขาวจากจังหวัด
ระนอง หินผุจากจังหวัดลําปาง เปนตน  วัตถุดิบเหลานี้บางสวนสามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ อยางไรก็ดี 
มีวัตถุดิบบางประเภทที่จําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากเปนแรที่ไมมีอยูในประเทศไทย เชน อลูมินา
ออกไซด จึงตองมีการนําเขาจากประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

3. วัสดุประกอบ (Hardware) ไดแก วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบโลหะของลูกถวยไฟฟา เชน เหล็กเกาะยึดลูกถวย เหล็ก
ปดหัวทายลูกถวย เปนตน บริษัทส่ังซื้อวัสดุประกอบจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทจะติดตอผูผลิต
โดยตรง เชน โรงงานเหล็กหลอ หรือเหล็กปมขึ้นรูป โดยผูผลิตดังกลาวจะตองเขาใจถึงความตองการในคุณสมบัติ
ตางๆ ของลูกถวยไฟฟา เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดใหการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณสมบัติของลูกถวย
ไฟฟา ทั้งนี้ จากตารางสัดสวนการใชวัตถุดิบหลักประเภทตางๆ ตอตนทุนขาย จะเห็นไดวา ในปจจุบันวัสดุประกอบ 
จะมีสัดสวนของมูลคาการใชตอตนทุนขายสูงที่สุด เนื่องจากวัสดุประกอบสวนใหญเปนวัสดุประเภทเหล็กซึ่งมีราคาที่
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใหไดคุณภาพตามที่บริษัทตองการ 

4. แกสเชื้อเพลิง (Liquid Petroleum Gas) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเตาเผาลูกถวยไฟฟาบริษัทสามารถจัดหาไดจากผู
จัดจําหนายภายในประเทศ ซึ่งมีจํานวนหลายราย 

 
สัดสวนการใชวัตถุดิบหลักประเภทตางๆ ตอตนทุนขาย ในระหวางป 2544-2546 และไตรมาสที่ 1 ของป 2547 มี

รายละเอียดดังนี้ 
(หนวย : รอยละ) 

รายการ 2544 2545 2546 ไตรมาส 1/2547 
ดิน 29 21 1 1 
วัสดุผสมในดิน 0 20 18 13 
วัสดุประกอบ 28 21 32 30 
แกสเช้ือเพลิง 5 6 8 6 
รวม 62 68 59 50 

หมายเหตุ  ในป 2544 บริษัทซ้ือวัตถุดิบเปนดินที่มีการผสมมาแลว  แตนับแตในป 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน บริษัทซ้ือดิน และ วัสดุผสมใน
ดิน แยกจากกัน และนํามาผสมเอง 
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หนาที่ 2.3-14 

สําหรับสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศของบริษัทในระหวางป 2544 - 2546 และไตรมาสที่ 1 
ป 2547 นั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

2544 2545 2546 ไตรมาสที่ 1 / 2547 
แหลงวัตถุดิบ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยอดซื้อวัตถุดิบจากภายในประเทศ 112.96 62.54 120.98 61.45 38.82 26.76 15.29 38.57 
ยอดซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ 67.67 37.46 75.89 38.55 106.26 73.24 24.35 61.43 

รวม 180.63 100.00 196.87 100.00 145.08 100.00 39.64  100.00 
 
ทั้งนี้ วัตถุดิบที่บริษัทซื้อจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบแตละรายนั้น เปนวัตถุดิบที่สามารถจัดซื้อไดจากผูผลิตรายอื่นๆ 

ที่มีอยูในตลาด บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
บริษัทเปนผูกําหนด และมีการเสนอราคา รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ไดอยางเหมาะสมที่สุด  

ในป 2546 บริษัทมีจํานวนผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ ซึ่งมีมูลคาการสั่งซื้อสูงกวารอยละ 10 ของยอดการ
ส่ังซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทจํานวน 3 ราย ไดแก ผูจัดจําหนายวัสดุประกอบ แกสเชื้อเพลิง และ อลูมินา ซึ่งมีมูลคาการ
ส่ังซื้อคิดเปนสัดสวนจากยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทเทากับรอยละ 35.97  รอยละ 13.72  และ รอยละ 10.82 
ตามลําดับ 

และ ในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 บริษัทมีจํานวนผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ ซึ่งมีมูลคาการสั่งซื้อสูงกวารอย
ละ 10 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทจํานวน 3 ราย ไดแก ผูจัดจําหนายวัสดุประกอบ แกสเชื้อเพลิง และ  
อลูมินา ซึ่งมีมูลคาการสั่งซื้อคิดเปนสัดสวนจากยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทเทากับรอยละ 51.46  รอยละ 
22.24  และ รอยละ 11.83 ตามลําดับ 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

กระบวนการผลิตของบริษัท มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูในระดับต่ํา เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทไมมี
ลักษณะเปนสารเคมีที่มีผลกระทบตอสภาวะอากาศและน้ําแตอยางใด  อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญกับปญหา
ในดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการจัดการระบบการผลิตที่ดี 
ภายในกระบวนการผลิต และมีการฝกอบรมใหพนักงานเขาใจระบบการทํางาน รวมทั้งการตรวจสุขภาพของพนักงานเปน
ประจํา นอกจากนี้ น้ําที่ใชเปนสวนหนึ่งของการผลิต ทางบริษัทมีระบบกําจัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน ทําใหไมเกิดปญหา
ทางดานมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

ทั้งนี้ไดมีหนวยงานราชการ คือ กองตรวจสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมคอยควบคุมดูแล สง
เจาหนาที่เขามาตรวจสอบมลภาวะตอส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ โดยประมาณ ปละ 1-2 ครั้ง และที่ผานมายังไมเคยมี
หนังสือแจงวาบริษัททําใหเกิดปญหาทางดานมลภาวะตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด และจากผลการบันทึกการตรวจโรงงานที่
ผานมาระบุวาบริษัทมีระบบกําจัดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดลอมเปนไปตามมาตรฐาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการตรวจวิเคราะหสภาพแวดลอมการทํางานเปนประจําโดยเปนการดําเนินการ
ตรวจวิเคราะหโดยเจาหนาที่จากศูนยความปลอดภัยในการทํางาน และศูนยอนามัยส่ิงแวดลอมเขต จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งจะมี
การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณของเสียที่ปลอยจากโรงงาน การตรวจระดับแสงสวาง การตรวจวัดระดับความดัง
ของเสียง และการตรวจวัดระดับความรอน  
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หนาที่ 2.3-15 

ในระหวางป 2544 - 2546 และ ไตรมาสที่ 1 บริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปนเงิน 72,328 บาท  79,396 
บาท 18,930 บาท และ 1,798.40 บาท ตามลําดับ 
 
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

ณ 31 มีนาคม 2547 บริษัทไมมีงานที่ยังไมไดสงมอบใหกับลูกคา 
 

 
ธุรกิจรับเหมากอสรางและติดตั้ง สถานีไฟฟายอยและสายสงกําลังไฟฟา  
 ปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจธุรกิจรับเหมากอสรางและติดตั้ง สถานีไฟฟายอยและสายสง
กําลังไฟฟา ไดแก EPC และ KG-EPC JV โดยบริษัทตั้งใจจะพัฒนา EPC ใหเปนผูใหบริการแบบครบวงจร คือ การเปนที่
ปรึกษา การรับจางออกแบบ การรับเหมากอสราง และการบริหารโครงการในลักษณะ Turnkey และมีแผนที่จะให EPC 
เขาประมูลงานระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ ซึ่งเปนโครงการพิเศษที่มีขนาดการลงทุนสูง ใชเทคโนโลยีเฉพาะอยาง เชน 
ระบบรถไฟฟา การติดตั้งสายเคเบิ้ลใตน้ํา และใตดิน ระบบส่ือสาร และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน ทั้งนี้ รายไดในอนาคต
ของ EPC นั้นจะขึ้นอยูกับผลการประมูลงานในโครงการตางๆ ดังกลาว วาจะไดรับงานมากนอยเพียงใด 

ทางดาน KG-EPC JV นั้น บริษัทจะดําเนินการเพื่อยกเลิกกิจการรวมคา KG-EPC JV หลังจากระยะเวลาการ
รับประกันผลงานของโครงการเดิมทั้ง 2 โครงการ  ซึ่ง กฟภ. กําหนดใหรับประกันผลงานเปนเวลา 2 ปหลังจากที่ดําเนินการ
ตามโครงการเสร็จส้ิน ซึ่งคาดวาจะประมาณกลางป 2549 
 

 


