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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีขึ้น
เองแทนการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการรวมมือกับศูนยวิจัยและพัฒนาของลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยทํา
การวาจางนักธรณีวิทยาและนักวิจัยเซรามิกส  การดําเนินการจัดหาเครื่องมือทดสอบทางเคมีและฟสิกสที่ทันสมัย และการ 
วาจาง หรือใหความรวมมือกับสถาบันวิจัยและวิศวกรเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักร ทั้งนี้ เทคโนโลยีในการผลิต
ลูกถวยไฟฟาที่สําคัญนั้นสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก เทคโนโลยีดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีดานการเผา และ 
เทคโนโลยีในการขึ้นรูป ซึ่งในการการวิจัยและพัฒนานั้น บริษัทจะเนนการวิจัยเทคโนโลยีดานวัตถุดิบ เปนหลัก  โดยในป 
2546 และไตรมาสที่ 1 ป 2547 บริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (ซึ่งไมรวมคาจางและคาตอบแทนอื่นๆ ของ
พนักงานฝายวิจัย) เทากับ 2.48 ลานบาท และ 0.30 ลานบาท ตามลําดับ 

ในระหวางป 2545-2546 บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเคเบิ้ล สเปเซอร ประเภทเคเบิ้ล สเปเซอร พอรซเลน 
ชนิดเคลือบเซรามิกส (Alumina Ceramic Cable Spacer) ไดเปนผลสําเร็จ  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกลาวจัดเปนนวัตกรรมใหม
เพราะมีความแตกตางจากเคเบิ้ล สเปเซอรแบบเดิมที่ใชกันอยูในทองตลาดอยางเดนชัด  โดยผลิตภัณฑเคเบิ้ล สเปเซอรที่
บริษัทพัฒนาขึ้นใหมนี้เปนเคเบิ้ล สเปเซอรสําหรับใชงานกับสายแอเรียล เคเบิ้ล (Aerial Cable) ชนิดไมเกิน 33 กิโลโวลต 
ซึ่งทําขึ้นโดยใชเซรามิกสทั้งตัวเคเบิ้ล สเปเซอรและตัวสารเคลือบ  คุณสมบัติสําคัญที่เปนจุดเดนของผลิตภัณฑดังกลาว 
ไดแก ความแข็งแรง ความคงทนตอแสงแดด คาความเปนฉนวนไฟฟาที่ไมเปล่ียนแปลง และอายุการใชงานที่ยาวนานกวา
เคเบิ้ล สเปเซอรแบบเดิม ซึ่งไดแก เคเบิ้ล สเปเซอรชนิดที่ทําดวยโพลิเมอร (Polymers) และชนิดที่เปนเนื้อเซรามิกสเคลือบ
ดวยสารฟลูออโรโพลีเมอร (Fluoropolymers) ที่มักมีปญหาเกี่ยวกับการใชงานในระยะยาว เมื่อนํามาใชในเขตที่มีอากาศ
รอนชื้น เชน ประเทศไทย เพราะเมื่อผลิตภัณฑดังกลาวถูกแสงแดดจัด จะมีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟาเสื่อมลง ทําให
มีอายุการใชงานที่ส้ันลง 
 

 
 

รูปภาพ : เคเบ้ิล สเปเซอร พอรซเลน ชนิดเคลือบเซรามิกส 
 
ทั้งนี้ จากการที่สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง 2 แหงภายในประเทศ ไดทําการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑทาง

กายภาพและทางไฟฟา รวมทั้งทําการศึกษาถึงตนทุนการผลิตและคาใชจายในการบํารุงรักษาของผลิตภัณฑ เคเบิ้ล 
สเปเซอร พอรซเลน ชนิดเคลือบเซรามิกสเทียบกับผลิตภัณฑ เคเบิ้ล สเปเซอรแบบเดิมทั้ง 2 ชนิด พบวาการนําเคเบิ้ล สเป
เซอร พอรซเลน ชนิดเคลือบเซรามิกสมาใชแทนเคเบิ้ล สเปเซอรแบบเดิมนั้นจะทําใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดดีขึ้น เนื่องจากการนําผลิตภัณฑเคเบิ้ล สเปเซอร พอรซเลน ชนิด
เคลือบเซรามิกสมาใชจะชวยทําใหระบบการจําหนายกระแสไฟฟาของลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทมีคาใชจายในระยะ
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ยาวที่ต่ํากวา และยังทําใหความเชื่อม่ันในระบบจําหนายไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดไฟฟาดับหรือไฟฟา
กระพริบจะนอยลง เพราะผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน ไมเปล่ียนรูปทรง ไมดูดซึมน้ํา และมีความเปน
ฉนวนไฟฟาสูง ดังตารางที่แสดงตอไปนี้ 
 

คุณสมบัติ เคเบิ้ล สเปเซอรพอรซเลน 
ชนิดเคลือบเซรามิกส 

เคเบิ้ล สเปเซอร  
ชนิดที่ทําดวยโพลิเมอร 

เคเบิ้ล สเปเซอร  
ชนิดที่เปนเนื้อเซรามิกส 

เคลือบดวยสารฟลูออโรโพลีเมอร 
1. การทนตอแรงดึง (นิวตัน) มากกวา 9,000 6,000 - 8,000 มากกวา 9,000 
2. อายุการใชงาน มากกวา 20 ป ประมาณ 1 ป 5-10 ป 
3. การดูดซึมน้ํา ไมดูดซึมน้ํา ดูดซึมน้ําบาง ไมดูดซึมน้ํา 
4. น้ําเกาะตามผิว ซ่ึงจะทําให

คุณสมบัติทางไฟฟาลดลง 
ผิวลื่น/น้ําไมยึดเกาะ ผิวไมลื่น/มีน้ํายึดเกาะ ผิวลื่น/น้ําไมยึดเกาะ 

5. ความทนทานตอแสงแดด ทนทาน ไมทนทาน ทนทานไมเกิน 10 ป 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย (19 ส.ค. 2545) 
 
หมายเหตุ เคเบิ้ล สเปเซอร เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวยึดและแยกสายไฟฟา ใชติดตั้งกับเสาไฟฟาเดิมไดโดยไมตองรื้อสายเดิมทิ้งหรือปก

เสาพาดสายใหม  เคเบิ้ล สเปเซอรมักใชในกรณีที่ตองการเพิ่มจํานวนสายไฟฟาเพื่อเพิ่มปริมาณการสงกระแสไฟฟาในแตละพื้นที่ 
เพราะใชเวลาไมนาน มีขั้นตอนที่สะดวกกวา และสามารถชวยประหยัดคาใชจายได มากกวาการตั้งเสาเพิ่มหรือการเปลี่ยน
สายไฟฟาใหมใหเปนขนาดที่สามารถรองรับปริมาณกระแสไฟฟาไดมากขึ้น เนื่องจากในการตั้งเสาใหมและการเปลี่ยนสายไฟฟา
นั้น นอกจากจะตองเปลี่ยนสายไฟฟาแลว ยังตองเปลี่ยนอุปกรณอื่นๆ เชน ลูกถวยไฟฟาใหม ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ตองใชเวลาและมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นมาก 


