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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1  การประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจหลัก  

โรงกล่ันน้ํามันของบริษัทฯ เปนโรงกล่ันน้ํามันชั้นนําที่จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปโดยเปน 
โรงกลั่นน้ํามันเดี่ยว (Single-Site) ท่ีใหญที่สุดในประเทศ และเปนโรงกล่ันนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ท่ีสุด
แหงหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยมีกําลังการกลั่นนํ้ามันและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ไดประมาณ 220,000 บารเรลตอวัน คิดเปน
ประมาณรอยละ 21 ของกําลังการกลั่นน้ํามันทั้งหมดในประเทศ นอกจากธุรกิจการกลั่นน้ํามันแลว บริษัทฯ ยังไดขยายการ
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา การผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี ธุรกิจการขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเคมีตาง ๆ 
อีกดวยเพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดของบริษัทฯ โดยลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทตาง ๆ 
ซ่ึงไดแก บจ. ไทยออยลเพาเวอร บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ บจ. ไทยออยลมารีน บจ.ไทยพาราไซลีน บมจ. ไทยลูบเบส และ  
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย  

การกลั่นนํ้ามัน 

บริษัทฯ เปนผูกล่ันน้ํามันหลักของบมจ. ปตท. โดยในป  2546 บมจ. ปตท. ซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนจํานวน
รอยละ 44 ของปริมาณการจําหนายของบริษัทฯ เพ่ือจําหนายในประเทศ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนใหญของปริมาณความตองการผลิต
ภัณฑของ บมจ. ปตท. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทใหคําปรึกษาทาง
เทคนิคชั้นนําของโลก คือ SGSI ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปประเภทเบา (Light) กลาง 
(Middle) และหนัก (Heavy)  

ตารางขางลางนี้ แสดงรายละเอียดของชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่บริษัทฯ จําหนายและ
เทียบเปนอัตรารอยละของปริมาณการจําหนายท้ังหมดของบริษัทฯ 

หนวย: ลานลิตรยกเวนอัตรารอยละ 

 รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
   2544  2545  2546 

รอบหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน  2547 

 
ผลิตภัณฑ 

ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย 
กาซปโตรเลียมเหลว. ................ .  616  6  571  5  649  5  359  5 
นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่ว...…….  2,547  23  2,631  22  2,923  22  1,613  24 
มิกซไซลีนส...............................   391  3  438  4  459  4  264  4 
Isomerate/ Reformate ...............   0  0  21  0  63  1  0  0 
นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน/ นํ้ามัน
กาด  ..........................................  

 
 1,800 

 
 16 

 
 2,095 

 
 18 

 
 2,039 

 
 15 

 
 922 

 
 14 

ดีเซลหมุนชา (Diesel)/ ดีเซลหมุน
เร็ว  (Gas Oil).............................  

 
 4,507 

 
 41 

 
 4,896 

 
 41 

 
 5,553 

 
 42 

 
 2,792 

 
 42 

นํ้ามันเตา  ... .............................. .  1,130  10  1,078  9  1,308  10  701  11 
ลอง เรสิดิว (Long Residue) ......   0  0  0  0  186  1  0  0 
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หนวย: ลานลิตรยกเวนอัตรารอยละ 

 รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
   2544  2545  2546 

รอบหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน  2547 

 
ผลิตภัณฑ 

ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย(1) 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณ
การ

จําหนาย 
กํามะถัน .....................................   24  0  21  0  26  0  14  0 

ยางมะตอย (2) .............................   103  1  94  1  19  0  0  0 

รวม  11,118  100  11,845  100  13,225  100  6,665  100 
หมายเหตุ: 
(1) รวมปริมาณการจําหนายตามสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมกับ บมจ. ปตท.  
(2) หยุดการผลิตยางมะตอยตั้งแตเดือนมิถุนายน 2546 

การผลิตไฟฟา 

บจ. ไทยออยลเพาเวอร ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 55 เปนบริษัทผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
แบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant) ดวยกําลังการผลิต 
ไฟฟา 118 เมกะวัตต และไอน้ํา 168 ตันตอชั่วโมง โดยบจ. ไทยออยลเพาเวอรจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จํานวน 41 เมกะวัตต 
และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําใหแกบริษัทฯ  บจ.ไทยพาราไซลีน และบมจ. ไทยลูบเบส โดยมีมูลคาขายสุทธิ 
คิดเปนรอยละ 75 จากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแก บมจ. ไทยลูบเบส บจ.ไทยพาราไซลีน และบริษัทฯ ภายใตสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟาและไอน้ําระยะยาว และอีกรอยละ 25  จากการจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟามี 
ระยะเวลา 25 ป สัญญาซื้อขายไฟฟาของบจ. ไทยออยลเพาเวอร ชวยรักษาความมั่นคงทางรายไดใหแกบริษัทเปนอยางยิ่ง  
โดยมีขอตกลงที่ลูกคาจะตองชําระคาไฟฟาใหบริษัทตามปริมาณไฟฟาข้ันต่ําที่กําหนด (Take-or-Pay) สําหรับไฟฟาเฉลี่ยท่ี
รอยละ 70 และไอน้ําเฉลี่ยที่รอยละ 85 นอกจากนี้ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. กฟผ. ตกลงชําระคากําลังการผลิต 
(Capacity Payment) ใหแก บจ. ไทยออยลเพาเวอร เพื่อครอบคลุมตนทุนคงที่ ภาระหนี้สินและผลตอบแทนแกบริษัท และ 
คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวในสัญญา ในป  2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547  
บจ. ไทยออยลเพาเวอร มียอดขายสุทธิจํานวน 2,782 ลานบาท และ 1,438 ลานบาทตามลําดับ อน่ึง ในดานการบริหารงาน
บริษัทฯ เปนผูดูแลบริหารงานให บจ. ไทยออยลเพาเวอร เนื่องจากบจ. ไทยออยลเพาเวอร ไมมีพนักงานเปนของตนเอง  
 

ในสวนของบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ซ่ึงบจ. ไทยออยลเพาเวอร ถือหุนอยูรอยละ 56 นั้น เปนบริษัทผลิตไฟฟาจาก 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas-fired Combined-Cycle Power Plant) ดวยกําลัง
การผลิตไฟฟา 700 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาซ่ึงมีระยะเวลา 25 ป 
โดยมีขอตกลงที่ กฟผ. จะตองชําระคาไฟฟาใหบจ. ผลิตไฟฟาอิสระตามกําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนดในสัญญา  (Take-or-Pay 
รอยละ 100) สัญญายังระบุให กฟผ. จายคาความพรอมจายพลังไฟฟา (Availability Payment) ใหแก บจ. ผลิตไฟฟาอิสระใน
จํานวนที่ตกลงกันเพื่อครอบคลุมคาใชจายคงที่ ภาระหนี้สินและผลตอบแทนแกบริษัท และระบุให กฟผ. จายคาพลังงาน 
ไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวตามขอสัญญา ในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บจ. ผลิตไฟฟา
อิสระ มียอดขายสุทธิจํานวน 4,945 ลานบาท และ 2,254 ลานบาทตามลําดับ 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนา 36 
 
 

การผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีและน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน 

บจ. ไทยพาราไซลีน  เปนบริษัทท่ีบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 20 ดําเนินการโรงงานผลิตพาราไซลีนขนาด 289,000 
ตันตอป โดยใชมิกซไซลีนสเปนวัตถุดิบ และใชเทคโนโลยีการผลิตจาก Universal Oil Products Asia Pacific Pte. Ltd. ตั้งแตป 
2544 โรงงานของ บจ. ไทยพาราไซลีนตั้งอยูใกลกับโรงกลั่นของบริษัทฯ และมีทอเชื่อมระหวางโรงงานของบจ. ไทยพารา 
ไซลีน และโรงกลั่นของบริษัทฯ เพื่อการสงมอบมิกซไซลีนสและรับมอบผลิตผลพลอยได เนื่องจากกําไรจากพาราไซลีนและ
มิกซไซลีนสนอยลงตั้งแตป  2540 เน่ืองจากการที่ราคาพาราไซลีนลดต่ําลง ซ่ึงเปนผลจากวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาค 
เอเชีย ทําให บจ. ไทยพาราไซลีน ประสบปญหาทางการเงิน แมวาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเคมีเริ่มดีข้ึนอยางมากตั้งแต 
ชวงแรกของป  2546 โดยราคาของพาราไซลีนไดเพ่ิมขึ้น  แตราคาของมิกซไซลีนสซ่ึงผลิตมาจาก Platformate ซ่ึงเปน 
องคประกอบหลักของน้ํามันเบนซินไดเพ่ิมขึ้นอยางมากเชนกันโดยมีสาเหตุมาจากอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑปโตรเคมี
และน้ํามันเบนซิน สําหรับป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บจ. ไทยพาราไซลีนมีรายไดรวมจํานวน 7,634 ลานบาท
และ 3,372 ลานบาทตามลําดับ และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 594 ลานบาทและ 423 ลานบาทตามลําดับโดยมีสาเหตุมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของราคามิกซไซลีนส บริษัทฯ อยูในระหวางพิจารณาการเขาซ้ือหุน บจ. ไทยพาราไซลีน เพื่อรวมกระบวนการผลิต
ของ บจ. ไทยพาราไซลีน เขากับกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอ่ืนของ บจ. ไทยพาราไซลีน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพ่ือเขาซ้ือหุน 
ทั้งหมดของ บจ. ไทยพาราไซลีน ในจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 40,387,369 ดอลลารสหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บจ. 
ไทยพาราไซลีน ที่ขายหุนและแสดงเจตจํานงที่จะซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือ
บางสวนเขาซ้ือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการเสนอขายหุนในครั้งนี้ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชน
โดยหุนของบริษัทฯ ที่ผูขายไดรับจะถูกหามขายมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ หากบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ไทยพาราไซลีนไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาซ้ือขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน สําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซ้ือ
ขายหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีนจะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สําเร็จลุลวง ทั้งน้ี บมจ. ปตท. 
มีสิทธิซ้ือหุนของบริษัทฯ ในจํานวนที่จะทําให บมจ. ปตท. ถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ไมเกินกวารอยละ 49.99 ของหุนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งน้ี (หรือรอยละ 49.66 ภายใตขอสันนิษฐานวาผูรับ
ประกันการจัดจําหนายไดใชสิทธิจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด (Over-Allotment) จากบริษัทฯ) โดย บมจ. ปตท. จะไดรับคืน
เงินสวนที่เหลือจากการซื้อหุนของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุนอีกรอยละ 13 ใน บมจ. ไทยลูบเบส ซ่ึงดําเนินการโรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน
ขนาด 270,000 ตันตอปโดยใช Arabian Light Long Residue เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และใชเทคโนโลยีจาก Bechtel 
Corporation ตั้งแตป 2536 ในกระบวนการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐานจะทําใหเกิดยางมะตอยจํานวน 400,000 ตันตอปและ
ผลิตผลพลอยไดอ่ืน ๆ ในจํานวน 270,000 ตันตอป โรงงานของ บมจ. ไทยลูบเบสอยูใกลกับโรงกลั่นของบริษัทฯ บมจ. ไทย
ลูบเบสประสบสภาวะขาดทุนในอดีตโดยมีสาเหตุมาจากการที่กําไรตกต่ําและการมีภาระทางการเงินมาก ดังนั้น บมจ. ไทยลูบ
เบส จึงไดย่ืนขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย และศาลลมละลายมีคําส่ังให บมจ. ไทยลูบเบสเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 บมจ. ไทยลูบเบสไดหยุดดําเนินกิจการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 จนถึง สิงหาคม 2546 เนื่องจาก
ประสบปญหาสภาพคลอง ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2546 บมจ. ไทยลูบเบส ไดรับจางผลิตนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน
ใหแก บมจ. ปตท. โดยคิดคาธรรมเนียม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บมจ. ไทยลูบเบสไดเขาทําสัญญากับ Green Power 
Petroleum (“GPP”) ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 โดย GPP จะจัดหาวัตถุดิบและซื้อผลิตภัณฑ
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บางสวนจาก บมจ. ไทยลูบเบส โดยสัญญาฉบับนี้ตออายุไดเปนรายป เปนระยะเวลารวม 3 ป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวาง 
คูสัญญา บมจ. ไทยลูบเบสไดปรับโครงสรางหนี้ของตนเสร็จส้ินเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ซ่ึงทําใหสามารถลดหนี้เงินกูผิดนัด
ระยะสั้นของสถาบันการเงินจํานวน 407 ลานบาท  และลดหน้ีเงินกูผิดนัดระยะยาวจํานวน 6,403 ลานบาท ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2545 เหลือเทากับศูนย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 นอกจากนี้  บมจ. ไทยลูบเบสมีกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี
จํานวน 7,957 ลานบาทเมื่อส้ินป 2546 บมจ. ไทยลูบเบสยังไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโรงงานและอุปกรณ
จํานวน 3,378 ลานบาทดวย เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2547 บมจ. ไทยลูบเบสไดย่ืนขอใหศาลลมละลายมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟู 
กิจการ ในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บมจ. ไทยลูบเบสมีรายไดจํานวน 1,196 ลานบาทและ 4,053 ลานบาทตาม
ลําดับ และมีกําไรสุทธิจํานวน 4,157 ลานบาท และ 477 ลานบาทตามลําดับ อันเปนผลมาจากการปรับโครงสรางหนี้และ 
ขอตกลงกับ GPP 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอ่ืนของ บมจ. ไทยลูบเบส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซ้ือหุนทั้งหมด
ของ บมจ. ไทยลูบเบส ในจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 47,849,998 ดอลลารสหรัฐ  ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบ
เบส ที่ขายหุนและแสดงเจตจํานงที่จะซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ จะนําเงินท่ีไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเขา
ซ้ือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชนโดยหุนของบริษัทฯ ท่ีผูขายไดรับจะถูก
หามขายมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากบริษัทฯ และ 
ผูถือหุนรายอ่ืนของ บมจ. ไทยลูบเบสไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไม
สามารถทําการซื้อขายหุนของ บมจ. ไทยลูบเบสสําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของ บมจ. ไทยลูบเบสจะเกิดข้ึนตอเมื่อ
การเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งน้ีสําเร็จลุลวง ทั้งนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิซ้ือหุนของบริษัทฯ ในจํานวนที่จะทํา
ใหบมจ. ปตท. ถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ไมเกินกวารอยละ 49.99 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจาก
การเสนอขายหุนในครั้งน้ี (หรือรอยละ 49.66 ภายใตขอสันนิษฐานวาผูรับประกันการจัดจําหนายไดใชสิทธิจัดสรรหุนสวน
เกินทั้งหมด (Over-Allotment) จากบริษัทฯ) โดย บมจ. ปตท. จะไดรับคืนเงินสวนที่เหลือจากการซื้อหุนของบริษัทฯ  

การขนสงผลิตภัณฑนํ้ามันและผลิตภัณฑปโตรเคมี 

บจ. ไทยออยลมารีน  ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจขนสงผลิตภัณฑน้ํามันและ 
ผลิตภัณฑปโตรเคมีดวยเรือขนสงทางทะเลทั้งภายในและตางประเทศ ในปจจุบัน บจ. ไทยออยลมารีน เปนเจาของเรือบรรทุก
น้ํามันและปโตรเคมีขนาดใหญจํานวน 7 ลํา ที่มีความสามารถในการบรรทุกรวมได 43,340 ตันบรรทุก (Deadweight Ton) 
และใหบริการขนสงทั้งในประเทศ และกับประเทศตาง ๆ ในเขตภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก เชน เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต อินเดีย พมา และฟลิปปนส ซ่ึงลูกคาของ บจ. ไทยออยลมารีนรวมถึง บมจ. ปตท. และ 
ผูคาตางประเทศอื่น ๆ (International Traders) ในป  2546 และในงวดหกเดือนแรกของป  2547  บจ. ไทยออยลมารีน มียอด
ขายสุทธิจํานวน 779 ลานบาท และ 419 ลานบาทตามลําดับ 

บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 9 เปนบริษัทขนสงน้ํามันทางทอดวยระบบทอลําเลียง 
ที่สามารถขนสงผลิตภัณฑไดหลายชนิด (Multiple-Product Pipeline) ขนาดความยาว 256 กิโลเมตรที่สามารถขนสงนํ้ามัน
เบนซินไรสารตะกั่ว นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ํามันดีเซลจากอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงใกลกับโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ และโรงกลั่นน้ํามันของเอสโซ ผานอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีสูกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี ใน 
เดือนมกราคม  2547 บจ. ทอสงปโตรเลียมไทยไดเพ่ิมทุนอีก 1.3 พันลานบาทเพื่อสนับสนุนโครงการ Dedicated Line Project 
ที่จะมีข้ึนเพ่ือการกอสรางทอลําเลียงน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจากคลังน้ํามันท่ีอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปยังทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยในการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ ไดชําระเงินจํานวน 113 ลานบาท นอกจากนี้ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย  
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ยังมีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ คือโครงการ Feederline Project ซ่ึงกําลังอยูระหวางการทําการเชื่อมตอทอลําเลียง
จากทอหลักจากอําเภอศรีราชาไปยังเขตมาบตาพุด เพื่อใชในการรับผลิตภัณฑ นํ้ามันจาก อารอารซี และ เอสพีอารซี  
โดยใชกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 720 ลานบาทเปนเงินทุนในการดําเนินการดังกลาว  

3.1.1 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ 

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทที่บริษัทฯ เขาลงทุนสวนใหญตั้งอยูใกลทาเรือน้ําลึก 
แหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 
124 กิโลเมตร 

โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ 
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ปจจุบัน โรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชามีหนวยกล่ันนํ้ามันดิบ (Crude Distiller) จํานวน 3 หนวยซ่ึงมี
กําลังการกลั่นน้ํามันรวมกันถึง 205,000 บารเรลตอวัน และมีความสามารถในการกลั่นวัตถุดิบข้ันกลาง (Intermediate 
Feedstocks) จํานวน 15,000 บารเรลตอวัน มีหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalyst Regeneration 
Platformer) จํานวน 2 หนวยดวยกําลังการผลิตรวมกัน 50,000 บารเรลตอวัน หนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใช
ไฮโดรเจนรวม (Isomerization Unit) ที่มีกําลังการผลิตจํานวน 21,500 บารเรลตอวัน หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา
โดยใชไฮโดรเจนรวม (Hydrocracking Unit) จํานวน 2 หนวยดวยกําลังการผลิตจํานวน 47,600  บารเรลตอวัน หนวยแตก
โมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic Cracking Unit) ดวยกําลังการผลิตจํานวน 10,300 บารเรลตอวัน หนวยแตก
โมเลกุลดวยความรอน (Thermal Cracking Unit) ดวยกําลังการผลิตจํานวน 19,300 บารเรลตอวัน หนวยมิกซไซลีนส ดวย
กําลังการผลิตจํานวน 34,300 บารเรลตอวัน หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซิน (Hydrotreating Unit) จํานวน 3 หนวย 
ดวยกําลังการผลิตรวมกัน 74,900 บารเรลตอวัน หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล (Hydrodesulfurization Unit) จํานวน 
2 หนวยดวยกําลังการผลิตรวมกันจํานวน 74,000 บารเรลตอวันหนวยกล่ันสุญญากาศ (High Vacuum Distillation Unit) 
จํานวน3 หนวยดวยกําลังการผลิตรวมกันจํานวน 95,000 บารเรลตอวันและหนวยเสริมการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีชวยใหบริษัทฯ 
สามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปไดตามความตองการของลูกคา หนวยเปล่ียนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion  
Unit) ตาง ๆ ของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ํามันดีเซล 
(Middle Distillate Product) ซ่ึงเปนที่ตองการของตลาดในประเทศอยางมาก และยังชวยเพิ่มความคลองตัวในการใชวัตถุดิบใน
การผลิตของบริษัทฯ อีกดวย นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังสามารถกลั่นนํ้ามันดิบไดหลากหลายประเภทรวมทั้ง
น้ํามันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก (Far East) แอฟริกาตะวันตก และน้ํามันจากแหลงในประเทศ ซ่ึงการ
เลือกวัตถุดิบที่จะใชข้ึนอยูกับราคา และคุณภาพปริมาณผลิตภัณฑที่ไดจากวัตถุดิบน้ัน ๆ  

หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวมหนวยที่ 1 (Hydrocracking Unit-1) ทําการผลิตผลิต
ภัณฑท่ีใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากจากลอง เรสิดิว (Long Residue) หนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalyst 

ทอลําเลียงนํ้ามันหลัก
ทอลําเลียงนํ้ามันสวนขยายที่อยูระหวางดําเนินการ 

สถานที่ตั้งและระบบทอสงน้ํามัน
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Regeneration Platformer) จํานวน 2 หนวยชวยเพิ่มคาออกเทนในแนฟทาชนิดหนักเพ่ือการผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
และมิกซไซลีนส ในขณะที่กระบวนการ Penex/Molex ของหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม 
(Isomerization Unit) เปลี่ ยนแนฟทาชนิด เบา  (Light Naphtha) ให เปน  Isomerate ท่ีมี ค าออกเทนสู ง  เพ่ื อนํ าไปใช ใน 
การผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว สวนหนวยมิกซไซลีนสใชในการผลิตมิกซไซลีนสเพ่ือใชในโรงงานผลิตพาราไซลีน 
โดยบริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงหนวยมิกซไซลีนสใหทันสมัยข้ึนเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2546 เพ่ือเพิ่มความสามารถในการรับ
วัตถุดิบของหนวยจาก 3,000 ตันตอวัน เปน 4,500 ตันตอวัน และเพิ่มกําลังการผลิตมิกซไซลีนสจาก 1,000 ตันตอวันเปน 
1,300 ตันตอวัน หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม (Hydrocracking Unit) ที่2 (HCU-2) ชวยเพิ่ม
ปริมาณของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินและนํ้ามันดีเซล (Middle Distillates) ตลอดจน
ทําใหสามารถใชน้ํามันดิบชนิดหนัก (Heavy Crude Oil) ซ่ึงมีราคาถูกไดมากขึ้น เชน น้ํามันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล (Hydrodesulphurization Unit (HDS-2/3)) จํานวน 2 หนวย ใชในการลดปริมาณ
กํามะถันในน้ํามันดีเซลจากรอยละ 2,500 สวนใน 1 ลานสวนเปนรอยละ 500 สวนใน 1 ลานสวนและเปนรอยละ 350 สวนใน 
1 ลานสวนในปจจุบันตามขอกําหนดของรัฐบาล  

 
3.1.2 ขั้นตอนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ปโตรเลียมสําเร็จรูปจากน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ  
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ADIP หนวยกําจัดสารปนเปอนในกาซ 

BBU หนวยผลิตยางมะตอย 

CCR หนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา 

CDU หนวยกลั่นนํ้ามันดิบ 

FCCU หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา 

HCU หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม 

HDS หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล 

HDT หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซิน 

HMU หนวยผลิตไฮโดรเจน 

HVU หนวยกลั่นสุญญากาศ 

ISOM  หนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม 

KMT หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันกาด 

MX หนวยผลิตมิกซไซลีนส 

SRU หนวยแยกกํามะถัน 

TCU หนวยแตกโมเลกุลดวยความรอน 

โดยสามารถสรุปกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ไดดังนี้ 

 กระบวนการกลั่นแยกสวน (Fractionation) 

ดวยกระบวนการใหความรอนแกน้ํามันดิบจนถึงอุณหภูมิหนึ่ง และสงผานหอกลั่นแยกผลิตภัณฑตามจุดเดือด 
(Fractionation Tower) น้ํามันดิบจะถูกแยกเปนชนิดตาง ๆ ณ จุดเดือดแตละจุด กระบวนการน้ีเกิดข้ึนในหนวยกลั่นน้ํามันดิบ 
(Crude Distillation Unit – CDU) โดยการสูบฉีดน้ํ ามันจากถังพักเขาสูหนวยกล่ัน  และผานกระบวนการใหความรอน  
จนถึงระดับอุณหภูมิประมาณ 350 องศาเซลเซียสดวยกระบวนการถายเทความรอนโดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน  
(Heat Exchangers) และ เตาเผา (Fired Heaters) ขณะผานเขาสูหอกลั่นแยกผลิตภัณฑตามจุดเดือดนั้น น้ํามันดิบบางสวน 
จะระเหยกลายเปนไอลอยข้ึนไปยังสวนบนของหอ และกลั่นตัวเปนผลิตภัณฑน้ํามันใส (White Oil) ชนิดตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา (Naphtha) นํ้ามันกาด และน้ํามันดีเซล สําหรับสวนที่ไมระเหยจะกลายเปนน้ํามันเตาเหลวสีดํา 
(Black Liquid Fuel Oil) ซ่ึงจะถูกขนยายออกจากสวนลางของหอกลั่นแยกผลิตภัณฑตามจุดเดือด หากตองการปรับปรุง 
คุณภาพและมูลคาของน้ํามันใส จะนําน้ํามันใสเขากระบวนการอื่น ๆ ตอไป 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (Treating) 

ความสําคัญของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันใส (White Oil) เพื่อการกําจัดสารปนเปอนตาง ๆ ออกจาก
น้ํามันใส เชน สารประกอบไนโตรเจน หรือ สารประกอบกํามะถัน เปนตน และเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เชน เสถียรภาพความ
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รอน (Thermal Stability) และเสถียรภาพของสี (Color Stability) ในหลายกรณี กระบวนการทําใหบริสุทธิ์นี้ตองอาศัยปฏิกิริยา
เคมี (Catalytic Reaction) โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันกาดจําเปนตองใชสารเรงปฏิกริยาชนิดเหลว (Liquid Catalyst)  
ในหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันกาดเพื่อเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือการกําจัดสารปนเปอนออกจากแนฟทา ใน
หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซิน (Hydrotreating Unit) และน้ํามันดีเซลในหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล 
(Hydrodesulfurization Unit) นั้น จะดําเนินการโดยผานสารเรงปฏิกิริยาชนิดแข็งและกาซไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิและความ 
ดันสูง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนี้มีจุดประสงคเพื่อใหผลิตภัณฑกลายเปนผลิตภัณฑที่มีระดับความบริสุทธิ์ และคุณภาพ
สูงตามความตองการ 

กระบวนการปรับเพิ่มคาออกเทน (Octane Number Enhancement) 

ผลิตภัณฑแนฟทาที่ไดจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบจะมีคาออกเทนต่ําและมีคุณภาพไมเหมาะสมในการนําไปใชผสม 
น้ํามันเบนซิน จึงจําเปนตองผานกระบวนการกลั่นแยกระดับ โดยแนฟทาจะถูกแยกออกเปนแนฟทาชนิดเบา (Light Naphtha)  
และ แนฟทาชนิดหนัก (Heavy Naphtha) ซ่ึงจะนําไปผานหนวยปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการตางกัน แนฟทาชนิดเบา 
จะไดรับการปรับปรุงคุณภาพที่หนวยเพิ่มคาออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม (Isomerization Unit) เพื่อเพ่ิม
คาออกเทนจากประมาณ  65-70 เปนประมาณ 88-89 โดยผลิตภัณฑที่ไดจะไมมีสารอะโรมาติก (Aromatic) ปนอยูเลยจึง 
เหมาะสมที่จะใชผสมเปนน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วซ่ึงมีสารอะโรมาติก (Aromatic) ต่ํา  สําหรับแนฟทาชนิดหนักน้ัน  
จะถูกแยกไปปรับปรุงคุณภาพที่หนวยเพ่ิมคาออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา (CCR) เพื่อเพิ่มคาออกเทนจากระดับปกติ 40-50 
เปน 102-103  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลอง เรสิดิว (Conversion of Long Residue) 

นํ้ามันเหลวสีดํา (Black Liquid Fuel Oil) ซ่ึงเปนสวนท่ีเหลือจากกระบวนการกลั่นแยกสวนจากหนวยกล่ันนํ้ามันดิบ 
(CDU) ซ่ึงเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ลอง เรสิดิว (Long Residue) จะถูกสงตอไปยังหนวยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Unit - 
HVU) เพ่ือการแยกสวนเปนน้ํามันเตาชนิดเบาและหนัก การแยกสวนท่ีเกิดขึ้นในหนวยกล่ันสุญญากาศ (HVU) นี้ เปน
กระบวนการที่เกิดข้ึนในหอกลั่นแยกผลิตภัณฑตามจุดเดือด (Fractionation Tower) ภายใตอุณหภูมิสูง และในภาวะสุญญากาศ
เพ่ือปองกันการแตกตัวของโมเลกุล (Cracking Reaction) 

นํ้ามันเตาชนิดเบาจะถูกสงไปที่หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic Cracking Unit -FCCU) 
เพ่ือผานสารเรงปฏิกิริยา (Fluidized Catalyst) ภายใตอุณหภูมิสูง เพื่อแตกโมเลกุลจนเปนนํ้ามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง และ
น้ํามันดีเซล กระบวนการนี้จะทําใหเกิดถานโคก (Coke) บนสารเรงปฏิกิริยา ดังนั้น  จึงตองมีการเผาถานโคกเพ่ือนํา 
สารเรงปฏิกิริยามาใชงานใหมในหนวย Regenerator ของหนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา (FCCU) ทางเลือกอีกทาง
หนึ่งนั้น น้ํามันเตาชนิดเบาอาจจะถูกสงผานไปยังหนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม (HCU) เพื่อ
ผานสารเรงปฏิกิริยาภายใตอุณหภูมิสูงและความดันสูง และสภาวะที่มีกาซไฮโดรเจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพเปนผลิตภัณฑ 
น้ํามันใส (White Oil) ที่มีราคาสูง 

สวนที่เปนน้ํามันเตาชนิดหนักที่เปนผลผลิตจากหนวยกล่ันสุญญากาศ (HVU) จะถูกสงผานกระบวนการตอไปใน
หนวยแตกโมเลกุลดวยความรอน (TCU) เพื่อผานกระบวนการภายใตสภาวะแวดลอมที่มีอุณหภูมิและความดันสูง เพ่ือเปลี่ยน
โครงสรางเปนน้ํามันเตาที่มีความหนืดต่ําลงและทําใหไดผลิตภัณฑนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลดวยอีกสวนหน่ึง กระบวน
การนี้เปนไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเตาชนิดหนักเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาตลาดที่สูงข้ึน   
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จุดประสงคหลักในการลงทุนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางน้ํามันเตา คือ เพื่อลดปริมาณนํ้ามันเตาที่มี 
คุณภาพต่ํา และเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันใส (White Oil) เชน น้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล ที่มีมูลคาทางการตลาด 
สูงขึ้น นอกจากจะทําใหโรงกลั่นน้ํามันมีความยืดหยุนในการเลือกชนิดนํ้ามันดิบแลว กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางน้ี 
ยังชวยใหกําไรจากการกลั่นข้ันตนสูงข้ึนกวาโรงกลั่นนํ้ามันแบบพื้นฐาน (Hydro-Skimming)  

กระบวนการผสมผลิตภัณฑ (Product Blending) 

โรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) มีผลิตภัณฑข้ันกลาง หรือองคประกอบสําหรับผสมนํ้ามัน
หลายชนิด จึงทําใหสามารถเลือกผสมเปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงชนิดตาง ๆ ได ซ่ึงผลิตภัณฑแตละชนิดจะตองผานขอกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ และมีความแมนยําในรายละเอียดกระบวนการผสม มีการเติมสารเติมแตง (Additive) และสี (Dye) ใน
กระบวนการนี้ เพื่อใหเปนไปตามความตองการของตลาดและขอกําหนดของรัฐบาล ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชระบบการ 
ผสมแบบ In-line Blending สําหรับการผสมน้ํามันเบนซิน สวนนํ้ามันดีเซลยังคงใชระบบการผสมแบบ Batch Blending 
ระบบการผสมแบบ In-line Blending นั้นสามารถทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันขณะผสมไดตลอดเวลาโดยเครื่องมือ
วิเคราะห สวนการแกไขคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสัดสวนการผสมจะควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร  
เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ ซ่ึงนอกจากจะทําใหไดสวนผสมที่มีความเหมาะสมแลว ยังทําใหการ
ผสมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อยูในระหวางติดตั้งระบบการผสมแบบ In-line Blending เพื่อมาใชกับน้ํามันดีเซล 
และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในปลายป 2547 

3.1.3 ท่ีมาของรายได  

การจําหนายผลิตภัณฑ 
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศใหแกบริษัทนํ้ามันขนาดใหญ 3 รายไดแก บมจ. ปตท. 

เชลล และคาลเท็กซ และยังจําหนายใหกับบริษัทผูคาสง และบริษัทอ่ืน ๆ ในป 2546 บริษัทฯ ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 92 ของมูลคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเปนการ
จําหนายผลิตภัณฑใหแก บมจ. ปตท. ในอัตรารอยละ 45 ใหแกเชลลในอัตรารอยละ 15 ใหแกคาลเท็กซในอัตรารอยละ 3  
ใหแก บจ. ไทยพาราไซลีนในอัตรารอยละ 5 ใหแกผูซ้ือรายอ่ืนในอัตรารอยละ 24 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 8 เปนการ 
สงออกไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ในชวงครึ่งปแรกของป 2547 บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใน
ประเทศ คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 91 ของมูลคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเปนการจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแก บมจ. ปตท. ในอัตรารอยละ 47 ใหแกเชลลในอัตรารอยละ 11 ใหแกคาลเท็กซในอัตรารอยละ 2 ใหแก 
ผูซ้ือรายอ่ืนในอัตรารอยละ 27 ใหแก บจ. ไทยพาราไซลีนในอัตรารอยละ 4 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 9 เปนการสงออกไป 
ยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ในปจจุบันนี้ บมจ. ปตท. (ซ่ึงเปนผูซ้ือและผูถือหุนรายใหญท่ีสุดของบริษัทฯ) ซ้ือผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปเพื่อ
ขายปลีกประมาณ 250,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 33 ของสวนแบงทางการตลาดในประเทศ บมจ. ปตท.ทําการซื้อ 
ผลิตภัณฑดังกลาวในปริมาณสวนใหญจากบริษัทฯ ในราคาตลาดเพื่อเปนการสรางความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูป ดังนั้น เมื่อความตองการผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปเพ่ิมสูงขึ้น จึงคาดวาความตองการของ บมจ. ปตท.  
จะสูงข้ึนดวย  
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บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ บมจ. ปตท. ตามสัญญา POCSA โดย บมจ. ปตท. และ
บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ  
ขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งน้ี ตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ บมจ. ปตท.  
ตองเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ บมจ. ปตท. ตองการ ซ่ึงตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการ 
กล่ันของบริษัทฯ จํานวน 220,000 บารเรลตอวัน (ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นเปน 270,000 บารเรลตอวันหลังจากโครงการเพิ่มกําลังการผลิต
ของ CDU-3 เสร็จส้ิน) และบริษัทฯ จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ สามารถสงมอบให บมจ. ปตท.  
ไดภายในเวลาที่ตกลงกัน โดย บมจ.ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑตามปริมาณที่บริษัทฯ ตกลงสงมอบ นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มี
สิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นกอนลูกคารายอ่ืนในปริมาณสูงสุดรอยละ 100 ของกําลังการ
ผลิตของบริษัทฯ  ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา POCSA  

บมจ. ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ 
ตองตั้งเปาหมายที่จะดําเนินการตามความตองการของ บมจ. ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปไดในเชิงพาณิชยและในทางเทคนิค เงื่อนไขและขอกําหนดของการซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของบริษัทฯ 
สําหรับผลิตภัณฑเพื่อการสงออกจะเปนไปตามขอตกลงรวมกันของบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในแตละครั้งที่มีการสงออก
ผลิตภัณฑ  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกไดดวยสาเหตุตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการยกเลิกโดยการที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจง
ความจํานงดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไมนอยวา 12 เดือน แตทั้งน้ี คูสัญญา 
ไมสามารถแจงความจํานงกอนครบรอบปท่ี 13 นับจากวันที่สัญญา POCSA มีผลใชบังคับ  

นอกจากขอตกลงดังกลาว บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ยังไดเขาทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดิบอีก
ดวย โดย บมจ. ปตท. อาจจะจัดสงน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่ใชในการกลั่นน้ํามันใหแกบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดมีการ
แจงความตองการใหแก บมจ. ปตท. สัญญานี้ทําขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะมีนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสถานการณท่ีน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ มีราคาสูง และเพื่อใหแนใจวา บมจ. ปตท. มีผลิตภัณฑจําหนายผานเครือขาย 
ผลิตภัณฑใหลูกคาปลีก สัญญานี้ไดทําข้ึนเมื่อป 2542 ภายหลังจากวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคเอเซียในป  2540 ใน
ระหวางป 2542 ถึง  2545 บมจ. ปตท. จัดสงนํ้ามันดิบใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ทําการกล่ันนํ้ามันใหทาง บมจ. ปตท.โดยคิด
คาธรรมเนียมในการบริการรับจางกลั่นน้ํามันจาก บมจ. ปตท.  โดยจะรับรูคาธรรมเนียมเปนรายเดือน ทั้งนี้ คาธรรมเนียม
การกลั่นน้ํามันจะคํานวณจากมูลคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปท้ังหมดที่ บมจ. ปตท. รับซ้ือจริงหักดวยมูลคารวมของ
ตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของที่ปอนเขาสูกระบวนการกลั่นในเดือนเดียวกัน รวมทั้งคาใชจายอ่ืน ๆ และตนทุน
ทางการเงินของคูสัญญา บริษัทฯไดหยุดการใหบริการรับจางกลั่นนํ้ามันใหแก บมจ. ปตท. ตามขอตกลงดังกลาวเมื่อส้ินป  
2545 และไดชําระคาใชจายตาง ๆ ท่ียังคงคางทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2546  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ เชลล คาลเท็กซ และผูซ้ืออ่ืน ๆ เชน บมจ.  
บางจาก บริษัท ภาคใตเชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน) บริษัท คอสโม ออยล จํากัด เพื่อสงคาปลีกตอและขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
ใหแก บจ. ไทยพาราไซลีน บริษัทฯ ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับเชลลและคาลเท็กซตามสัญญาซื้อขายซึ่ง
มีการกําหนดใหใชราคาซื้อขายอิงกับราคาตลาด  
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ผลิตภัณฑสวนเกินอ่ืนๆ เชน น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว ไดถูกจัดจําหนายสูตลาดตางประเทศผาน บมจ. ปตท. และ 
คูคาน้ํามันรายอื่น ซ่ึงในระยะเวลาที่ผานมาสัดสวนในการสงออกหลังจากการปรับเพ่ิมปริมาณการผลิตแลวนั้น ยังคงมีปริมาณ
ที่ลดลงเน่ืองจากสามารถจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ ในประเทศสูงข้ึน 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงปริมาณของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่บริษัทฯ จําหนายในป 2544 2545 และ 2546 และ
งวดหกเดือนแรกของป 2547  และเทียบเปนอัตรารอยละของปริมาณการจําหนายทั้งหมดของบริษัทฯ 

หนวย:ลานลิตรยกเวนอัตรารอยละ   
    รอบปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม       
 2544 2545 2546 

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2547 

 ปริมาณการ
จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
จําหนาย 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
จําหนาย 

ในประเทศ – บมจ. ปตท. 4,885(1) 44(1) 4,592(1) 39(1) 5,784 44 3,026 45 
 เชลล 1,251 11 1,493 13 1,882 14 713 10 
 คาลเท็กซ 721 6 607 5 477 4 174 3 
 บจ. ไทยพาราไซลีน 29 0 402 3 427 3 175 3 
 บมจ. บางจาก 68 1 363 3 621 5 363 5 

อื่น ๆ 2,199 20 2,371 20 2,575 19 1,508 23 
 รวม 9,153 82 9,828 83 11,766 89 5,959 89 
สงออก –  บมจ. ปตท.(2) 424 4 313 3 289 2 56 1 
 อ่ืน ๆ  1,541 14 1,703 14 1,170 9 650 10 
 รวม 1,965 18 2,016 17 1,459 11 706 11 
ปริมาณการจําหนายรวม 11,118 100 11,844 100 13,225 100 6,665 100 
หมายเหตุ 
(1) รวมปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่บริษัทฯใหบริการกลั่นน้ํามันแก บมจ. ปตท.  
(2) รวมปริมาณที่จําหนายให PTT International Trading Pte/Ltd ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนบริษัทที่บมจ. ปตท. ถือหุนทั้งหมด 

การแขงขัน 
ปจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันรายใหญจํานวน 6 ราย คือ บริษัทฯ บมจ. บางจาก เอสโซ 

อารอารซี เอสพีอารซี และทีพีไอ โดยมีกําลังการกลั่นน้ํามันรวมทั้งส้ินประมาณ 1,025,000 บารเรลตอวัน บมจ. บางจาก  
เอสโซ และทีพีไอ เปนผูประกอบการแบบครบวงจร แตผูประกอบการที่เหลือประกอบธุรกิจการกลั่นนํ้ามันแตเพียงอยางเดียว
โดยอาศัยสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Offtake Agreement) และ/หรือการสงมอบในตลาดเสรีเพื่อจําหนายผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ํามันตาง ๆ โรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ แขงขันกับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศเปนหลักและกับโรงกลั่นนํ้ามันอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาครองลงไป  

บริษัทคูแขงหลักของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทน้ํามันแบบครบวงจรระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีธุรกิจดาน
ปโตรเลียมหลายประเภท รวมถึงการสํารวจขุดเจาะหาแหลงนํ้ามันดิบการผลิต การขนสง การกลั่นน้ํามัน และการตลาด  
เน่ืองจากความหลากหลายทางดานภูมิศาสตร การทําธุรกิจแบบครบวงจร การมีเงินลงทุนและแหลงทรัพยากรเปนจํานวนมาก
ทําใหบริษัทเหลานี้สามารถยืนหยัดในตลาดที่มีสภาวะผันผวนและแขงขันดานราคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถ 
จัดหาน้ํามันดิบไดงายเมื่อยามขาดแคลน  

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันมีการแขงขันสูง ปจจัยหลักในการแขงขันที่มีผลตอการกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ คือ ราคา  
และสัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดจากการกลั่นนํ้ามัน ตนทุนในการจําหนายผลิตภัณฑ การขนสง และการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ทําการ
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แขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ ในดานการจัดหาวัตถุดิบและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นน้ํามัน ในขณะที่บริษัท 
คูแขงหลายแหงสามารถผลิตวัตถุดิบเองและมีชองทางในการจําหนายผานสถานีบริการจํานวนมาก บริษัทฯ ไมมีการผลิตวัตถุดิบ
และไมมีชองทางการจําหนายผานสถานีบริการแตอยางใด บริษัทฯ มีสถานีบริการเพียง 3 แหงเพื่อเหตุผลทางการประชา
สัมพันธเทานั้น  จากเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ การมีตลาดรองรับ และชองทางการจําหนายของบริษัทคูแขงตาง ๆ อาจมี
ผลทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบในการแขงขันไดหากเกิดการขาดแคลนของวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน ราคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปต่ําลง หรือสภาวะการจําหนายที่ไมเอ้ืออํานวย  นอกจากนี้ บริษัทคูแขงที่มีโรงกลั่นน้ํามันและชองทาง
จําหนายปลีกเปนของตนเองจะมีความสามารถในการยืนหยัดในชวงที่กําไรจากการกลั่นน้ํามันลดลง หรือสภาวะการ 
ขาดแคลนของวัตถุดิบไดเน่ืองจากบริษัทเหลาน้ีสามารถชดเชยการขาดทุนจากการกลั่นไดจากผลกําไรจากการขายผลิตภัณฑ
ของผูจําหนายผานสถานีบริการ 

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันอยูภายใตการควบคุมของกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมมากมาย รวมทั้งมาตรฐานใหม
เก่ียวกับปริมาณกํามะถันในน้ํามันเบนซินและดีเซล กฎระเบียบเหลาน้ีจะมีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน 
และจําเปนตองมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงกลั่นน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานใหมท่ีกําหนดขึ้น ดังน้ัน หากมีบริษัทท่ีมีโรง
กล่ันนํ้ามันที่ทันสมัยกวาโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ อาจไมมีความจําเปนตองลงทุนเปนจํานวนมากในการดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามกฎระเบียบ และมีความสามารถทางดานการเงินที่จะลงทุนในการปรับปรุงเพิ่มเติมไดดีกวา  

3.1.4  การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ  

ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศอางอิงจากราคาตลาด ณ ชวงเวลาขณะนั้นของผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
จากประเทศสิงคโปร ซ่ึงจะเปนราคาอางอิง (Benchmark) ของราคา ณ โรงกลั่น (Ex-refinery Price) ราคาตลาด ณ ประเทศ
สิงคโปรดังกลาวสะทอนถึงอุปสงคและอุปทานของผลิตภัณฑในภูมิภาค  โดยจะกําหนดราคาประจําวันเปนเงิน 
สกุลดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในตลาดในประเทศดวยราคาที่อางอิงตามหลักการของ
ความเสมอภาคกับการนําเขา (Import Parity) และในการสงออกโดยอางอิงหลักการของความเสมอภาคกับการสงออก (Export 
Parity) 

3.1.5  การสงมอบผลิตภัณฑ  

บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหแกลูกคาท่ีหนาโรงกลั่นโดยคิดราคาบนเงื่อนไข Free on Board 
(FOB) การที่สถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ทําใหผูซ้ือผลิตภัณฑสามารถเขาถึงเครือขายการสงมอบผลิตภัณฑได
โดยสะดวก ทําใหการลําเลียงผลิตภัณฑของผูซ้ือมีประสิทธิภาพสูงในดานการบริหารคาใชจายโดยผานระบบทอลําเลียงท่ี
สามารถขนสงผลิตภัณฑไดหลายชนิด (Multi-Product Pipeline) ภายใตการดําเนินการโดย บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย  รวมถึง
การขนสงทางบก และการลําเลียงทางเรือบรรทุก โรงกล่ันน้ํามันของบริษัทฯ เชื่อมตอกับระบบทอลําเลียงท่ีสามารถขนสง
ผลิตภัณฑไดหลายชนิด และคลังน้ํามันในบริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปประมาณ 
รอยละ 40 ของยอดขายของบริษัทฯ ไดถูกจัดสงจากผูซ้ือไปยังลูกคาอ่ืนของผูซ้ือโดยผานทางระบบทอลําเลียงที่สามารถขนสง
ผลิตภัณฑไดหลายชนิดของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทยและทางทอสงน้ํามันที่เชื่อมระหวาง บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ในขณะที่
อีกรอยละ 45 ถึงรอยละ 50 ผานระบบการลําเลียงทางเรือบรรทุกท่ีลูกคาเชา และอีกรอยละ 10 ถึงรอยละ 15 โดยการขนสงทาง
บก ผูซ้ือสามารถรับซ้ือผลิตภัณฑผานระบบการขนสงผลิตภัณฑที่หลากหลายจากบริษัทฯ เพื่อใหใกลกับสถานที่ประกอบการ
ของตน และจัดสงผลิตภัณฑดวยตนทุนที่ต่ําไปยังตลาดที่สําคัญของผลิตภัณฑซ่ึงรวมถึง กรุงเทพมหานคร และศูนยกลางใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ  
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3.1.6 ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ  

การจัดหาน้ํามันดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการกลั่นนํ้ามันคือน้ํามันดิบ  บริษัทฯซื้อน้ํามันดิบจากแหลงน้ํามันดิบตางประเทศและ 
ภายในประเทศโดยใชวิธีการซื้อดวยการทําสัญญาซื้อขายแบบมีกําหนดเวลาและการซื้อน้ํามันดิบในราคาตลาดจร ซ่ึงจะทําให
บริษัทฯมีความคลองตัวในการจัดหานํ้ามันดิบ  บริษัทฯ ซ้ือน้ํามันดิบจากแหลงน้ํามันดิบตางประเทศผานการขนสงทางทะเล
มายังโรงกล่ันนํ้ามันโดยตรง และการซื้อน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศผานการขนสงทางรถไฟและทางเรือ  การที่บริษัทฯ มี
ทุนผูกเรือน้ําลึกทําใหบริษัทฯ สามารถรับน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ  จากเรือขนสงน้ํามันดิบขนาดใหญโดยตรงซึ่งทําใหการ
ขนถายน้ํามันดิบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ในงวดหกเดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ นําเขาน้ํามันดิบประมาณรอยละ 80 ของมูลคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนๆ 
โดยบริษัทฯ ซ้ือน้ํามันดิบสวนใหญจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เชน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน และเยเมน 
และบางสวนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Far East) เชนประเทศบรูไนและมาเลเซีย นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ มีกระบวนการกลั่นนํ้ามันดิบที่สามารถกลั่นไดหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงนํ้ามันดิบจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
เอเชียตะวันออก (Far East) แอฟริกาตะวันตก และจากแหลงภายในประเทศ แตทั้งนี้ การเลือกใชนํ้ามันดิบจะขึ้นอยูกับราคา
และผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ บริษัทฯ ยังสามารถที่จะกลั่นและเคยนําเขาน้ํามันดิบบางสวนจากประเทศในภูมิภาค 
แอฟริกาตะวันตกเพื่อเปนการกระจายแหลงน้ํามันดิบที่ซ้ือ เชนประเทศไนจีเรีย แองโกลา  และกีนี สวนนํ้ามันดิบ ท่ีเหลืออีก
ประมาณรอยละ 20 มาจากแหลงในประเทศ ในป  2546 บริษัทฯ ไดซ้ือน้ํามันดิบคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 66 จากแหลง
น้ํามันในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณรอยละ 14 จากแหลงน้ํามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Far East) ประมาณรอยละ 1 
จากแหลงน้ํามันในแอฟริกาตะวันตก และประมาณรอยละ 19 จากแหลงน้ํามันภายในประเทศ ในชวงหกเดือนแรกของป 2547 
บริษัทฯไดซ้ือน้ํามันดิบคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 72 จากแหลงน้ํามันในภูมิภาคตะวันออกกลาง รอยละ 8 จากแหลงน้ํามัน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Far East) และประมาณรอยละ 20 จากแหลงนํ้ามันภายในประเทศ   บริษัทฯ มีความประสงคจะ
เพ่ิมการซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ จากแหลงภายในประเทศใหมากที่สุด เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมสําหรับ
กระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และเปนราคาที่สามารถแขงขันไดเนื่องจากมีตนทุนการขนสงที่ถูก  

เนื่องจากการซื้อขายน้ํามันดิบข้ึนอยูกับสภาวการณในตลาดน้ํามันดิบและปริมาณน้ํามันดิบที่มี บริษัทฯ จึงดําเนิน
การจัดซ้ือน้ํามันดิบประมาณรอยละ 50 จาก บมจ. ปตท. ตามสัญญา POCSA และอีกประมาณรอยละ 50 จากผูจําหนาย 
รายอ่ืนภายใตสัญญาซื้อขายแบบมีกําหนดเวลาและการซื้อน้ํามันดิบในราคาตลาดจร สําหรับการจัดซ้ือนํ้ามันดิบจากแหลง 
ตางประเทศ บริษัทฯ ใชเครดิตชําระเงินทางการคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีที่ระบุไวในใบตราสง (Bill of Lading Date) ซ่ึง
เปนหลักการที่ใชทั่วไป และซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ จากแหลงในประเทศ จาก บมจ. ปตท. โดยใชเครดิตชําระเงินทาง
การคาภายใน 25 ถึง 45 วันนับจากวันที่ระบุในใบตราสง 

ตามสัญญา POCSA บมจ. ปตท. และบริษัทฯ จะซื้อขายน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ณ ราคาตลาดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปในจํานวนไมนอยกวารอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญา POCSA นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ณ ราคาตลาดกอนหนา 
ผูจัดหารายอื่น เพ่ือผลิตผลิตภัณฑในปริมาณสูงถึงรอยละ 100 ของกําลังการผลิตของบริษัทฯ ในราคาตลาดในขณะนั้นภายใต
เง่ือนไขบางประการที่ระบุไวในสัญญา POCSA บริษัทฯ ไดรับเครดิตชําระเงินทางการคาภายใน 30 วันจาก บมจ. ปตท.   
ยกเวนแตจะมีขอเสนออ่ืนจากบริษัทฯ โดยไดรับการเห็นชอบจาก บมจ. ปตท. ตามสัญญา POCSA นอกจากสัญญาดังกลาว 
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บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ยังไดเขาทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดิบอีกดวย โดย บมจ. ปตท.จะจัดสงน้ํามันดิบ 
และวัตถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีใชในการกลั่นน้ํามันใหแกบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดมีการแจงความตองการใหแก บมจ. ปตท.  

 
ตารางแสดงถึงมูลคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ท่ีซื้อจากแหลงตาง ๆ 

หนวย : ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ 

หมายเหตุ:  (1)  ไดแก โอมาน คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร เยเมน และอิหราน 
 (2) ไดแก บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
 (3)  ไดแก ไนจีเรีย แองโกลา และกีนี 
 (4)  ไดแก เอกวาดอร 

วัตถุดิบอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ซ้ือลอง เรสิดิว (Long Residue) จาก บมจ. บางจาก ซ่ึงดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (Hydro-
Skimming) เพื่ อเปนวัตถุดิบสําหรับหนวยเปล่ียนแปลงสภาพโมเลกุล  (Conversion Unit)  บมจ . บางจากไมมีหนวย 
แตกโมเลกุล (Cracking Unit) จึงมีขอจํากัด และจําเปนตองผสม ลอง เรสิดิว (Long Residue) เพื่อขายเปนนํ้ามันเตา การท่ี 
บมจ. บางจากขายลอง เรสิดิว (Long Residue)ใหกับบริษัทฯ เปนวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูป เชน น้ํามัน
เบนซินไรสารตะกั่ว น้ํามันกาด น้ํามันเตา และน้ํามันดีเซลแทนนั้น ทําให บมจ. บางจาก มีกําไรที่สูงขึ้น และบริษัทฯ ก็ไดรับ
ผลประโยชนหลังจากหักตนทุนการดําเนินการผลิตของบริษัทฯ แลวดวยเชนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดขายน้ํามันเตาใหกับ 
บมจ. บางจาก เพื่อสงตอใหแกลูกคาของ บมจ. บางจาก โดยแลกเปลี่ยนกับ ลอง เรสิดิว (Long Residue) ของ บมจ. บางจาก 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทําการนําเขาสาร MTBE สารเติมแตงอ่ืน ๆ และสีสําหรับผสมในผลิตภัณฑเพ่ือใหไดตามความตองการ
ของตลาดและขอกําหนดของรัฐบาล 

สาธารณูปโภค 

นํ้า 

บริษัทฯ มีหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ําจืด  (Seawater Desalination Unit) ซ่ึงสามารถสนองตอความตองการน้ํา
ประมาณรอยละ 60  ของปริมาณน้ําที่โรงกล่ันนํ้ามันใช โดยปริมาณน้ําสวนที่เหลือมาจากอางเก็บน้ําบริเวณใกลเคียง หนวย
กล่ันนํ้าทะเลเปนน้ําจืดแหงนี้ทําหนาที่เปนแหลงจายน้ําไปยังแหลงผลิตไอน้ําเกือบทั้งหมดในโรงกลั่นนํ้ามัน 
 

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
แหลงนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ     2544    รอยละ       2545        รอยละ         2546         รอยละ 

รอบหกเดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 
มิถุนายน  2547 

รอยละ 

ตะวันออกกลาง (1) 39,761 79 48,908 67 68,897 66 43,246 72 
เอเชียตะวันออก (Far East) (2) 8,261 16 16,523 23 14,889 14 4,621 8 
ประเทศไทย  777 1 3,133 4 19,163 19 11,812 20 
แอฟริกาตะวันตก (3) 928 2 4,487 6 1,386 1 - - 
อเมริกาใต (4) 838 2 - - - - - - 
รวม 50,565 100 73,051 100 104,335 100 59,679 100 
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ไฟฟาและไอน้ํา 

บริษัทฯ จัดซ้ือไฟฟาประมาณรอยละ 70 ของความตองการไฟฟาทั้งหมดและไอน้ําประมาณรอยละ 60 ของความ
ตองการจาก  บจ . ไทยออยล เพ าเวอร   ส วนที่ เหลือ เปนการผลิตภายในโรงกลั่นน้ํ ามันจากเชื้ อ เพ ลิงที่ ก ล่ันได  
โดย บจ. ไทยออยลเพาเวอร มีขอตกลงรวมกับ กฟผ. ในการให กฟผ. เปนแหลงจายไฟฟาสํารอง ในกรณีที่ บจ. ไทยออยล 
เพาเวอรจายไฟฟาใหกับบริษัทฯไมเพียงพอ 

กาซธรรมชาติ 

บมจ. ปตท. เปนผูจําหนายกาซธรรมชาติแตเพียงผูเดียวในประเทศ โดย บมจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติใหกับ 
บจ. ไทยออยลเพาเวอร และบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ สําหรับการผลิตไฟฟา และบริษัทฯ สําหรับการสนับสนุนการผลิต 

สารเรงปฏิกิริยา 

ในข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีการใชสารเรงปฏิกิริยาหลายประเภท ซ่ึงบริษัทฯ ประเมินและ
เลือกสารเรงปฏิกิริยาจากคุณสมบัติและราคา โดยทั่วไป บริษัทฯ จะขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาทางเทคนิคซ่ึงไดแก SGSI เก่ียว
กับประสบการณของโรงกลั่นน้ํามันอ่ืน ๆ กอนที่จะเปลี่ยนชนิดของสารเรงปฏิกิริยา เพ่ือใหมีความมั่นใจวาสารเรงปฏิกิริยา
ชนิดใหมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาทางเศรษฐศาสตร (Technically and Commercially Proven) 

3.1.7 การสนับสนุนดานเทคโนโลยี  

บริษัทฯ ไมไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานน้ํามันดวยตนเอง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีชองทางใน
การรับเทคโนโลยีการผลิตการดําเนินงานที่กาวหนาทันสมัย และความรูทางวิศวกรรมตามสัญญาการบริการดานเทคนิคกับ 
SGSI (Technical Services Agreement หรือ “TSA”) ซ่ึงเปนแบบ Non-Exclusive ตั้งแตแรกที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดรับความรู ประสบการณ และการพัฒนาการลาสุดท่ีเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียมจาก
SGSI ตามสัญญา TSA   โดยบริษัทฯ ไดจายคาธรรมเนียมรายปในอัตราคงที่ภายใตสัญญาดังกลาว และมีการตอสัญญาเปน
ระยะ ๆ โดยมีการปรับเปลี่ยนความตองการทางเทคโนโลยีของทางบริษัทฯ และสภาวะตลาด สัญญา TSA ฉบับปจจุบันนี้มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 โดยมีอายุสัญญาอยางนอย 3 ป และยังคงมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาซึ่ง
สามารถยกเลิกสัญญาไดตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนตนไป โดยการที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดสงหนังสือบอกกลาวเปน
การลวงหนาเปนเวลา 12 เดือนใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง 

ในปจจุบัน SGSI ใหบริการดานเทคนิคกับโรงกล่ันน้ํามันท่ัวโลกประมาณ 50 แหง และโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ 
เปนสวนหน่ึงของแหลงขอมูลทางเทคนิคเชนกัน ตามสัญญา TSA บริษัทฯ จะไดรับขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การ
ปฏิบัติงาน และวิศวกรรมของการกลั่นน้ํามัน รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ ตัวอยางประโยชนท่ี
บริษัทฯ  ไดรับจาก  SGSI คือ การแกไขปญหาทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต  การอบรมการพัฒนาทางเทคนิค  
รายงานทางเทคนิค การประชุมทางเทคนิค ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบวิศวกรรม และขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและ
มาตรฐานดานความปลอดภัย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถไดรับประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทชั้นนําแหงน้ี  
ความรูและประสบการณท่ีไดรับน้ี ทําใหบริษัทฯ สามารถพัฒนากระบวนการกลั่นและการปฏิบัติงานในโรงกลั่นน้ํามันแบบ
คอมเพล็กซ (Complex Refinery) ไดโดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายอยางมากในการวิจัยและการพัฒนาเอง 
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แผนกเทคโนโลยี (Technology Department) ของบริษัทฯ มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 34 คน โดยเปนวิศวกรเคมี
จํานวนทั้งส้ิน 25 คน หนาท่ีรับผิดชอบหลักของแผนกนี้มี 4 อยาง คือ 

•  ใหการสนับสนุนทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการกลั่น 
•  วางแผนการผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
•  กํากับดูแลระบบควบคุมกระบวนการ (Process Control) ข้ันพื้นฐาน (Basic) และข้ันสูง (Advance) 
•  ตรวจติดตามทางเทคนิคการใชพลังงานและการสูญเสียและทางสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการทําการอางอิง 

(Benchmarking) 
 

ฝายเทคโนโลยีทํางานรวมกับฝายธุรกิจ และฝายอ่ืน ๆในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเก่ียว
กับกําลังการผลิต การเลือกวัตถุดิบ การปฏิบัติการกลั่นและกําหนดการบํารุงรักษา 

3.1.8 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย  

ระบบการตรวจสอบ การบํารุงรักษา ระบบการทํางาน และระบบการอบรมพนักงานและความปลอดภัยของ
พนักงาน เปนไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงคูมือประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ดําเนินการโดย
อาศัยหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Approach) สําหรับงานตรวจสอบตาง ๆ รวมทั้งงานดานเทคนิคและงานที่ไม
เก่ียวของกับดานเทคนิค บริษัทฯ ใชระบบการจัดการการบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร ระบบ PACER ในการวางแผนงาน และ
การบันทึกขอมูลการตรวจสอบและการบํารุงรักษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ในระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ระบบการบัญชีและการควบคุมการเงินรวมทั้ง ระบบการจัดซ้ือและระบบวัสดุคงเหลือ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอเรื่องความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง โดยกําหนดความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาและ
จัดใหมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยใหกับพนักงานและผูรับเหมา มีกิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่ และการใหฝายบริหาร 
สายงานมีสวนรวมในการดูแล  บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ มีประวัติดีในดานสถิติความปลอดภัยที่ผานมา โดยท่ีอัตราความถ่ี
ของการสูญเสียเวลาของพนักงานและผูรับเหมา เนื่องจากอุบัติเหตุลดลงอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
มีระบบรายงานและบันทึกอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการตรวจสอบติดตามความปลอดภัยดานเทคนิคอยูอยางตอเนื่องเสมอ
มา 

บริษัทฯ ไดนําโปรแกรม Thaioil Information Portal System มาใช โดยเปนระบบเก็บเอกสารที่มีรูปแบบชัดเจน 
และไดนําระบบโปรแกรม Plant Information มาใชในป 2546 เพ่ือจัดเก็บขอมูลและเปนแหลงขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ
การควบคุมดูแลการทํางานของโรงงานและเทคโนโลยีการผลิต ขอมูลนับพันตัวจากตัวแปรในกระบวนการผลิต อาทิเชน ติด
ตามเวลาการทํางานของปมสูบน้ํามัน (Track Pump Running Hours) และอุณหภูมิของผิวทอใหความรอน (Heater Tube Skin 
Temperatures) จะถูกจัดเก็บไว และนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมตาง ๆ รวมทั้งนํามาใชในการแกไขปญหาการผลิต  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Proximity Card Access ตรวจสอบและใหบุคคลที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาออก 
โรงกลั่นได และระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television Monitor) เพ่ือตรวจสอบความเคลื่อนไหวตาง ๆ สําหรับ
โรงกลั่นน้ํามัน โรงกล่ันน้ํามันของบริษัทฯ แบงพื้นที่ออกเปน 3 โซนตามระดับการรักษาความปลอดภัยและความอันตราย 
เพ่ือใหระบบการเขาออกของพนักงานและเสนทางเดินรถยนตมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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โครงสรางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบจากรูปแบบที่ใชในโรงกลั่นนํ้ามันหลายแหงของ SGSI โดยมี
การจัดกลุมปฏิบัติการยอย ซ่ึงแตละหนวยยอยจะประกอบดวยพนักงานจากฝายการผลิต ฝายเทคโนโลยีและฝายวิศวกรรม 
เพ่ือดําเนินการดูแลพื้นที่การผลิตที่แบงเปน 4 พ้ืนที่ โดยพนักงานในแตละหนวยยอยมีการกําหนดมาตรฐาน และเปาหมายใน
การทํางานเดียวกันและมีการประสานงานกัน เพ่ือใหมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในพื้นท่ีของตน 

ในชวง 10 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดประสบอุบัติเหตุครั้งใหญเพียงหน่ึงครั้งจากอุบัติเหตุเพลิงไหมถังเก็บน้ํามัน 5 ถัง 
เมื่อเดือนธันวาคม  2542  อุบัติเหตุครั้งนั้นกอใหเกิดความเสียหายตอถังเก็บน้ํามันใกลเคียงและระบบทอสงน้ํามัน  แมวา
อุปกรณการกลั่นน้ํามันสามารถใชงานได แตบริษัทฯ จําเปนตองหยุดการผลิตเปนเวลา 45 วันเน่ืองจากจําเปนตองปรับปรุง
ระบบทอสงน้ํามันและถังเก็บน้ํามันใหเสร็จส้ินเสียกอน  บริษัทฯ สามารถแกไขปรับปรุงและดําเนินการผลิตไดอีกครั้ง 
ภายใน 45 วัน และความเสียหายท้ังหมดสามารถเรียกคืนไดจากกรมธรรมประกันภัย  จากเหตุการณดังกลาว บริษัทฯ ได
ดําเนินการประเมินระบบควบคุมการผลิต รวมทั้งการประเมินระบบปองกันอัคคีภัย ระบบการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน และ
ดําเนินโครงการปรับปรุงหลายโครงการเชน การสรางสถานีดับเพลิงหลักและสํารองพรอมเพิ่มปริมาณโฟมดับเพลิงเปน 
160,000 ลิตร (มีสถานีแหงหนึ่งอยูหางจากพื้นที่ที่มีไฮโดรคารบอน) และการติดตั้งทอตอเชื่อมกับระบบฉีดน้ําดับเพลิงของ 
บมจ. ปตท. โดยมีวาลวเปดปดแยกเฉพาะ โดยระบบฉีดน้ําดับเพลิงของ บมจ. ปตท. ก็มีการเชื่อมตอกับระบบฉีดน้ําดับเพลิง
ของเอสโซ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการพัฒนาความสามารถของพนักงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบริษัทฯ 
ไดปรับปรุงระบบการควบคุมและระบบเตือนภัยใหเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีระบบเตือนภัยสํารองในกรณีที่ระบบการ
ควบคุมและระบบเตือนภัยหลักไมทํางาน  

บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ  (ISO 9001:2000) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  
(ISO 14001) ตั้งแตป 2539 และป 2542 ตามลําดับ สําหรับขอบขายการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียม และ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) ในป 2544 สําหรับขอบขายการผสมและจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามันปโตรเลียม โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมทั้งไดรับการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการ
สอบเทียบ (ISO/IEC 17025) ในป 2539 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับขอบขายของการทดสอบผลิต
ภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป 

 
บริษัทฯ ไดรวมการตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001 และมอก. 18001 แบบบูรณาการเมื่อกลาง 

ป 2547 และจะมีการตรวจประเมินใหมสําหรับระบบ ISO/IEC 17025 ในชวงปลายป 2547 เนื่องจากใบรับรองหองปฏิบัติการ
ทดสอบฯ จะสิ้นสุดอายุในเดือนกุมภาพันธ 2548 และระบบ ISO 9001:2000 และISO 14001 ประมาณเดือนมีนาคม 2548  
เน่ืองจากใบรับรองจะสิ้นสุดอายุในเดือนเมษายน และกันยายน 2548 ตามลําดับ 

3.1.9  ประกันภัย  

บริษัทฯ มีกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมดังน้ี 
•  สรรพภัย (All Risks) และการสูญเสียกําไร (Loss of Profits) ท้ังหมดสําหรับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับกระบวน

การกลั่นน้ํามัน 
•  ความรับผิดตอบุคคลภายนอก  (Third Party) และความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability) 
•  สรรพภัย (All Risks) สําหรับทรัพยสินอ่ืน ๆ  
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บริษัทฯ มีกรมธรรมประกันภัยสําหรับสรรพภัย (All Risks) และการสูญเสียกําไร (Loss of Profits) ท้ังหมด ครอบ
คลุมถึง เพลิงไหม นํ้าทวม แผนดินไหว พายุขนาดใหญ อุบัติเหตุรถยนต ความเสียหายตอคลังน้ํามันและวัตถุดิบ ที่ดินท่ี
บริษัทฯ เปนเจาของหรืออยูภายใตการดูแลของบริษัทฯ และการชะงักงันทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใตขอจํากัดบางอยาง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Third Party) และความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability) 
และมีการประกันสรรพภัย (All Risks) สําหรับทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการกลั่นนํ้ามัน  โดยจะมีการตออายุ
กรมธรรมทุก ๆ ป การประกันภัยของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงความรับผิดที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่โรงกลั่นนํ้ามัน โรงไฟฟา 
รวมถึงบริเวณโรงกลั่น ผลิตภัณฑ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรีและ/หรือในประเทศไทย แตในบางกรมธรรมไมครอบคลุมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  กรมธรรมของ
บริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องการมุงราย (Sabotage) แตไมครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสงครามหรือการกอการราย 
(Terrorism) มลภาวะทางเสียง และการชํารุดของเครื่องจักร แตกรมธรรมของโรงไฟฟานั้นครอบคลุมถึงการชํารุดของเครื่องจักร  

3.1.10 ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม  

การดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  2535 เมื่อป  2535 ประเทศไทยไดมีกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม
การพัฒนาอยางมั่นคงและเพื่อปกปองส่ิงแวดลอมธรรมชาติท่ีเขมงวดมากขึ้น  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป  2540 ยัง
ไดบัญญัติหนาที่ของรัฐบาลและสิทธิของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหลงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวของกับปริมาณไอเสียและน้ําท้ิงที่ออกจากโรงกลั่นน้ํามัน มี
ผลตอธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกดาน ซ่ึงรวมถึงการขยายหรือเพ่ิมเติมหนวยกล่ันตาง ๆ และรวมถึงระบบการบํารุงรักษาและการ
กอสรางเปนบางสวน  จากขอกําหนดในกฎหมายสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จําเปนตองศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอนดําเนิน
การสรางหรือติดตั้งเพื่อศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่มีตอส่ิงแวดลอมภายนอกและสรางความมั่นใจวาโรงงานที่กอสราง
ใหมจะดําเนินงานไดโดยมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนทองถิ่นนอยที่สุด บริษัทฯ ยังจําเปนตองควบคุมการปลอย 
ไอเสียท่ีออกจากโรงกลั่นนํ้ามันใหอยูในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานหลักเก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ี 
ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกรมควบคุม 
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

นโยบายสิ่งแวดลอมหลักของบริษัทฯ  คือการดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับที่ เก่ียวของท้ังหมด การลด 
ผลกระทบตางๆจากกิจกรรมตางๆ ของโรงกลั่นนํ้ามันที่มีตอส่ิงแวดลอม และการสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ ดําเนินการดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม  บริษัทฯ เห็นวาการดําเนินกิจกรรมภายในโรงกลั่นดวยความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและความ
ปลอดภัยเปนหลักการที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบ
คุมมลภาวะและมาตรการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรวมทั้งการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการลดปริมาณของเสียท่ี
ออกจากโรงกลั่น เชน หนวยกําจัดสารปนเปอนจากกาซ (Sour Gas Treating Units) หนวยแยกกํามะถัน (Sulfur Recovery 
Units) หนวยกําจัดสารปนเปอนจากน้ํา (Sour Water Stripper Units) และการกอสรางปลองระบายอากาศเสีย (Flue Gas 
Stacks) ความสูงถึง 140 เมตรสําหรับการปลอยไอเสียใหกระจายตัวในระดับสูงเพ่ือลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศชั้นพื้นดิน 
บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบการตรวจติดตาม และบันทึกขอมูลปริมาณสิ่งเจือปนไอเสียอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความมั่นใจวาไอเสีย
ที่ปลอยออกจากโรงกลั่นสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม  ระบบบําบัดน้ําทิ้งโดยใชเทคโนโลยี 
Denitrification Nitrification Biotreater ซ่ึงเปนเทคโนโลยีทางชีวภาพที่มีขีดความสามารถในการบําบัดคุณภาพนํ้าทิ้งไดเปน
อยางดีเพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพน้ําทิ้งสอดคลองตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมกอนปลอยออกไปนอกโรงกลั่น  บริษัทฯ ยังคง
มีระบบตรวจติดตามคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า และสิ่งแวดลอมทางดินและทางทะเลอยูเปนประจําตามที่กําหนดไวใน
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กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม  บริษัทฯ ใหความรวมมือประสานงานและสนับสนุนโครงการศึกษาของรัฐบาลใน
การติดตามสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียงโรงกลั่นน้ํามันเพื่อสนับสนุนมาตรการปกปองส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ   บริษัทฯ เปน
หนึ่งในผูกอตั้งสมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน  (Oil Industry Environmental Safety Group 
Association) ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกอาสาสมัครจากบริษัทน้ํามันตาง ๆ ในประเทศเพื่อใหความชวยเหลือรวมกันในการแกไข
และกําจัดคราบน้ํามันเมื่อเกิดเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล 
 

แมวาบริษัทฯ ดําเนินการในทุกดานใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม  แตความรับผิดชอบตอ
รัฐบาลหรือบุคคลที่สามในเรื่องการปลอยทิ้งน้ํามันหรือมลภาวะอื่น ๆ ในอากาศ ดินและน้ํามีผลทําให บริษัทฯ มีภาระและ
อาจทําใหเกิดคาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องดังกลาวเชนกัน  นอกจากนี้ กฎหมายสิ่งแวดลอมที่อาจเปลี่ยน
แปลงในอนาคตจะมีผลทําใหเกิดการจํากัดกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ซ่ึงทําใหตองใชรายจายสวนทุนเพ่ิมขึ้นหรือมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานและสฐานะทางการเงิน  
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรม 

เวนแตจะไดระบุไวโดยชัดแจง ขอมูลขางลางน้ี ซ่ึงรวมถึงแนวโนมและการประมาณการเปนขอมูลที่ไดมาจาก
เอกสารสิ่งพิมพที่ไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือไดมาจากหนวยงานของรัฐ บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือที่ปรึกษา 
รวมทั้งบริษัทในเครือของบุคคลดังกลาว มิไดตรวจสอบขอมูลเหลาน้ีและไมรับรองถึงความถูกตองของขอมูลเหลาน้ีแต
อยางใด 

3.2.1 อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน 

หลักพ้ืนฐานของการกลั่นนํ้ามัน 

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน 

กระบวนการกลั่นน้ํามัน คือกระบวนการการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนท่ีอยูในนํ้ามันดิบ และแปรสภาพ
สสารดังกลาวใหเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่มีมูลคาสูงกวา โรงกล่ันน้ํามันไดรับการออกแบบใหสามารถกลั่น 
น้ํามันดิบหลายประเภท รวมถึงวัตถุดิบอ่ืน ๆ ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ตามความตองการของตลาดโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกําไรในการกลั่นนํ้ามัน (Refinery Margin) สูงสุด โดยท่ัวไปแลว หนวยผลิตแตละหนวยภายในโรงกลั่นน้ํามันจะ 
ทําหนาที่ไดอยางนอยอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

• กลั่นแยกสารไฮโดรคารบอนหลาย ๆ ประเภทที่อยูในน้ํามันดิบตามจุดเดือดที่ตางกัน 
• แปรสภาพไฮโดรคารบอนใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคามากขึ้น 
• ปรับปรุงผลิตภัณฑโดยการแยกสารปนเปอนออก 
• ผสมผลิตภัณฑชั้นกลาง (Intermediate Streams) เปนน้ํามันสําเร็จรูป 

นํ้ามันดิบเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการกลั่นน้ํามัน คุณภาพของน้ํามันดิบและชนิดหนวยกลั่นตาง ๆ ในโรงกลั่น 
น้ํามันจะกําหนดวิธีการกลั่นน้ํามัน และระดับความสามารถในการเปลี่ยนน้ํามันดิบเปนน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ ที่เหมาะ
สม โดยทั่วไป การแบงประเภทของน้ํามันดิบจะแบงตามความหนาแนน (Density) จากต่ําไปสูง (Light to Heavy) และ
ปริมาณกํามะถันจากต่ําไปสูง (Sweet to Sour) น้ํามันดิบประเภทที่มีความหนาแนนและกํามะถันต่ํา (Light Sweet Crude 
Oil) จะมีราคาสูงกวานํ้ามันดิบประเภทที่มีความหนาแนนและกํามะถันสูง (Heavy Sour Crude Oil) ท้ังนี้ เพราะตองผาน
กระบวนการกลั่นและกระบวนการกําจัดสารปนเปอนที่มีข้ันตอนนอยกวา และจะใหผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีราคาสูงใน
ปริมาณมากกวา เชน นํ้ามันเบนซิน น้ํามันกาดและน้ํามันดีเซล โดยปกติ นํ้ามันดิบประเภทที่มีความหนาแนนสูงและ
กํามะถันสูงจะขายในราคาถูกกวานํ้ามันดิบประเภทที่มีความหนาแนนต่ําหรือมีกํามะถันต่ําเพราะจะใหผลิตภัณฑที่มีมูลคา
ต่ําและตองใชกระบวนการผลิตเพ่ิมเติมเพื่อใหไดนํ้ามันชนิดเบาซ่ึงมีมูลคาสูง ผลที่ตามมาคือ โรงกล่ันน้ํามันพยายามที่จะมี
การกลั่นนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล 
(Conversion Unit) และหนวยกําจัดสารปนเปอน (Treating Unit) ของแตละโรงกลั่น ราคาของสินคาในปจจุบันและที่ 
คาดการณในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการ และราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ 

กระบวนการกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซเปนกระบวนการที่สามารถแปลงสภาพวัตถุดิบที่มีราคาต่ํา เชน น้ํามันดิบ
ที่มีความหนาแนนสูงและกํามะถันสูงใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคามากขึ้น โดยทั่วไปแลว ความสามารถในการเพิ่มคุณคา 
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ผลิตภัณฑ (Complexity) ของโรงกลั่นน้ํามันข้ึนอยูกับจํานวนและชนิดหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) 
ที่มีความยืดหยุนและความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบตาง ๆ ที่มี จะทําใหโรงกล่ันนํ้ามันอยูในฐานะที่ไดเปรียบที่จะใช
ประโยชนจากน้ํามันดิบที่ราคาถูก ซ่ึงจะทําใหบริษัทไดรับกําไรข้ันตนที่สูงข้ึน 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่สําคัญ 

ผลิตภัณฑดังตอไปนี้เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปหลักท่ีไดจากโรงกลั่นนํ้ามัน 
� กาซปโตรเลียมเหลว  
� นํ้ามันเบนซิน  
� สารทําละลาย (Solvent) 
� ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
� นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน/น้ํามันกาด  
� นํ้ามันดีเซล 
� นํ้ามันเตา  
� ยางมะตอย  
� ถานโคก 

เศรษฐศาสตรการกลั่นน้ํามัน (Economics of Refining)  

โดยหลักแลวการกล่ันน้ํามันเปนธุรกิจท่ีอยูบนฐานกําไร (Margin) โดยเปาหมายของผูกล่ันน้ํามันคือการทําให
กระบวนการกลั่นน้ํามันมีประสิทธิภาพสูงสุดและไดผลตอบแทนจากผลิตภัณฑท่ีดีท่ีสุดจากวัตถุดิบที่ใช ในโรงกลั่นนํ้ามัน
แบบพื้นฐาน (Simple Refinery) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะมีสัดสวนของน้ํามันชนิดหนัก (Heavy Products) และมีมูลคาต่ํา เชน 
น้ํามันเตา ลอง เรสิดิว (Long Residue) และยางมะตอยเปนสวนใหญ และผลิตภัณฑที่เหลือ ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว  
น้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว มิกซไซลีนส นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ํามันดีเซล ทั้งน้ี ปริมาณผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับชนิด
น้ํามันดิบ และวัตถุดิบท่ีใช กําไรจากการกลั่นน้ํามันแบบพ้ืนฐาน (Simple Refining Margin) คํานวณโดยการนํามูลคา 
ทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ผลิตไดหักดวยตนทุนราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนและสาธารณูปโภคที่ซ้ือจากภายนอก กําไรจาก
การกล่ันของโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refining Margin) ตางจากกําไรของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน 
(Simple Refining Margin) ตรงที่การกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซจะไดน้ํามันชนิดหนัก (Heavy Products) เปนสัดสวนที่
นอยกวา เพราะโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) จะมีหนวยกลั่นที่สามารถแปรสภาพน้ํามันชนิดหนักที่
มีมูลคาต่ําใหเปนน้ํามันชนิดเบา (Light Products) ที่มีมูลคาสูงกวาได โรงกลั่นนํ้ามันที่มีระบบที่คอมเพล็กซกวาจะมีผล 
ตอบแทนการผลิตที่สูงกวาเนื่องดวยความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงโดยใชน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบอ่ืนที่มี 
ตนทุนต่ํากวา ผลที่ตามมาก็คือกําไรจากการกลั่นแบบคอมเพล็กซ (Complex Margin) จะสูงกวากําไรจากการกลั่นแบบ 
พื้นฐาน 

โรงกล่ันนํ้ามันท่ีมีหนวยเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ (Upgrading Unit) จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด
และน้ํามันดีเซล ซ่ึงน้ํามันเหลาน้ีจะมีมูลคามากกวาน้ํามันเตา ดังนั้น โรงกล่ันนํ้ามันที่มีหนวยเพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑ 
(Upgrading Unit) มากก็จะมีกําไรสูงข้ึนดวย ตารางขางลางนี้จะแสดงหนวยการกลั่นน้ํามันตาง ๆ และหนาที่ของหนวยตาง ๆ  
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หนวย วัตถุดิบที่ใช ผลิตภัณฑหลักท่ีได วัตถุประสงค 
หนวยกลั่นนํ้ามันดิบ (Crude 
Distillation Unit) 

นํ้ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว 
แนฟทาเบา แนฟทา 
หนัก นํ้ามันกาด  
นํ้ามันดีเซลและ 
นํ้ามันเตา 

แยกนํ้ามันดิบออกเปนสวนตามระดับของจุดเดือดท่ีตองการ
ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเบา แนฟทาหนัก นํ้ามัน
เช้ือเพลิงเครื่องบิน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตา 

หนวยเพ่ิมออกเทนดวยสาร
เรงปฏิกิริยาโดยใช
ไฮโดรเจนรวม 
(Isomerization Unit) 

แนฟทาเบา กาซปโตรเลียมเหลว 
และ Isomerate 

กระบวนการแปรรูปแนฟทาเบา (คาออกเทนต่ํ า) เปน 
Isomerate (คาออกเทนสูงและไมมีสารอะโรมาติก) โดยใช
สารเรงปฏิกิริยา และกาซไฮโดรเจน 

หนวยเพ่ิมออกเทนดวยสาร
เรงปฏิกิริยา (Continuous 
Catalyst Regeneration 
Platformer Unit) 

แนฟทาหนัก กาซท่ีมีไฮโดรเจนสูง 
(Hydrogen Rich Gas)  
กาซปโตรเลียมเหลว 
และ Reformate  

กระบวนการแปรรูปนํ้ามันที่มีคาออกเทนต่ํา ใหเปนนํ้ามันที่
มีคาออกเทนสูงขึ้นโดยใชสารเรงปฏิกิริยา 

หนวยแตกโมเลกุลดวยสาร
เรงปฏิกิริยา (Fluidized 
Catalytic Cracking Unit)  

นํ้ามันเตา  Heavy 
Vacuum Gas Oil 

กาซปโตรเลียมเหลว  
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล และนํ้ามันเตา 

กระบวนการแปรรูปนํ้ามันเตา หรือ Heavy Vacuum Gas 
Oil เปนนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเตาโดยมีการ
ใชสารเรงปฏิกิริยา  

หนวยแตกโมเลกุลดวยสาร
เรงปฏิกิริยาโดยใช
ไฮโดรเจนรวม 
(Hydrocracking Unit) 

Heavy Vacuum Gas Oil กาซปโตรเลียมเหลว 
แนฟทาเบา แนฟทาหนัก 
นํ้ามันกาด และนํ้ามัน
ดีเซล 

กระบวนการแปรรูปนํ้ามันประเภท Heavy Vacuum Gas 
Oil เปนนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด และนํ้ามันดีเซล โดยใช
กาซไฮโดรเจนและสารเรงปฏิกิริยา กระบวนการผลิตน้ีตาง
จากหนวยแตกตัวโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา เพราะมีการ
ใชกาซไฮโดรเจนเปนตัวแยกกํามะถันและทําการแตกตัวนํ้า
มันชนิดหนัก (Heavy Oil) ใหเปนนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด 
และนํ้ามันดีเซล  

หนวยแตกโมเลกุลดวยความ
รอน (Thermal Cracking 
Unit) 

ช็อต เรสิดิว (Short 
Residue) 

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด 
นํ้ามันดีเซล และนํ้ามัน
เตา 

กระบวนการแปรรูปช็อต เรสิดิว (Short Residue) (นํ้ามัน
ชนิดหนัก) เปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยใชความรอน
สูง แตไมไดใชสารเรงปฏิกิริยา 

หนวยกําจัดสารปนเปอนใน
นํ้ามันเบนซิน และนํ้ามัน
ดีเซล (Hydrotreating Unit, 
Hydrodesulfurization  Unit)  

นํ้ามันเบนซินหรือนํ้า
มันดีเซลที่มีกํามะถันสูง 

นํ้ามันเบนซินหรือนํ้ามัน
ดีเซลที่มีกํามะถันตํ่า 

กระบวนการลดปริมาณกํามะถันและสารปนเปอน  อ่ืน ๆ 
ออกจาก นํ้ ามัน เบนซินและนํ้ ามั นดี เซลโดยใช ก าซ
ไฮโดรเจนและสารเรงปฏิกิริยา  

อุตสาหกรรมนี้ใชคาอางอิง (Benchmark) หลายอยางในการวัดผลตอบแทน ความซับซอนและประสิทธิภาพของ
โรงกล่ัน ประกอบดวย 

• กําไรจากการกลั่นข้ันตน 
• อัตราการใชกําลังการผลิต (Plant Utilization Rate) 
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• Upgrading-to-Refining Ratio 
• Hydrotreating-to-Refining Ratio 
• Non-Energy Cash Cost 
• คาใชจายในการบํารุงรักษา และ 
• ความพรอมในการผลิต (Operational Availability) 

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามัน 

ภาพรวมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทผูประกอบการกลั่นนํ้ามันจะพิจารณาจากกําไรจากการกลั่นน้ํามันที่ไดรับ 
กําไรดังกลาวจะไดรับผลกระทบอยางมากจากอุปสงคและอุปทานในภูมิภาคและทั่วโลก เน่ืองจากราคาของผลิตภัณฑสําเร็จ
รูปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะถูกนําไปอางอิงกับราคาของผลิตภัณฑที่ประเทศสิงคโปร การคํานวณกําไรจากการกลั่นน้ํามัน
อาจแตกตางกันไปไดตามประเภทของน้ํามันดิบที่ใช ผลิตภัณฑท่ีจะได (Product Slate) และตนทุนคงที่และผันแปร  
(Fixed and Variable Costs) ของโรงกลั่น โดยทั่วไปแลวโรงกล่ันจะกลั่นน้ํามันดิบหลาย ๆ ประเภทซึ่งมีราคาอัตราผล 
ตอบแทนและสวนผสมของผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะอางอิงกําไรจากการกลั่นในประเทศสิงคโปร
เปนหลัก เพราะสิงคโปรเปนตลาดการคาน้ํามันที่เปนที่ยอมรับทั่วไป  กําไรจากการกลั่นนํ้ามันของสิงคโปรมิไดระบุกําไร
ของโรงกลั่นน้ํามันท่ีใดที่หน่ึงโดยเฉพาะ แตแสดงถึงแนวโนมท่ีโรงกล่ันน้ํามันในเอเชียใชในการประเมินกําไรในการกลั่น
น้ํามันของตน 

อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปไดสูงข้ึนตามความเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ตาราง 
ขางลางแสดงถึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง ตั้งแตป 2542  ของประเทศบางประเทศใน 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

อัตรารอยละของการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงปตอป 
ประเทศ 2542  2543 2544 2545 2546 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
จีน 7.1 8.0 7.5 8.0 9.1 
อินเดีย 7.1 3.9 5.1 4.6 8.5 
เกาหลี 9.4 8.5 3.8 6.9 3.1 
มาเลเซีย 6.1 8.9 0.3 4.1 5.3 
สิงคโปร 6.8 9.7 (1.9) 2.1 1.1 
ไทย 4.4 4.8 2.1 5.4 6.7 

ท่ีมา : Economist Intelligence Unit 2547 

ตั้งแตป 2542 ถึงป 2546 อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดเพ่ิมสูงข้ึน แตใน
อัตราสวนท่ีต่ํากวาการเพิ่มของผลิตภัณฑของโรงกลั่นน้ํามัน ดังนั้น อัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) และกําไร
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ของบริษัทผูกลั่นน้ํามันโดยทั่วไปจึงลดลงเนื่องจากความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทาน อยางไรก็ดี แมความตองการจะ
เพ่ิมข้ึนในป 2546 มากกวาในปกอนๆ แตอุปทานของผลิตภัณฑก็ยังสูงกวาอุปสงคผลิตภัณฑ เนื่องจากมีการเดินเครื่อง 
โรงกล่ันน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (1) 

ป อุปสงค  
(พันบารเรลตอวัน) (2) 

อัตราการใชกําลังการผลิต (3)  
(รอยละ) 

2546 20,925 87 
2545 20,304 83 
2544 20,069 84 
2543 19,929 86 
2542 19,390 87 

 
ประเทศ อุปสงคป 2545 (2) 

(พันบารเรลตอวัน) 
อัตราการใชกําลังการผลิด (3) 

 (รอยละ) 
อุปสงคป 2546 (2) 

(พันบารเรลตอวัน) 
อัตราการใชกําลังการผลิต (3) 

(รอยละ) 
จีน 4,336 82 4,740 86 

อินเดีย 1,832 94 1,848 105 
เกาหลี 1,545 85 1,546 84 
มาเลเซีย 454 84 466 85 
สิงคโปร 590 67 591 76 
ไทย (4) 651 80 685 88 

ที่มา : FACTS, Inc 2547 

หมายเหตุ                          
(1) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุน มาเลเซีย  ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต 

ไตหวัน ไทย เวียดนาม ฮองกง เกาหลีเหนือ บังคลาเทศ ภูฐาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส มองโกเลีย พมา เนปาล ปาปวนิกินี ศรีลังกา  
หมูเกาะแปซิฟก บรูไนและนิวซีแลนด 

(2) อุปสงค หมายถึง ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่บริโภค รวมถึง แนฟทา และนํ้ามันดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง 
(3) อัตราการใชกําลังการผลิต หมายถึง การเดินเครื่องการกลั่นนํ้ามันหารดวยกําลังการกลั่นของหนวยกลั่นนํ้ามันดิบ โดยจะไมรวมการ

เผาผลาญนํ้ามันดิบเน่ืองจากมิใชกระบวนการในการกลั่น 
(4) อุปสงคของประเทศ แสดงถึง การบริโภคเฉพาะผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป (ไมรวมแนฟทา และนํ้ามันดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิง 

โดยตรง)  

สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดเปล่ียนไปในป 2546 โดยมีสาเหตุมาจาก 
- การเพิ่มของอุปสงคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะ จีน เนื่องมาจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 

การเจริญเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
- การบังคับใชกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้น ทําใหมีการพิจารณาถึงการปรับปรุงความ

เหมาะสมของโรงกลั่นนํ้ามันที่ไมมีประสิทธิภาพและ 
- อัตราการขยายตัวของโรงกลั่นน้ํามันใหมที่ลดลง 
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กฎเกณฑ 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดมีการเสนอใหมีกฎเกณฑในการปฏิบัติที่ เก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่ เขมงวดมากขึ้น  
กฎเกณฑดังกลาวไดกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันในผลิตภัณฑปโตรเลียมลงอยางมาก กฎเกณฑเหลานี้เปนตัวเรงที่
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในเอเชีย ตารางขางลางนี้ระบุถึงขอจํากัดของปริมาณ
กํามะถันทั้งในปจจุบันและที่มีการเสนอใชในผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศสิงคโปร จีน ไทย และเกาหลี 

 จํานวนสูงสุดของกํามะถันในน้ํามันเบนซิน  
(สวนตอลานสวน) 

จํานวนสูงสุดของกํามะถันในน้ํามันดีเซล  
(สวนตอลานสวน) 

 ปจจุบัน อนาคต ปท่ีบังคับใช ปจจุบัน อนาคต ปท่ีบังคับใช 
สิงคโปร (1) - - - 500 50 ต.ค. 2548 (2) 
จีน (ทั่วประเทศ) 800 500 2549 (2) 2,000 500 (3) 2547  (2) 

(ปกกิ่ง)   500 (4)  50 (2) ก.ค. 2548 (2)      500 (4) 350 (2) ก.ค. 2548  (2) 
ไทย 500 50 - (5) 350 50 - (5) 
เกาหลีใต 130 50 2549 430 30    2549 
ท่ีมา : International Fuel Quality Center, กรกฎาคม 2547 และกรมธุรกิจพลังงาน 
หมายเหตุ 
(1) ในปจจุบัน สิงคโปรไมมีขอจํากัดเรื่องปริมาณของกํามะถันในน้ํามันเบนซิน 
(2) ตามที่เสนอในปจจุบัน 
(3) เฉพาะเพื่อใชกับรถยนตท่ีใชเครื่องยนตดีเซล 
(4) เริ่มมีผลเดือนสิงหาคม 2547 
(5) รัฐบาลยังมิไดประกาศปท่ีบังคับใช 

การมีผลบังคับใชของกฎเกณฑในเรื่องสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้นและการลดมาตรการกีดกันทางการคาเมื่อเร็ว ๆ นี้
มีผลทําใหมีการปดโรงกลั่นน้ํามันที่ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เงินทุนที่จะนําไปใชในการขยายกําลังการกลั่นจะลดลง
เพราะเงินทุนสวนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปใชเปนตนทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เขมงวดขึ้น การขยายตัวของกําลังการกลั่น
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดชะลอตัวลงตั้งแตป 2542 และมีการขยายตัวแบบลดลงในป 2546 

อัตราการขยายตัวของกําลังการกล่ันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
อัตราการขยายตัวตอป 
(รอยละ) 

4.3 5.0 1.8 9.2 0.2 1.3 0.2 -0.5 
 

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2004 

อัตราการใชกําลังการกลั่นนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของอุปสงคอยางตอเนื่อง และความระมัดระวังในการขยาย
กําลังการกลั่น ทําใหกําไรจากการกลั่นน้ํามันในป 2546 เพิ่มสูงข้ึน ดังที่ระบุในตารางขางลาง 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนา 60 
 
 

 

 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 ไตรมาสแรก
ของป 2547 

 (เปนดอลลารสหรัฐอเมริกา / บารเรล)   
กําไรจากการกลั่นของโรงกลั่น 
แบบคอมเพล็กซ  (Complex  
Refinery) - สิงคโปร (1) (3) 

3.27 2.87 3.67 3.52 2.36 1.31 3.31 1.75 1.39 3.22 5.71 

กําไรจากการกลั่น-ของโรงกลั่นแบบ
พ้ืนฐาน-สิงคโปร (2) (3) 

0.42 0.36 0.91 0.20 0.12 (0.46) 0.29 (0.55) (0.54) 0.1 0.68 

ท่ีมา : FACTS Inc, 2547 
หมายเหต ุ
(1) กําไรจากการกลั่น คํานวณจากกําไรขั้นตน (Gross Basis) โดยไมมีการรวมคาใชจายอ่ืน ๆ ดวย บนสมมติฐานวาใชน้ํามันดิบดูไบ และวิธี

การกลั่นแบบ Cracking Modeให กาซปโตรเลียมเหลว  (รอยละ 12.1) น้ํามันเบนซิน (รอยละ 37.5) น้ํามันกาด (รอยละ15.8) ดีเซล (รอยละ 
26.7) และน้ํามันเตา (รอยละ 3.97)  

(2) กําไรจากการกลั่น คํานวณจากกําไรขั้นตน (Gross Basis) โดยไมมีการรวมคาใชจายอื่น ๆ ดวย บนสมมติฐานใชน้ํามันดิบดูไบและวิธีการ 
กล่ันแบบพื้นฐาน (Hydro-skimming) ใหกาซปโตรเลียมเหลว (รอยละ 5.1) แนฟทา (รอยละ 6.9) นํ้ามันเบนซิน (รอยละ 6.4) น้ํามันกาด 
(รอยละ 15.8) นํ้ามันดีเซล (รอยละ 19.8) และนํ้ามันเตา (รอยละ 43.1)  

(3) การคํานวณกําไรจากการกลั่นน้ํามันอาจแตกตางกันไปไดตามประเภทของน้ํามันดิบที่ใช ผลิตภัณฑท่ีจะได (Product Slate) และตนทุนคงท่ี
และผันแปร (Fixed and Variable Costs) ของโรงกลั่น โดยทั่วไปแลวโรงกล่ันจะกลั่นน้ํามันดิบหลาย ๆ ประเภทซึ่งมีราคา อัตราผลตอบ
แทนและสวนผสมของผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะอางอิงกําไรจากการกลั่นในประเทศสิงคโปรเปนตัวหลัก เพราะ
สิงคโปรเปนตลาดการคาน้ํามันที่เปนที่ยอมรับทั่วไป  กําไรจากการกลั่นน้ํามันของสิงคโปรมิไดระบุกําไรของโรงกลั่นน้ํามันที่ใดท่ีหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

ภาพรวมตลาดภายในประเทศ 

การจําหนายในปจจุบัน มีผูประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันขนาดใหญในประเทศ 6 ราย ซ่ึงมีกําลังการผลิตโดยรวม
ประมาณ 1,025,000 บารเรลตอวัน ผูประกอบธุรกิจเหลานี้รวมถึงบริษัทฯ บมจ. บางจาก  เอสโซ อารอารซี  เอสพีอารซี และ
ทีพีไอ    โดยบมจ. บางจาก  เอสโซ และ ทีพีไอ เปนผูประกอบการแบบครบวงจร ในขณะที่ผูประกอบการรายอื่นดําเนิน
ธุรกิจโรงกล่ันนํ้ามันอยางเดียวที่ตองพึ่งพาสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Offtake Agreement) และ/หรือการสงมอบในตลาดเสรี 
เพ่ือการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูปของตน ตารางขางลางแสดงถึงกําลังการกลั่นและขอมูลผลิตภัณฑบางประการของ 
ผูประกอบธุรกิจโรงกลั่น 6 แหงในประเทศไทย 

โรงกลั่น กําลังการกล่ัน 
(พันบารเรลตอวัน) 

ผลิตภัณฑ Light (1) 
รอยละ 

ผลิตภัณฑ Middle (2) 
รอยละ 

ผลิตภัณฑ Heavy (3) 
รอยละ 

ลักษณะของโรงกลั่นนํ้ามัน 

บางจาก 120 21 45 34 พ้ืนฐาน (Hydro-skimming) 
เอสโซ 170 49 39 12 คอมเพล็กซ (Complex)  
อารอารซี 150 34 47 19 คอมเพล็กซ (Complex) 
เอสพีอารซี 150 34 47 19 คอมเพล็กซ (Complex) 
ไทยออยล 220 31 57 12 คอมเพล็กซ (Complex) 
ทีพีไอ (4) 215 24 57 19 คอมเพล็กซ (Complex) 
รวม 1,025     

ที่มา : PTIT Focus Special Annual Issue 2003 
หมายเหตุ 
(1)  รวมถึง กาซปโตรเลียมเหลว เบนซิน ไอโซเมอเรต รีฟอรมเมต แนฟทา สารทําละลาย โพรไพลีน มิกซไซลีนส 
(2)  รวมถึงนํ้ามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ํามันดีเซล 
(3)  รวมถึงนํ้ามันเตา และยางมะตอย 
(4)  ไมรวมผลิตภัณฑปโตรเคมี ยกเวนสารทําละลาย 
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ในป 2546 ตามขอมูลของกระทรวงพลังงาน ประเทศไทยมีการกลั่นนํ้ามันประมาณ 44,538 ลานลิตร 

ตารางขางลางนี้แสดงจํานวนการผลิต นําเขา สงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศ 
สําหรับแตละปตลอดเวลาสามป  

หนวย: ลานลิตร 
  รอบปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม รอกหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
  2544 2545 2546 2546 2547 
     

กาซปโตรเลียมเหลว การผลิต 5,893 5,894 6,180      3,057       3,135  
 การนําเขา 0 0 0           -                6  
 การสงออก 1,404 1,270 1,426         767          694  
 การบริโภค 4,433 4,576 4,724      2,285       2,356  

เบนซิน การผลิต 8,316 8,250 8,639      4,337       4,464  
 การนําเขา 144 224 139           77          193  
 การสงออก 1,481 1,230 1,108         570          581  
 การบริโภค 6,857 7,326 7,635      3,780       3,965  

นํ้ามันเชื้อเพลิง การผลิต 4,142 4,665 4,238      1,990       2,180  
เครื่องบิน การนําเขา 4 51 42           42            48  

 การสงออก 488 921 558         146            38  
 การบริโภค 3,717 3,778 3,762      1,830       2,111  

นํ้ามันกาด การผลิต 583 550 697         285          478  
 การนําเขา 0 0 0  -   -  
 การสงออก 395 319 109           86              5  
 การบริโภค 57 62 36           24            12  

นํ้ามันดีเซล การผลิต 16,631 17,375 18,734      9,350       9,870  
 การนําเขา 322 706 605         404          688  
 การสงออก(1) 1,643 2,332 2,148         878       1,221  
 การบริโภค 15,225 16,076 17,551      8,739       9,605  

นํ้ามันเตา การผลิต 6,392 5,964 6,050      3,103       3,295  
 การนําเขา 0 0 211           24          630  
 การสงออก 1,504 767 780         569          268  
 การบริโภค 4,564 4,783 4,991      2,333       3,190  

การผลิตรวม  41,958 42,698 44,538     22,122      23,422  
การบริโภครวม  34,853 36,600 38,699     18,991      21,239  

 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(1) รวมถึงนํ้ามันดีเซลที่ขายในเขตตอเน่ืองในทะเลปริมาณ 874 ลานลิตร และ 1,230 ลานลิตรในป 2545 และป 2546 ตามลําดับ 
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อุปสงค ในป 2546 ตามขอมูลของกระทรวงพลังงาน อุปสงคภายในประเทศมีจํานวน 38,699 ลานลิตร ปริมาณ
อุปสงคภายในประเทศโดยรวมของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปเพิ่มข้ึนรอยละ 11 ระหวางป 2544 ถึง 2546 ซ่ึงสอดคลอง
กับการขยายตัวของอุปสงคในแตละปในชวงเวลาเดียวกันในอัตรารอยละ 5.4 การเพ่ิมขึ้นของอุปสงคเปนผลมาจากการฟน
ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศหลังจากวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนในชวงป 2540 โดยระหวางป 2544 ถึง 
2546 ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงในประเทศขยายตัวในอัตราสะสมรอยละ 6.1 ตอป 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศ 

โดยทั่วไปการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศจะอางอิงตามราคาเสมอภาคกับการนําเขา (Import 
Parity Price) ซ่ึงหมายความวาราคา ณ โรงกลั่นของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีจําหนายในประเทศไทยจะถูกกําหนดโดยอาง
อิงกับราคาของผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดจรสิงคโปร ซ่ึงเปนราคาจาก MOPS บวกกับคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ
นั้นๆ จากประเทศสิงคโปรมายังประเทศไทย เชนคาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา ความสูญเสียของมวลน้ํามันที่
เกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล และคาใชจายในการจัดการ นอกจากนี้ ราคาของผลิตภัณฑอาจมีความแตกตางกันโดยข้ึน
อยูกับคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจถูกกําหนดแตกตางกัน ระหวางประเทศไทย และสิงคโปร โดยทั่วไป การกําหนดคุณภาพ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของไทยจะเขมงวดกวาของประเทศสิงคโปร เชน ปริมาณของสารเอ็มทีบีอี (Methyl Tertiary 
Butyl Ether หรือ MTBE) กํามะถัน อะโรมาติก และเบนซีนที่ดีกวา ดังนั้น จึงเปนการคุมคาสําหรับโรงกลั่นน้ํามันใน
ประเทศที่จะขายผลิตภัณฑในตลาดในประเทศมากกวาเพื่อการสงออก โดยคาเฉลี่ยสวนตางระหวางราคา MOPS และราคา 
ณ โรงกล่ันที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงานในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2547 สําหรับเบนซินออกเทน 95 และ
น้ํามันดีเซลเทากับ 2.24  และ 2.98 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลตามลําดับ 

กําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญในประเทศ 

กําลังการผลิตน้ํามันในประเทศเพิ่มข้ึนจาก 470,000 บารเรลตอวันในป 2537 เปน 1,025,000 บารเรลตอวันในป 
2546 โดยกําลังการผลิตน้ํามันไดเพิ่มขึ้นอยางมากในเดือนธันวาคม 2538 และเดือนพฤษภาคม 2539 เมื่ออารอารซี และ 
เอสพีอารซี ไดสรางโรงกลั่นแลวเสร็จ และในป 2543 เมื่อทีพีไอไดเริ่มเดินหนวยกลั่นน้ํามันดิบหนวยใหมและเพิ่มกําลัง
การกลั่นอีก 150,000 บารเรลตอวัน 

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันไดเผชิญกับภาวะกําลังการกลั่นนํ้ามันลนตลาดระหวางป 2541 ถึง 2543 เน่ืองมาจาก 
อุปสงคท่ีลดลงเนื่องจากวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน 

ในชวงป 2544 ถึง 2546 ปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโต
เฉล่ียตอปรอยละ 5.9 จากจํานวนประมาณ 785,000 บารเรลตอวันเปนประมาณ 836,000 บารเรลตอวัน  
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 กําลังการกลั่นและปริมาณน้ํามันดิบที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญในประเทศ  
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ขอมูล: PTIT Annual Report ป 2537 ถึง 2546  
หมายเหต:ุ  กําลังการกล่ันรวมถึงกําลังการกล่ันจากหนวยกล่ันนํ้ามันดิบและหนวยการกลั่นขั้นกลาง 

ปจจัยที่ชวยกระตุนการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปภายในประเทศ 

ความแข็งแกรงของเศรษฐกิจ 

ในป 2541 และ 2542 ภายหลังจากวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปในประเทศลดลงเพราะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลง จากป 2544 ถึง  2546 การบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปในประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate) ในอัตรารอยละ 5.4 จาก
ประมาณ 34,853 ลานลิตรในป 2544  เปนประมาณ 38,699 ลานลิตรในป 2546 การเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงมากนี้โดยเฉพาะ
ในป 2545 และ 2546 เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับการขยายตัวของอัตราผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงเวลาเดียวกัน 
เศรษฐกิจของประเทศหากวัดในรูปของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง ไดขยายตัวในอัตราสะสมตอปในอัตรา 
รอยละ 6.1 จากจํานวน 3.1 ลานลานบาทในป 2544  เปนจํานวน 3.5 ลานลานบาทในป 2546 ตารางขางลางแสดงใหเห็นถึง
ปริมาณอุปสงคท้ังหมดของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามเวลาที่มีการระบุไว 

ป 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศที่แทจริง 
(พันลานบาท) 

2,693 2,942 3,115 3,073 2,750 2,872 3,009 3,073 3,239 3,458 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 9.0 9.2 5.9 (1.4) (10.5) 4.4 4.8 2.1 5.4 6.7 
ปริมาณบริโภครวม  
(ลานลิตร) 

33,554 37,674 41,030 40,866 36,970 36,915 35,553 34,853 36,600 38,699 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 11.1 12.3 8.9 (0.4) (9.5) (0.1) (3.7) (2.0) 5.0 5.7 

ท่ีมา :  ตัวเลข ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง ใชราคาในป 2531 เปนฐาน โดยมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และปริมาณการบริโภคมาจากกรมธุรกิจพลัง
งาน กระทรวงพลังงาน 
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ภาคการคมนาคมและการขนสง 

การบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศจะเนนไปที่น้ํามันดีเซลเปนหลัก  ในป 2546 การบริโภค 
น้ํามันดีเซลคิดเปนรอยละ 45 ของปริมาณการบริโภคโดยรวมของทั้งประเทศ ความตองการของน้ํามันดีเซลจึงสูงกวาความ
ตองการของผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนๆ มากเมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีการฟนตัวหลังจากวิกฤตการณทางการเงินในป 2540 และ
กําลังซ้ือรถยนตไดเพิ่มขึ้น ในชวงป 2544 ถึง 2546 ยอดขายของรถบรรทุกและรถยนตเพื่อการพาณิชยซ่ึงใชน้ํามันดีเซลเปน
หลักไดเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตเฉล่ียตอปในอัตรารอยละ 35.4 และ 37.3 ตามลําดับ ยอดขายรถใหมและความตื่นตัว 
ในอุตสาหกรรมขนสงเปนตัวหลักในการผลักดันยอดขายของน้ํามันดีเซล นอกจากนี้  น้ํามันดีเซลยังเปนเชื้อเพลิง 
หลักสําหรับรถยนตเพื่อการพาณิชย เน่ืองจากไดรับสิทธิทางภาษีดีกวานํ้ามันเบนซิน ภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาลของ
น้ํามันดีเซลเทากับ 2.5355 บาท ตอลิตร  เมื่อเทียบกับของน้ํามันเบนซิน ซ่ึงอยูที่ 4.0535 บาทตอลิตร 

ในป 2544  และ 2545 การบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในภาคขนสงคิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 67 
ของปริมาณการบริโภคทั้งหมดภายในประเทศ ตารางขางลางแสดงใหเห็นถึงการบริโภคของแตละภาคอุตสาหกรรมเปน
รอยละของปริมาณการบริโภคทั้งหมดภายในประเทศ 

 รอบปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ป 
 2541 2542 2543  2544  2545  
 (รอยละ) 

เกษตรกรรม 8 9 9 10 10 
เหมือง 0 0 0 0 0 
การผลิต 12 12 13 13 13 
ไฟฟา 13 11 7 2 2 
กอสราง 1 1 0 0 0 
ที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย 6 6 7 8 8 
ขนสง 60 61 63 67 67 
รวม 100 100 100 100 100 
ที่มา : กระทรวงพลังงาน 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตน้ํามันสวนเกินอยูภายในประเทศ (Domestic Surplus Position) โดยในป 2546  
มีการผลิตน้ํามันสูงกวาความตองการน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศอยูประมาณ 5,839 ลานลิตร คาดวาสภาวะสวนเกินที่มี
อยูจะลดลง ตามเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการขยายตัวตอเนื่อง ตามขอมูลจากกระทรวงพลังงานผลตางระหวางการ
บริโภครวมและการผลิตรวม (Net Position) ของน้ํามันดีเซลไดลดลงจาก 1,406 ลานลิตรในป 2544 เปน 1,183 ลานลิตรใน
ป 2546 โดยปริมาณสุทธิโดยรวมภายในประเทศไดลดจาก 7,104 ลานลิตรในป 2544 เปน 5,839 ลานลิตรในป 2546 เนื่อง
จากการขยายตัวของการบริโภครวมเริ่มสูงกวาการขยายตัวของกําลังการผลิตรวมการกลั่นในชวงสองสามปที่ผานมาตาม 
ตารางที่ระบุไวขางลางน้ี นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันบางรายอาจไมสามารถกลั่นไดตามกําลังการกลั่นของโรงกลั่นนั้น ๆ อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงลักษณะของหนวยกล่ัน ตาง ๆ กระแสเงินสดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เปนตน 
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ผลตางระหวางอุปสงคและอุปทาน (Net Position) 

ในอดีต ประเทศไทยเคยเปนประเทศที่อยูในสถานะที่มีการบริโภคของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปมากกวา 
การผลิต การบริโภคสวนเกินไดลดลงตั้งแตป 2539 ภายหลังจากที่มีการเริ่มดําเนินการโรงกลั่นน้ํามันที่จัดตั้งโดยเชลลและ
คาลเท็กซ และการขยายกําลังการกลั่นนํ้ามันของโรงกลั่นน้ํามันรายอื่น ทั้งนี้ประเทศไทยกลายเปนประเทศที่มีการผลิตสวน
เกินตั้งแตป 2540 เปนตนมา เน่ืองดวยปริมาณความตองการของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจาก
วิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน ตามตารางที่ระบุขางลางน้ี 

 รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 
 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
 (จํานวนลานลิตร) 

การบริโภค 33,554 37,674 41,030 40,866 36,970 36,915 35,553 34,853 36,600 38,699 
อัตราเติบโตตอป (รอยละ) 11.1 12.3 8.9 (0.4) (9.5) (0.1) (3.7) (2.0) 5.0 5.7 
การผลิต 24,256 28,250 37,385 43,323 40,554 41,427 41,056 41,958 42,698 44,538 
อัตราเติบโตตอป (รอยละ) 13.6 16.5 32.3 15.9 (6.4) 2.2 (0.9) 2.2 1.8 4.3 
ผลตางระหวางอุปสงคและ
อุปทาน 

(9,298) (9,425) (3,644) 2,457 3,584 4,512 5,503 7,104 6,099 5,839 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การจัดหาน้ํามันดิบ การขนสง และการจัดจําหนาย 

ในป 2546 มีการนําเขาน้ํามันดิบเกือบรอยละ 90 ของความตองการน้ํามันดิบในประเทศ การผลิตนํ้ามันดิบใน
ประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 27.5 จาก 75,567 บารเรลตอวันในป 2545 เปน 96,322 บารเรลตอวันในป 2546 ปริมาณน้ํามันดิบนํา
เขาสูงถึง 775,870 บารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 จาก 728,532 บารเรลตอวันในป 2545 การขนสงน้ํามันดิบในประเทศ 
ใชวิธีการขนสงโดยเรือบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุก หรือรถไฟ โดยข้ึนอยูกับที่ตั้งของลานขุดเจาะน้ํามัน และโรงกล่ันน้ํามัน 

บรรดาน้ํามันดิบที่นําเขาจะถูกขนสงโดยเรือบรรทุกน้ํามันมายังทุนผูกเรือน้ําลึกตามบริเวณชายฝงทะเลของ
ประเทศ ขณะที่น้ํามันดิบในประเทศสวนใหญจะถูกขนสงโดยทางรถไฟหรือทางเรือ ในปจจุบัน โรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญ
ทั้งหกแหงเปนผูกล่ันนํ้ามันดิบท้ังที่นําเขาและที่ผลิตไดในประเทศ โรงกลั่นสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณริมชายฝงทะเลใน
ประเทศไทย 

สาธารณูปโภคสําหรับการขนสง 

การขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปเกือบทั้งหมดจะกระทําโดยเรือบรรทุกน้ํามัน ทอสงนํ้ามัน รถบรรทุก 
และรถไฟ เครือขายของทอขนสงน้ํามันในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปยังไมครอบคลุมโดยทั่วถึง ดังนั้น การ
ขนสงโดยรถไฟและการขนสงทางน้ําจึงยังมีความจําเปน ในปจจุบันนี้ มีลูกคาบางรายเทานั้นท่ีมีระบบเชื่อมตอทอสงนํ้ามัน
โดยตรงกับโรงกลั่น ดวยเหตุดังกลาว ตนทุนการจัดจําหนายสวนใหญจะถูกกําหนดดวยระยะทางระหวางโรงกลั่นน้ํามัน 
และตลาดผูบริโภคเปนหลัก โรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูใกลกับภาคกลางของประเทศ ซ่ึงเปนภูมิภาคที่มีความตองการผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปสูงกวาภูมิภาคอื่น เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการใชระบบทอขนสงนํ้ามันเพ่ิมขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนสง เพื่อลดมลภาวะเพื่อความปลอดภัยและปญหาการจราจรติดขัด 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนา 66 
 
 

ขอริเริ่มใหมจากรัฐบาล 

เมื่อเร็ว ๆ น้ี รัฐบาลไดประกาศเจตนารมณที่จะสรางศูนยกลางของการคานํ้ามันในภูมิภาคนี้ข้ึนในประเทศ โดย
เฉพาะที่อําเภอศรีราชา วัตถุประสงคของโครงการนี้คือเพ่ือลดตนทุนและเพิ่มหลักประกันใหแกการจัดหานํ้ามันในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะกอสรางทอสงนํ้ามัน (Land Bridge Oil Pipeline) 
ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตรที่จะเชื่อมทะเลอันดามันกับอาวไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เขาใจวาแผนดังกลาวยังคงเปน
เพียงแผนเบื้องตน และขึ้นอยูกับการอนุมัติของรัฐบาล 

3.2.2 อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา  

โครงสราง 

การผลิต การสง และการจําหนายไฟฟา  

โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลัก ไดแก การผลิตไฟฟา การสง
ไฟฟา และการจําหนายไฟฟา 

ในปจจุบัน โรงไฟฟาสวนใหญของประเทศจะเปนของ กฟผ.  อยางไรก็ดี ตามแผนการแปรรูปกิจการการผลิต 
ไฟฟาของรัฐบาล ทําใหปจจุบันภาคเอกชนไดเขาดําเนินกิจการการผลิตไฟฟาโดยผานบริษัทที่เขารวมโครงการผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายเล็ก (Small Power Producer Program หรือ SPP) หรือโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power 
Producer Program หรือ IPP) ของ กฟผ. นอกจากนี้ ยังมีการประกอบกิจการผลิตไฟฟาของภาคเอกชนที่เกิดจากการซื้อโรง
ไฟฟาเดิมที่ กฟผ. เปนเจาของ อาทิเชน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน) ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทที่เขารวมโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กจะตองขายไฟฟาสวนหน่ึงใหแก กฟผ. และ
สามารถขายไฟฟาสวนที่เหลือใหแกผูใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมได สําหรับบริษัทที่เขารวมโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญ จะตองขายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดใหแก กฟผ. เทานั้น 

นอกจากไฟฟาที่ผลิตโดยโรงไฟฟาภายในประเทศแลว กฟผ. ยังไดเขาทําสัญญาซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาใน
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย 

กฟผ. เปนเจาของสายสงไฟฟาเกือบทั้งหมดในประเทศ โดยมีสวนหนึ่งเปนของกฟน. และกฟภ. โดย กฟผ.  
จะรับผิดชอบในการดําเนินการ บํารุงรักษา และจัดการระบบสงไฟฟาของประเทศ โดยมีศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา 
แหงชาติ และศูนยควบคุมระบบไฟฟาของแตละเขตทั้ง 5 เขตของ กฟผ. เปนผูส่ังการในการผลิต การสง และการจายไฟฟา  

ระบบสงไฟฟาภายในประเทศของ กฟผ. ซ่ึงประกอบดวยสายสงไฟฟาแรงสูง และสถานียอยจะจายไฟฟาจาก 
โรงไฟฟาของ กฟผ. และของเอกชนไปยัง กฟน. และ กฟภ. ซ่ึงเปนผูจําหนายไฟฟาหลักของประเทศ เพ่ือจําหนายใหกับ 
ผูใชไฟฟาอีกทอดหนึ่ง โดย กฟน.  เปนผูมีสิทธิในการจําหนายไฟฟาแตเพียงผูเดียวในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ สวน กฟภ.  เปนผูมีสิทธิในการจําหนายไฟฟาแตเพียงผูเดียวในจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากจังหวัดท่ี กฟน. 
เปนผูจําหนายขางตน การจําหนายไฟฟาที่นอกเหนือไปจากในสวนของ กฟผ. จะเปนการจําหนายโดยตรงโดยผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายเล็กไปยังผูใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม 
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โครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ  

 เพื่อเปนการสนองนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล รัฐบาลไดจัดใหมีการประมูลแขงขันในโครงการ 
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญในป 2535 เพ่ือเปดโอกาสใหภาคเอกชนทําการกอสรางและดําเนินโครงการโรงไฟฟาขนาด
ใหญและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. แตเพียงรายเดียวภายใตสัญญาซื้อไฟฟาระยะยาว เปนเวลา 20 - 25 ป 

 ในขณะนี้  มีผูประกอบกิจการที่ เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญจํานวน  7 ราย โดยมีกําลังผลิตรวม  5,910  
เมกะวัตต ในจํานวนดังกลาว มีผูผลิต 4 รายท่ีไดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยแลว โดยมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 2,463 เมกะวัตต   
โดยมีผูประกอบกิจการ 1 รายมีกําหนดการเดินเครื่องสําหรับโรงไฟฟาโรงที่ 1 และ 2 ในเดือนตุลาคม 2549 และเดือน
กุมภาพันธ 2550 ตามลําดับ สวนผูประกอบกิจการอีก 2 รายไดเล่ือนกําหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชยออกไปและมีการ
เปล่ียนแปลงสถานที่ตั้งและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตเน่ืองจากไดรับการคัดคานในประเด็นผลกระทบตอ 
ส่ิงแวดลอมจากสาธารณชน ตารางขางลางแสดงขอมูลรายชื่อและวันเริ่มตนเดินเครื่องเชิงพาณิชยของผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญส้ินสุด ณ เดือนมกราคม 2547 

บริษัท กําลังผลิต 
ตามสัญญา      
(เมกะวัตต) 

ชนิดของเช้ือเพลิง อายุของ
สัญญา (ป) 

วันเร่ิมตนเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย
ท่ีแทจริง/ตามที่กําหนด 

บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 700 กาซธรรมชาติ 20 1 กรกฎาคม 2543 
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

700 กาซธรรมชาติ 25 15 สิงหาคม 2543 

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด (1) 713 กาซธรรมชาติ 25 31 มกราคม 2546 
บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็ค 
ทริค จํากัด  

350 กาซธรรมชาติ 20 25 มีนาคม 2546  
  

 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 1,347 ถานหิน 25 โรงที่ 1 1 ตุลาคม 2549 
โรงที่ 2 1 กุมภาพันธ 2550 

บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด 700(4) ถานหิน(2) 25 1 มีนาคม 2551(2) 
บริษัท ราชบุรี เพาเวอร จํากัด (3) 1,400 ถานหิน(2) 25 โรงที่ 1 1 มีนาคม 2551(2) 

โรงที่ 2 1 มีนาคม 2552(2) 
รวม 5,910(4)    

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
หมายเหตุ  

(1) เดิมช่ือบริษัท บอวิน เพาเวอร จํากัด 
(2) อยูระหวางการเจรจา 
(3) เดิมช่ือบริษัท ยูเนียน เพาเวอร ดีวีลอปเมนท จํากัด 
(4) ไมรวมโครงการเพ่ิมเติมของบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ขนาดกําลังการผลิต 700 เมกะวัตต ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตของ 

กฟผ. ฉบับป 2547 
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โครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก  

รัฐบาลไดริเริ่มโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กข้ึนในป 2535 เพื่อสงเสริมการผลิตไฟฟาแบบโคเจนเนอเรชั่น 
และสนับสนุนการใชวัตถุดิบที่เปนผลพลอยไดจากแหลงพลังงานในประเทศและพลังงานทดแทน เชน ลม แสงอาทิตย 
ความรอนใตพิภพ ขยะ และสิ่งเหลือใชจากการเกษตร เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาดวย 
การอนุญาตใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับแหลงที่ตองการใชไฟฟาไดเองเปนครั้งแรก และเพื่อ
สงเสริมใหมีการแขงขันในภาคการผลิตไฟฟาดวยการอนุญาตใหผูผลิตไฟฟาภาคเอกชนสามารถจําหนายไฟฟาใหแกภาค 
อุตสาหกรรมและผูใชไฟฟาในบริเวณใกลเคียงไดโดยตรงและจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือให กฟผ. นอกจากนี้ โครงการ 
ดังกลาวยังชวยลดภาระคาใชจายในการลงทุนในภาคการผลิตไฟฟาของรัฐบาลอีกดวย อยางไรก็ดี เนื่องจากไดเกิดวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจในชวงป 2540 เปนตนมา ทําใหผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กจํานวนไมนอยตองเลื่อนโครงการของตนออก
ไปหรือยกเลิกโครงการไปในที่สุด ตารางขางลางแสดงขอมูลความสามารถการผลิตไฟฟาและปริมาณไฟฟาท่ีมีการจําหนาย
ใหกับกฟผ. ของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กสิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2547 

ปริมาณไฟฟาตามสัญญา ปริมาณไฟฟาท่ีจายเขาระบบ 
Firm(1) Non-Firm(2) รวม Firm(1) Non-Firm(2) รวม 

จํานวนโครงการ 35 38 73 31 30 61 
ความสามารถในการผลิตไฟฟา (เมกะวัตต) 3,492.51 766.20 4,258.71 3,126.51 687.50 3,814.01 
ปริมาณไฟฟาที่จําหนายให กฟผ. (เมกะวัตต)  2,019.60 256.60 2,276.20 1,912.20 222.40 2,134.60 

ที่มา :  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
หมายเหตุ 

(1) เปนสัญญาระยะยาวตั้งแต 5 ปขึ้นไป โดย กฟผ. จะชําระคากําลังการผลิตและคาพลังงานไฟฟา 
(2) เปนสัญญาระยะสั้นรายป โดย กฟผ. จะชําระคาพลังงานไฟฟาตามจํานวนที่ซื้อ 

กําลังการผลิต 

 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Power Development Plan) เปนแผนระยะยาวที่กําหนดกรอบการ
ลงทุนในการขยายระบบการผลิตและสงไฟฟาของ กฟผ. แผนพัฒนาหรือ PDP ฉบับลาสุดคือฉบับป 2547 ซ่ึงเปนการวาง
กรอบการลงทุนสําหรับชวงป 2547 ถึง 2558 โดยพิจารณาจากการประมาณการคาพยากรณความตองการไฟฟาของ 
คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา  (Thailand Load Forecast Subcommittee) กรณีเศรษฐกิจขยายตัว 
ปานกลางที่ไดมีการตีพิมพในเดือนมกราคม ป 2547 

 ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2547 กําลังผลิตติดตั้งทั้งหมดของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เทากับ 
25,705 เมกะวัตต แบงเปนกําลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาของ กฟผ. จํานวน 15,151 เมกะวัตต ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 
58.94 ของกําลังผลิตของประเทศ กําลังผลิตติดตั้งสวนท่ีเหลือจํานวน 10,554 เมกะวัตต คือสวนที่ซ้ือจากบริษัท ผลิตไฟฟา 
จํากัด (มหาชน) 2,056 เมกะวัตต บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 3,481 เมกะวัตต ผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
ใหญอ่ืน ๆ จํานวน 2,463 เมกะวัตต ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก 1,914 เมกะวัตต และนําเขาจากประเทศเพื่อนบานอีก 640  
เมกะวัตต 
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พยากรณกําลังผลิตไฟฟา 

กฟผ.

ประเทศเพ่ือนบาน
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ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (รวมถึง บมจ. ผลิตไฟฟา
 และ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง)

กําลังผลิต
ไฟฟาที่ยังมิไดระบุ

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก

เมกะวัตต

 
 ท่ีมา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2547 ของ กฟผ. 

การพยากรณกําลังผลิตไฟฟารวมตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2547 ไดประมาณการวากําลังผลิตไฟฟา
ของ กฟผ. คอนขางคงที่จนถึงป 2549 หลังจากนั้นในชวงป 2550 – 2553 กําลังการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จะเพ่ิมขึ้นจํานวน 
3,079 เมกะวัตต ในขณะที่กําลังการผลิตของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก และประเทศเพื่อนบาน
จะสูงข้ึน อีก 5,067 เมกะวัตต เน่ืองจากเหตุผลหลักคือการท่ีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญอีก 3 รายมีกําหนดเริ่มเดินเครื่องใน
ชวงป 2550 ถึง 2552  โดยมีกําลังผลิตไฟฟารวมจํานวน 4,147 เมกะวัตต ตั้งแตป 2554 กฟผ. มีแผนที่จะพึ่งพากําลังผลิต
ไฟฟาจากแหลงที่ยังมิไดระบุ (รวม 2,940 เมกะวัตตในป 2554 และจะเพิ่มข้ึนเปน 13,230 เมกะวัตต ภายในป 2558) โดย 
กฟผ. มีนโยบายที่จะลงทุนกอสรางโรงไฟฟาในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําลังการผลิตที่เพิ่มข้ึนในสวนนี้ ทั้งนี้ 
กฟผ. คาดวากําลังการผลิตรวมในป 2547 2549 2554 และ 2558 จะมีจํานวน 26,352 26,372 37,443 และ 47,333 เมกะวัตต
ตามลําดับ  

ความตองการไฟฟา 

 ความตองการไฟฟาในอดีตและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

 ในชวงระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา ความตองการไฟฟาในประเทศจะสอดคลองกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
แผนภาพขางลางแสดงใหเห็นวาอัตราความตองการไฟฟาของไทยลดลงตั้งแตป 2538 ถึง 2541 ตามการลดลงของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศในชวงเดียวกัน และตั้งแตป 2543 ถึง 2546 ความตองการไฟฟาของไทยไดเพิ่มขี้นตามการเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในชวงเดียวกันเชนกัน 
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อัตราการเติบโตของความตองการไฟฟาและผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2546 ของ กฟผ. (ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และความตองการพลังงานไฟฟา)  
คณะอนุกรรมการพยากรณความตองการไฟฟา (ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และความตองการพลังงานไฟฟา 2546) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย (อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ)  

 การพยากรณความตองการไฟฟาของคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา 

 ในเดือนมกราคม 2547 คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟาไดประมาณการดวยการเพ่ิมความ
ตองการไฟฟาใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยพิจารณาจาก 

• ปริมาณการใชไฟฟาที่เกิดขึ้นจริงในป 2546 

• การคาดการณการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

• แผนการลดสัดสวนอัตราการเติบโตของการใชพลังงานตออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ และ 

• แผนยุทธศาสตรการอนุรักษพลังงานที่สนับสนุนโดยรัฐบาล 

การพยากรณการผลิตไฟฟาของคณะอนุกรรมการการพยากรณแบงออกเปน 3 กรณี 

• กรณีเศรษฐกิจขยายตัวต่ํา  

• กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง  

• กรณีเศรษฐกิจขยายตัวตามเปาหมาย  

แผนภาพขางลางแสดงถึงการพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุดและความตองการพลังงานไฟฟาในแตละ
กรณีขางตน 
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ป  

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ความตองการพลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑมวลรวมของในประเทศ 

อัตราการ
เติบโต  

(รอยละ) 
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พยากรณความตองการไฟฟาสูงสุด 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: รายงานการพยากรณความตองการไฟฟาของคณะอนุกรรมการพยากรณความตองการไฟฟา 

กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง ปริมาณความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 19,600 เมกะวัตตในป2547 
เปน 22,728 31,844 และ 43,558 เมกะวัตตในป2549 2554 และ2559 ตามลําดับ คณะอนุกรรมการการพยากรณไดประมาณ
การอัตราการเติบโตเฉลี่ยของความตองการพลังไฟฟาสูงสุดที่รอยละ 7.11 รอยละ 6.97 และรอยละ 6.47 ในชวงของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (ป 2545 – 2549) ฉบับที่ 10 (ป 2550 – 2554) และฉบับที่ 11 (ป 2555 – 2559) 
ตามลําดับ 

พยากรณความตองการพลังงานไฟฟา 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: รายงานการพยากรณความตองการไฟฟาของคณะอนุกรรมการพยากรณความตองการไฟฟาเดือนมกราคมป 2547 

กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง ปริมาณความตองการพลังงานเพิ่มข้ึนจาก 126,811 กิกะวัตตชั่วโมงในป 2547 
เปน 147,658 206,674 และ 282,488 กิกะวัตตชั่วโมง ในป2549 2554 และ2559 ตามลําดับ  คณะอนุกรรมการการพยากรณ
ความตองการไฟฟาไดประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ยของความตองการใชพลังงานที่รอยละ 7.29 รอยละ 6.96 และ 
รอยละ 6.45 ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (ป 2545 – 2549) ฉบับที่ 10  (ป 2550 – 2554) และ
ฉบับท่ี 11 (ป 2555 – 2559) ตามลําดับ 

  ความตองการใชไฟฟาสูงสุด 
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คาพยากรณความตองการไฟฟาฉบับ
เดือนสิงหาคม 2545   ระดับต่ํา  ระดับปานกลาง ระดับเปาหมาย   

  ความตองการพลังงานไฟฟา 
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ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด กําลังการผลิต และกําลังการผลิตไฟฟาสํารองต่ําสุด 

 ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2547 ซ่ึงครอบคลุมกําลังผลิตไฟฟาของประเทศในชวงป 2547 ถึง 2558 
กฟผ. คาดวากําลังไฟฟาสํารองต่ําสุดของประเทศจะลดลงจากรอยละ 26.8 ในป 2547 เปนรอยละ 14.2 ในป 2558 ซ่ึงเปนป
ที่มีกําลังผลิตไฟฟาสํารองต่ําสุด 

 

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด กําลังการผลิตไฟฟา และกําลังการผลิตไฟฟาสํารองต่ําสุด
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กําลังผลิตติดต้ัง ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด กําลังผลิตไฟฟาตํ่าสุด  
  ท่ีมา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับป 2547 ของ กฟผ.  

การแขงขัน 

 ผลจากนโยบายของรัฐบาลและการพยากรณดังกลาวขางตนทําใหผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็กและผูผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบานคาดวาจะมีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการผลิตไฟฟาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการไฟฟาภายในประเทศ อยางไรก็ดี การแขงขันระหวางผูผลิตเหลาน้ียังคงมีไมมากนัก สวนหนึ่งเนื่องจากภาคการผลิต
ไฟฟาเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินทุนและความเชี่ยวชาญสูง ผูผลิตไฟฟาภาคเอกชนมีการแขงขันในชวงแรกเพื่อใหไดรับ
การอนุญาตใหดําเนินการ และทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. แตเมื่อไดรับการอนุมัติและเขาทําสัญญาดังกลาวแลว ผูผลิต
ไฟฟาดังกลาวเพียงแตจายไฟฟาใหแก กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาเทานั้น นอกจากนี้ ถึงแมผูผลิต 
ไฟฟาเอกชนรายเล็กจะสามารถจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมไดโดยตรง แตผูใชไฟฟาในภาคอุตสาห
กรรมดังกลาวมักจะตั้งอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กเพียงรายเดียวใหเลือกซื้อไฟฟานอก
เหนือจากการซื้อจาก กฟภ. อยางไรก็ดี ความมีเสถียรภาพที่ผานมาในอดีตประกอบกับตนทุนคาไฟฟาที่ต่ํากวาของผูผลิต 
ไฟฟาเอกชนรายเล็กในบางกรณี ทําใหผูใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะหันไปซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็กที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงงานของตนแทนการซื้อจาก กฟภ. 

3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจพาราไซลีน  

พาราไซลีนเปนสารประกอบอะโรมาติก (Aromatic Compound) และเปน ไอโซเมอร (Isomer) ชนิดหนึ่งของสาร
ไซลีนส พาราไซลีนเปนของเหลวที่มีกล่ินหอม ไมมีสี ติดไฟได และระเหยไดงาย (Volatile) สารชนิดน้ีจะถูกใชเปนวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตสาร  Purified Terephthalic Acid หรือ  PTA ซ่ึ งเป นวัต ถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก  และ 
ไฟเบอร เชน PET โพลีเยสเตอร แดครอน และฟลม เชน Mylar 

สวนประกอบของหนวยผลิตพาราไซลีนจะแตกตางกันมากโดยขึ้นอยูกับวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และ
กระบวนการผลิต โดยทั่วไปแลว หนวยการผลิตพาราไซลีนจะเปนสวนหนึ่งของโรงกลั่นน้ํามัน หรือโรงงานอะโรมาติก 
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ราคาของผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมทั้ง มิกซไซลีนส และพาราไซลีน และผลิตภัณฑตอเนื่องท่ีใชสารเหลาน้ีเปน
วัตถุดิบจะข้ึนลงตามวัฏจักร ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปริมาณของอุปสงคและอุปทาน โดยทั่วไปแลว อุปสงคของผลิตภัณฑ
เหลาน้ีจะสอดคลองกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยหลักที่สําคัญอ่ืน ๆ ที่มีตอความตองการของผลิตภัณฑเหลานี้ 
ไดแกมาตรฐานการดํารงชีวิต และการนําพลาสติก และสารสังเคราะหมาใชแทนวัสดุอ่ืนๆ วัฏจักรของราคาก็ไดรับอิทธิพล
จากการคาดการณในเรื่องกําลังการผลิต และอุปทานในอนาคต ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอกําลังการผลิตและอุปทาน รวมถึง 
การเริ่มตนการผลิต (Start-up) ของโรงงานปโตรเคมีแหงใหม และการหยุดการผลิตของโรงงานที่ไมทํากําไร 

การเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันดิบและแนฟทา  ประกอบกับอุปสงคที่ลดลงของสินคาบางชนิด ทําใหกําไรของการ
ผลิตพาราไซลีนลดลง โดยกําไรของการผลิตพาราไซลีนลดลงตั้งแตป 2541 ถึงป 2545 และเริ่มดีข้ึนในป 2546 การเพิ่มข้ึน
ของความตองการทําใหมีการใชกําลังการผลิตสวนที่ลนเกินในชวงปท่ีผานมา 

ภูมิภาคเอเชียเปนผูผลิตและตลาดที่สําคัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเปนผูผลิตพาราไซลีนท่ีใหญที่สุดใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูผลิตพาราไซลีนรายใหญ 3 รายของไทยไดแก บริษัท อะโรมาติก ไทย จํากัด  (มหาชน)  เอสโซ 
และ บจ.ไทยพาราไซลีน การบริโภคพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนไปเพื่อการผลิต PTA โดยผูผลิต PTA ในประเทศ 
ไดแก บริษัท ทุนเท็กซปโตรเคมีกัล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด สําหรับบริษัท  
อินโดรามาปโตรเคมี จํากัด จะเริ่มการผลิตในป 2549 

โดยทั่วไป ผูผลิตในประเทศไทยพอใจที่จะผลิตพาราไซลีนเพื่อการบริโภคในประเทศเพราะจะไดราคาที่สูงกวา 
การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอตั้งแตป 2543 ถึงป 2546 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเพิ่มการผลิตของ PTA โดย
จะมีการสงออกผลผลิตสวนที่เกินจากการจําหนายในประเทศไปในประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือเอเชีย
เหนือ เนื่องจากตนทุนในการขนสงท่ีต่ํา 

คาสมดุลของอุปสงค/อุปทานของพาราไซลีนในประเทศไทย (พันตันตอป) 

ป 2543 2544 2545 2546 
การผลิต 639 696 906 1057 
การนําเขา 85 70 40 81 
การสงออก 212 228 277 297 
การบริโภค 512 538 669 841 

ที่มา: PTIT Focus Special Annual Issue 2546  

3.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน  

อุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่น (Lubricant) ทั่วโลก 

อุตสาหกรรมน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตวัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับผูผลิตน้ํามันหลอล่ืนเพื่อใชใน
การลดแรงเสียดทาน การสึกหรอ ระบายความรอน และชะลางสารปนเปอนแขวนลอย โดยสามารถแบงน้ํามันหลอลื่นได
เปน 2 ประเภท คือเพื่อใชในรถยนต และเพื่อใชในอุตสาหกรรม น้ํามันหลอล่ืนสําหรับรถยนตจะรวมถึงนํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
เกียรและ Transmission Oil และชวยใหการทํางานของเครื่องยนตกลไกในยานพาหนะประเภทตาง ๆ เปนไปโดยราบรื่นข้ึน 
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น้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรมจะรวมถึง Turbine Oils, Bearing Oils และ Hydraulic Oils เพ่ือการใชงานในเชิง 
อุตสาหกรรม 

ตลาดน้ํามันหลอลื่นในระดับโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวงทศวรรษท่ีผานมาเนื่องจากการรวมตัวของผู
ประกอบการอุตสาหกรรม (Industry Consolidation) อุตสาหกรรมนี้จะมีลักษณะการขยายตัวของความตองการคอนขาง 
คงที่ แตขณะเดียวกันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการใชงานของผลิตภัณฑ และมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ปจจัยตางๆเหลานี้มีผล
กระทบตอกําไรของอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตเมื่อเร็วๆ นี้ไดมีการปรับปรุง
เทคโนโลยีที่มีอยูเพ่ือตอบสนองมาตรฐานดานคุณภาพที่เขมงวดขึ้นตามความตองการของผูผลิตรถยนต 

อุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน 

 นํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐานเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต Transmission Fluid Transformer Oil และ Refrigerating Oil 
การผลิตน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจะมีหลายขั้นตอนเพื่อที่จะแยกสารประกอบที่ไมเปนที่ตองการทางกายภาพและปรับแตง 
องคประกอบอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพื่อทําใหน้ํามันมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับเปนนํ้ามันหลอล่ืนสําเร็จรูป  
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจะถูกสกัดจากสารที่มีคุณสมบัติในการหลอล่ืน หลังจากมีการกลั่นน้ํามันดิบ แตตองไดรับการปรับ
ปรุงคุณภาพโดยใชสารปรุงแตงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการผลิตเปนน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูป 

ในกระบวนการผลิตน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจะมีการสกัด และคัดผลิตภัณฑพลอยไดจากการกลั่น (By-Products) ที่
มีสวนประกอบของสารอะโรมาติกสูงออกไป ในบางกรณี ผลิตภัณฑพลอยไดเหลานี้สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตผงถาน (Carbon Black) Rubber Extender oil และการใชงานที่ไมเกี่ยวกับงานหลอลื่นอ่ืน ๆ หากมีคุณสมบัติตามความ
ตองการ ยางมะตอย Extract และ Wax ก็เปนผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตเชนเดียวกัน 

นํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานจะมีความแตกตางกันตามองคประกอบของโมเลกุล คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โดย
เปนไปตามแหลงที่มาของน้ํามันดิบ และข้ันตอนในกระบวนการผลิต ความแตกตางในองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชจะมี
ผลตอการใชงานข้ันสุดทาย และจะมีผลตอความตองการของน้ํามันสําเร็จรูปของผูบริโภคในที่สุด 

สถาบันปโตรเลียมประเทศสหรัฐอเมริกาไดวางระบบการแบงกลุมนํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐานเพื่อชวยในการเปรียบ
เทียบระหวางนํ้ามันเครื่องที่ใชน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานที่มาจากกระบวนการผลิตที่แตกตางกัน ระบบนี้ไดแบงน้ํามันหลอล่ืน
พื้นฐานไวหากลุม จากกลุม 1 ถึงกลุม 5 โดยข้ึนอยูกับปริมาณของกํามะถันและสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดอ่ิมตัว 
(Saturate) และระดับความหนืด (Viscosity) 
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การแบงกลุมน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานโดยสถาบันปโตรเลียมประเทศสหรัฐอเมริกา 

คุณสมบัติ 
กลุม ปริมาณกํามะถัน  

(รอยละโดยน้ําหนัก) 
 ไฮโดรคารบอนชนิดอิ่มตัว ดัชนีความหนืด 

1 >0.03 และ/หรือ <90 80-119 
2 <0.03 และ >90 80-119 
3 <0.03 และ >90 >120 
4 นํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานสังเคราะหสารโพลีอัลฟาโอเลฟนส(Polyalphaolefins) (PAOs) 
5 นํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐานสังเคราะหอ่ืน ๆ  

นํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐานในกลุม 3 มีความหนืดสูงกวาน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานในกลุม 1 และ 2 และในอดีตท่ีผานมา
จึงมีราคาสูงกวา 

กําลังการกลั่นนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานทั่วโลก 

ทวีปเอเชียเปนภูมิภาคที่ผลิตนํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐานเปนอันดับสองโดยมีโรงงาน  34 แหง และ ณ ป 2546 มีกําลัง
การผลิตรวมเทากับ 220,533 บารเรลตอวัน 

ภูมิภาค จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม 
(บารเรลตอวัน) 

เอเชีย 34 220,533 
ยุโรป 24 177,444 
สหรัฐ 21 208,400 
อดีตสหภาพโซเวียต 17 259,600 
ตะวันออกกลางและอัฟริกา 15 49,245 
ละตินอเมริกา 13 59,805 
แคนาดา 4 24,000 
ออสเตรเลีย 3 12,679 
รวม 131 1,011,706 

ที่มา: Lubricants World 4th Annual Edition 2003 

ความตองการนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย 

ภูมิภาคเอเชียเปนภูมิภาคที่นําเขาน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานที่สําคัญในชวงป 2538 ถึงป 2540 แตตั้งแตป 2541 เปนตน
มา ภูมิภาคเอเชียกลายเปนภูมิภาคที่สงออกน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน เน่ืองจากการมีกําลังการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานที่เพิ่ม
ข้ึน และเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทําใหอุปสงคในภูมิภาคลดนอยลงไป ซ่ึงทําใหราคาของน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐานใน 
ภูมิภาคไดรับผลกระทบ ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร ญ่ีปุน เกาหลีใต และออสเตรเลียเปนผูจําหนายน้ํามันหลอล่ืนสําเร็จรูป 
รายใหญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
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ในชวงป 2541 ถึงป 2546 กําลังการผลิตนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียมีมากกวาอุปสงค แมวาอุปสงคจะ
ไดเพิ่มข้ึนในชวงที่ผานมาก็ตาม อน่ึง แมวาอุปสงคในภูมิภาคเอเชียสําหรับนํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐานคุณภาพที่สูงยังคงมีนอย 
แตคาดวาจะเพิ่มขึ้นทดแทนอุปสงคของน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐานกลุม 1 (Group 1 Base Oil) บางสวนในอนาคต 

ความตองการนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานในประเทศ 

มีผูผลิตน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐานในประเทศ 2 ราย ไดแก ทีพีไอ และ บมจ. ไทยลูบเบส ซ่ึงไดเดินเครื่องผลิตนํ้ามัน
หลอล่ืนพ้ืนฐานตั้งแตป 2542  โดยผูผลิตทั้งสองรายดําเนินงานต่ํากวากําลังการผลิตมาโดยตลอด แตการใชกําลังการผลิตได
เพ่ิมข้ึนในป 2546 และนาจะเพิ่มขึ้นอีกในป 2547  

ยางมะตอย (Bitumen) 

ยางมะตอยเปนผลิตภัณฑพลอยไดที่สําคัญของกระบวนการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน โดยทั่วไปแลว ยางมะตอย
จะเปนของแข็ง หรือเกือบจะเปนของแข็ง และมีสีน้ําตาลหรือดํา และมีกลิ่นที่ชัดเจน แอสฟลท (Asphalt) เปนรูปแบบหนึ่ง
ของยางมะตอย โดยจะหลอมเหลวเมื่อโดนความรอน และมีสารปนเปอนเชน ไนโตรเจน ออกซิเจน และกํามะถัน แอสฟลท 
สวนใหญจะถูกนําไปใชงานในการสรางถนนและการยาหลังคา ยางมะตอยสามารถนํามาผลิตเปน  Wax ธรรมชาติ ไดดวย 

ตารางอุปสงค/อุปทาน ของยางมะตอยในประเทศ 
หนวย : ตัน 

 2543 2544 2545 2546 
อุปทาน     

การผลิต 996,667 1,136,263 944,040 907,374 
การนําเขา 4,545 909 1,414 1,111 
อุปทานโดยรวม 1,001,212 1,137,172 945,455 908,485 

การเติบโต (รอยละ)  14 (17) (4) 
อุปสงค     

การบริโภค 771,919 843,333 804,444 690,707 
การสงออก 244,141 291,010 145,657 228,485 
อุปสงคโดยรวม 1,016,061 1,134,343 950,101 919,192 

การเติบโต (รอยละ)  12 (16) (3) 
ที่มา: PTIT Focus Special Annual Issue 2003 

ตั้งแตป 2543 ถึง 2546 ความตองการยางมะตอยในประเทศลดลงทุกปในอัตราเฉลี่ยสะสมรอยละ 3.3 เน่ืองมาจาก
การลดการกอสรางถนนที่ใชยางมะตอยภายในประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยงบประมาณโดยรวมของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวกับการขนสงไดลดลงจาก 81,892 ลานบาท เปน 42,614 ลานบาท และประเทศไทยไดกลายเปนผูสงออก 
ยางมะตอยโดยสงไปจําหนายยังไตหวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพมา ตามขอมูลของสํานักงบประมาณ งบประมาณของ
ประเทศเกี่ยวกับดานคมนาคมจะเพิ่มเปน 46,478 ลานบาท เปน 59,975 ลานบาทในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 9 และรอยละ 29 ตอป  
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3.3 กฎเกณฑในการกํากับดูแลท่ีใชในปจจุบัน 

อุตสาหกรรมน้ํามันปโตรเลียมและไฟฟาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานโดยมีคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (“กพช.”) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ซ่ึงเปนหนวยงานของกระทรวง
พลังงานมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ในอุตสาหกรรมดังกลาว โดยปลัดกระทรวงพลังงานเปนกรรมการ
ทานหนึ่งของบริษัทฯ อํานาจหนาที่ที่สําคัญของหนวยงานตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงานมีหนาที่ในการกําหนด ใหคําแนะนําและกํากับดูแลการดําเนินการตามแนวนโยบายเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและความตองการพลังงานของประเทศ โดยนโยบายดานพลังงานดังกลาวรวมถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการอนุญาตใหสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทย นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานเปนผูมี
อํานาจกํากับดูแล กฟผ. และ บมจ. ปตท. บมจ. บางจาก ทั้งน้ี การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน ในสวนของการกํากับ 
ดูแลโรงกลั่นน้ํามันใหมีความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ การกําหนดคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
การคาและการสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายเปนอํานาจหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงาน ซ่ึงเปนกรมในสังกัดกระทรวง
พลังงาน 

กพช. 

อํานาจและหนาที่ของ กพช. ตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  รวมถึง การ
เสนอนโยบายพลังงาน และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี  กําหนดหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ติดตามและดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการชุดตาง ๆ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีอํานาจและ
หนาท่ีเก่ียวของกับกิจการพลังงาน  ทั้งนี้ มติของ กพช. ถือเปนนโยบายดานพลังงานของรัฐบาลและจะมีผลใชบังคับเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

สนพ. 

อํานาจและหนาที่หลักอยางหน่ึงของ สนพ. ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คือ 
การศึกษา และวิเคราะหนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อนําเสนอตอ กพช. ดังน้ัน 
สนพ. จึงมีหนาที่ในการใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย และแผนดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกับหนาที่ในการตรวจสอบ 
ประเมินผล ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการตามนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ รวบรวมขอมูลดานพลังงาน ตรวจสอบสถานการณทางดานพลังงาน วิเคราะหและพยากรณแนวโนมความตองการ
พลังงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลสถิติทางดานพลังงาน  

นอกจากอํานาจหนาที่ตามพ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว สนพ. ยังมีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดไวในพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 อีกดวย 
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ในฐานะที่เปนบริษัทกลั่นน้ํามันหลักของ บมจ. ปตท. บริษัทฯ จึงตองใหความรวมมือกับ สนพ. ในการดําเนินการ
ตามนโยบายตาง ๆ     

3.3.1 กฎเกณฑในการกํากับดูแลธุรกิจกลั่นนํ้ามัน 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและการรักษาระดับราคา 

ในประเทศไทยการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภท 
นั้น ๆ ในตลาดจรสิงคโปร (Singapore Spot Market) ซ่ึงถือเปนเกณฑมาตรฐานในการคํานวณราคา ณ โรงกล่ัน (Thai Ex-
Refinery Price) โดยทั่วไปการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศจะอางอิงตามหลักการของความเสมอภาคกับ
การนําเขา (Import Parity Basis) ซ่ึงหมายความวาราคา ณ โรงกล่ันของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีจําหนายในประเทศไทยจะ
ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคาของผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดจรสิงคโปรบวกดวยคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ 
จากประเทศสิงคโปรมายังประเทศไทย เชนคาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา ความสูญเสียของมวลน้ํามันที่เกิดจาก
การขนสงสินคาทางทะเล และคาใชจายในการจัดการ ราคาของผลิตภัณฑบางประเภทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจาก
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แตกตางกันของตลาดของทั้งสองประเทศดังกลาว 

โรงกลั่นนํ้ามันแตละแหงจะเปนผูกําหนดราคา ณ โรงกลั่น โดยราคาขายสงผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปจะ
ประกอบดวยราคา ณ โรงกลั่นที่อางอิงมาจาก MOPS บวกกับภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินสงเขากองทุนนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง และกองทุนอนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพ่ิมซ่ึงจัดเก็บโดยรัฐบาล  ภาษีและเงินสงเขากองทุนจะถูกสงตอไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของ 

การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปจะมีกําหนดราคาตามหลักการของความเสมอภาคกับการสงออก 
(Export Parity Basis) ซ่ึงเปนราคาจากตลาดจรสิงคโปรสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ โดยอางอิงจาก MOPS  บวกหรือลบราคา
สวนเพิ่มหรือสวนลดที่ข้ึนอยูกับสภาพตลาดในเวลานั้น 

รัฐบาลไดขอใหโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศชวยรักษาระดับราคาผลิตภัณฑน้ํามันที่จําหนายใหแกผูคาปลีกใน
ประเทศเปนครั้งคราว ซ่ึงในกรณีดังกลาว โรงกลั่นน้ํามันจะถูกขอใหจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันใหแกผูซ้ือในราคาที่ต่ํากวา
ราคา ณ โรงกลั่นซ่ึงประกาศโดยรัฐบาล และจะมีการจายเงินชดเชยโดยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงบนสวนตางระหวางราคา ณ 
โรงกล่ันและราคาที่ควบคุมดังกลาว โดยกลไกที่เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีกผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใน
เวลาที่ราคาสูงข้ึนมาก ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น  

รัฐบาลไดเขาควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนเชื้อเพลิงท่ีมีการใชอยางมากตามครัวเรือนเพื่อใชเปน 
กาซหุงตม โดยการขอใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลว ซ่ึงรวมถึงโรงกลั่นน้ํามัน เชน บริษัทฯ และโรงแยกกาซธรรมชาติของ  
บมจ. ปตท. ใหขายกาซปโตรเลียมเหลว ในราคาที่รัฐบาลกําหนด ซ่ึงมีการอางอิงตามราคาของ Saudi Aramco Contract 
Price หรือ CP  ในปจจุบัน ราคาที่รัฐบาลกําหนดเปนราคามาตรฐานเทากับราคา CP ลบ 16 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซ่ึงตองไม
ต่ํากวา 185 ดอลลารสหรัฐตอตันและไมสูงกวา 315 ดอลลารสหรัฐตอตัน ราคาดังกลาวซ่ึงถูกกําหนดเปนดอลลารสหรัฐตอ
ตันจะถูกแปลงเปนราคา ณ โรงกล่ันที่เปนบาทตอกิโลกรัมโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐตอบาท ราคา
ขายสงหนาโรงกล่ันจะหมายถึงราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ โรงกล่ันรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่ม 
โดยถาราคาที่รัฐบาลควบคุมน้ันสูงกวาราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ โรงกล่ันรวมกับภาษีที่เก่ียวของ ราคาสวนเกินจะถูกสง
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เขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง แตถาราคาที่ควบคุมนั้นต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นบวกภาษีที่เกี่ยวของ ผูผลิต
กาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับการชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง หากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงมีเงินกองทุนเพียงพอในการ
ชําระเงิน อยางไรก็ดี กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการจายเงินชดเชยดังกลาว ในบางครั้ง การควบคุม
ราคาดังกลาวอาจสงผลใหรัฐตองทําการชดเชยเปนเงินจํานวนมากและทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนลูกหน้ีของผูผลิต
กาซปโตรเลียมเหลว อยางไรก็ดี กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไมจายดอกเบี้ยในเงินที่คางชําระดังกลาว  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2547 ยอดลูกหน้ีที่คางชําระของบริษัทฯ โดยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในสวนของกาซปโตรเลียมเหลวมีจํานวน 440 ลานบาท 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 รัฐบาลไดเริ่มควบคุมราคาขายปลีกและราคาขายสงหนาโรงกลั่นของน้ํามันเบนซินไร
สารตะกั่ว และนํ้ามันดีเซล โดยมีการประกาศราคาขายของผลิตภัณฑเหลานี้เปนครั้งคราวไป และจะมีการจายเงินชดเชยโดย
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใหราคา ณ โรงกลั่น ซ่ึงดูแลโดยรัฐบาล สอดคลองกับราคาควบคุมในระดับที่ตองการ  แตกอง
ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตกลงจะจายเงินชดเชยใหแกผูผลิตภายในวันท่ี 7 ของเดือนที่สองนับจากวันสุดทายของเดือนที่มีการขาย  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มียอดหนี้คางชําระภายใตโครงการควบคุมราคาน้ํามันเบนซินไรสารตะก ั่ว และน้ํามัน
ดีเซลจากรัฐบาลจํานวน 1,943 ลานบาท  

การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 

ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย (ปจจุบัน อํานาจหนาที่ในการออกประกาศดังกลาวเปนของกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน) ซ่ึงประกาศใชเมื่อป 2544 โดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนด
ใหผูประกอบกิจการโรงกล่ันนํ้ามันตองสํารองน้ํามันดิบท่ีนําเขากลั่นเพื่อผลิตสําหรับจําหนายในประเทศในปริมาณเทากับ
รอยละ 5 โดยคํานวณจากปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปที่ไดแจงไวกับกรมธุรกิจพลังงาน 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

กองทุนนํ้ามันไดจัดตั้งขึ้นตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิงและเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้น เพื่อใหเกิดผล
กระทบที่จะมีผลตอเศรษฐกิจและประชาชนใหนอยที่สุด ในการนี้ ผูประกอบการผลิตและจําหนายน้ํามัน มีหนาท่ีตองสง
เงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามปริมาณน้ํามันที่ผลิตหรือจําหนายใหตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
พลังงาน (กพง.) 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดตั้งข้ึนโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงลงทุนในการดําเนินงานและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการคา เนนงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษพลังงาน ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน โดยผูผลิตและจําหนายนํ้ามันมีหนาที่นําสง
เงินเขากองทุนในอัตราตามที่  กพง. กําหนด  โดยกรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปน 
ผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขากองทุน 
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คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป 

รัฐบาลโดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานไดกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศเพื่อ
ใหผูบริโภคไดใชนํ้ามันที่มีคุณภาพดีและไมมีผลกระทบกับเครื่องยนต โดยขอกําหนดตาง ๆ ดังกลาวออกตามพระราช
บัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ซ่ึงเปนหนวยงานที่โอนอํานาจมาจากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย) ใน
ชวงที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํามัน เชน การลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันเบนซินและดีเซล 

คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคที่ใช ตัวอยางเชน หากเปนผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่ผลิตเพ่ือการสงออกอาจจะไดรับการยกเวนไมตองเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิงที่รัฐบาล
กําหนด 

กฎเกณฑเกี่ยวกับไฟฟา 

ประวัติและกฎเกณฑในปจจุบัน 

แมวา กระทรวงพลังงานจะเปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการไฟฟาโดยตรง แตคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือน
ธันวาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาข้ึนเพื่อกํากับและดูแลกิจการไฟฟาของประเทศ และ
ไดให กพช. เปนผูมีอํานาจหนาที่ดังกลาวในระหวางที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟายังมิไดรับการจัดตั้ง แตใน
ปจจุบันยังมิไดมีการกําหนดเวลาที่แทจริงในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ดังน้ัน การกํากับดูแลกิจการไฟฟายังคงเปน กฟผ. 
กฟน. และ กฟภ. 

ตามประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 การกอสรางและดําเนินกิจการผลิตไฟฟาตองไดรับอนุญาตและ
สัมปทานจากกระทรวงพลังงาน ในการใหสัมปทานนั้นจะใหบริษัทผูผลิตไฟฟาเพ่ือขายไฟฟาใหแกลูกคาเฉพาะรายที่ระบุ 
นอกจากนี้ โรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตเกินกวา 20 เมกะวัตต จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
กับระบบไฟฟาของ กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึง กฟผ. อาจกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพ 
ไฟฟาขอกําหนดทางเทคนิควิศวกรรมและขอกําหนดที่เก่ียวกับความปลอดภัยในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาน้ันได 

การปรับโครงสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจการไฟฟาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือนธันวาคมป 2546 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดมีการกําหนดใหมีระบบ “ผูซ้ือรายเดียว” ซ่ึงกําหนดขึ้นตามการปรับโครงสรางกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับ
กิจการไฟฟา ซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 โดยกําหนดให กฟผ. เปนผูซ้ือไฟฟาขายสง 
รายเดียวของประเทศในขณะที่ยังคงเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาดวย ภายใตการปรับโครงสรางดังกลาว ไดมีการกําหนด
ขอบขายการทํางานเพื่อแยกการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลอกจากกันอยางชัดเจน โดยอยูภายใตกระทรวงพลังงาน 
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา (Board of Commission) ตามลําดับ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีดูแล 
กิจการไฟฟาของประเทศ เพ่ือใหการประกอบกิจการไฟฟามีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงในระบบไฟฟา คุมครองผูบริโภค  
ดูแลความเปนธรรมใหแกผูประกอบการ และเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการดังกลาวจึงมีหนาที่
หลัก อันไดแก การออกนโยบาย การดําเนินการตามขอกําหนด การดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนด การเปนผูไกลเกลี่ย
ขอพิพาท และจัดการขอมูลและการออกใบอนุญาต ซ่ึงหนาที่ของคณะกรรมการจะรวมถึงการควบคุมดูแลธุรกิจการผลิต 
การสง และการจําหนายไฟฟา ธุรกิจขนสงและจําหนายปลีกกาซธรรมชาติ 



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 หนา 81 

 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 7 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงเสนอโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

เปนที่คาดหมายวา โครงสรางกิจการไฟฟาใหมจะเปดใหมีการแขงขันในการประมูลเพื่อสรางโรงไฟฟาใหม  
โดย กฟผ. มีสิทธิที่จะรวมประมูลแขงขันดวย 


