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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
  

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  

ผลิตภัณฑของบริษัทจําแนกได 3 กลุม ตามรูปแบบการใชงาน ดังนี้  

ก. ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา ภายใตเครื่องหมาย “ซุปเปอรบลอก”  
บมจ. ซุปเปอรบลอก มีขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาที่สามารถปรับเปล่ียนสัดสวน  

รูปแบบ และ/หรือ ขนาดของผลิตภัณฑไดเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาของบริษัทสามารถสั่ง
สินคาไดตามขนาดสัดสวนความกวาง ความยาว และ/หรือความหนา เพื่อนําไปใชกอสรางอาคารและที่อยูอาศัยทั่วไป 
โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารที่เปนที่ตั้งหนวยงานของรัฐ และ/หรือโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยขนาด
ของสินคามีดังนี้  

- บล็อกกอผนัง 
ขนาดมาตรฐาน 30*60 และ 20*60 ซม. ความหนาตั้งแต 7.5-30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนา
เปล่ียนแปลงไดทุกๆ 0.5 ซม.) 

- ทับหลังเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ขนาดมาตรฐาน สูง 20 และ 30 ซม. ผลิตความยาวไดถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม. ในโรงงานที่ 2) 
ความหนาตั้งแต 10-30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงไดทุกๆ 0.5 ซม.) 

- แผนผนังเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ขนาดมาตรฐาน กวาง 60 ซม. ผลิตความยาวไดถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม. ในโรงงานที่ 2)  ความ
หนาตั้งแต 8-30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงไดทุกๆ 0.5 ซม.) 

- แผนพื้นเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ขนาดมาตรฐาน กวาง 60 ซม. ผลิตความยาวไดถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม. ในโรงงานที่ 2)  ความ
หนาตั้งแต 12.5-30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงไดทุกๆ 0.5 ซม.) 

- แผนหลังคาเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ขนาดมาตรฐาน กวาง 60 ซม. ผลิตความยาวไดถึง 3.60 ซม. (5.00 ซม. ในโรงงานที่ 2)  ความ
หนาตั้งแต 12.5-30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงไดทุกๆ 0.5 ซม.) 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาของบริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1505-2541) 
เปนรายแรกของประเทศไทย และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 เปนรายแรกและรายเดียวของผูผลิต
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ํา ในประเทศไทย  

ข. ผลิตภัณฑปูนสําเร็จรูป “ซุปเปอรบลอก” (Glue Mortar) เปนปูนกอและปูนฉาบ สําหรับคอนกรีตมวล
เบาโดยเฉพาะ โดยมีจําหนายในรูปของปูนกอแหง และปูนกอเปยก โดย 1 ถุงบรรจุ 40 กิโลกรัม ทั้งนี้ ปูนกอเปยก 1 
ถุงกอไดประมาณ 10 ตารางเมตร และปูนกอแหง 1 ถุงกอไดประมาณ 18 ตารางเมตร 

ค. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ไดแก เกรียงปูนกอ เหล็กเซาะรอง 
เล่ือยมือ และสวานกวนปูน  
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  เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต  

 บริษัทผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาเกรด 4 โดยเครื่องจักรสวนใหญที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต
มวลเบาเปนเทคโนโลยีของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนเครื่องจักรที่แพรหลายและไดรับความนิยม
จากผูผลิตอิฐมวลเบาใน 48 ประเทศทั่วโลก นานกวา 60 ป สงผลใหผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาของบริษัทม ี   
คุณภาพสูง และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ปจจุบันบริษัทเปนผูนําในการผลิตและจําหนายคอนกรีตมวลเบา
เกรด 4 ซึ่งจัดวาเปนคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย 

การไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทไดรับสิทธพิิเศษทางภาษีสําหรับโรงงานที่ 1 ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกให
โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1168/2538 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2538 เพื่อสงเสริมการลง
ทุนในการผลิตแผนผนังและพื้นคอนกรีต (น้ําหนักเบา) สําเร็จรูป โดยอายุบัตรสิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมดังกลาวจะ
ส้ินสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2552  ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของสิทธิพิเศษดังนี้ 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
2. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล    สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหาสิบของ

อัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจาก 31 สิงหาคม 2547  
 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  

3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑที่สําคัญ 

(ก) กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทเปนผูนําในการผลิตและจาํหนายคอนกรีตมวลเบาเกรด 4 ซึ่งจัดวาเปนคอนกรีตมวลเบาที่มี
คุณภาพสูงสุดในประเทศไทย  การที่คุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทสูงกวาสินคาประเภทเดียวกันที่มีอยูในตลาด     
สงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่ตองการ และยอมรับของลูกคา 

ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา “ซุปเปอรบลอก” มีคุณสมบัติเดนในดานคุณภาพสินคา ดังนี้ 

1. การกันความรอนและทนไฟไหม จากการทดสอบพบวาผนังที่ทําจากคอนกรีตมวลเบา             
“ ซุปเปอรบลอก” สามารถทนไฟไดนานถึง 4 ชั่วโมง และสามารถเปนฉนวนกันความรอนไดดี
กวาอิฐมอญถึง 6 เทา 

2. การเก็บความเย็น ซึ่งจะชวยลดอุณหภูมิและความรอนภายในอาคารที่พักอาศัย รวมถึงสงผล
ใหเกิดประหยัดพลังงานในระยะยาว 

3. ความแข็งแกรง และสามารถรองรับแรงอัดไดมากกวาอิฐมอญ โดยมีกําลังรับแรงอัดไดไม
นอยกวาประมาณ 50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ บลอกกอผนัง “ซุปเปอรบลอก” 
ขนาดมาตรฐาน 60*20*7.5 เซนติเมตร จะรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 18 ตัน 
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4. น้ําหนักของผลิตภัณฑที่เบาเพียง 90 กิโลกรัมตอตารางเมตร รวมฉาบ 2 ดานนั้น  เบากวา
ผนังกอดวยอิฐมอญถึง 2 เทา ดังนั้นชวยประหยัดคาใชจายโครงสรางพื้นฐาน (Foundation) 
และ โครงสรางอาคาร (structure) 

5. ขนาดมาตรฐานแนนอนของผลิตภัณฑ สงผลใหใชงานไดงาย โดยฉาบไดงาย และรวดเร็วขึ้น 
รวมถึงไมมีปญหาจากการแตกราวของปูนฉาบ รวมทั้งลดปริมาณปูนฉาบ 

6. เล่ือยตัดแตงไดงาย กอไดเร็วกวาอิฐมอญ 3 เทา 
7. การเก็บเสียงสามารถเก็บเสียงไดดีกวาอิฐมอญและปราศจากเสียงกอง 

นอกจากการใหความสําคัญตอคุณภาพผลิตภัณฑตามที่กลาวขางตนแลว บริษัทยังไดใหความ
สําคัญตอการใหบริการเพื่อใหลูกเกิดความพึงพอใจในดานตางๆ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

1. ลูกคาสามารถสั่งผลิตภัณฑตามความตองการได ตามขนาด กวาง ยาว และหนาได(Made 
to Order) เนื่องจากบริษัทมีความยืดหยุนในการผลิตสินคา และสามารถปรับเปล่ียนแผนการ
ผลิตได 

2. บริษัทใหความสําคัญในการจัดสงสินคาใหรวดเร็วและตรงตอเวลาเพื่อใหลูกคาสามารถวาง
แผนงานของลูกคาในไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. บริษัทใหความสําคัญตอการใหบริการหลังการขาย โดยบริษัทมีชางเทคนิคเขาไปที่ตั้งโครง
การของลูกคาเพื่อใหคําปรึกษาตอลูกคาในเรื่องตางๆ อาทิ การใชผลิตภัณฑ  การติดตั้ง และ
วิธีการฉาบผนัง  

 
(ข) นโยบายดานราคา    

บริษัทไมมีนโยบายในการตัดราคาเพื่อแขงขันกับคูแขง โดยการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ บริษัท
ใชนโยบาย mark up cost ทั้งนี้ปจจัยหลักที่นํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบดวย ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการ
ชําระเงิน ระยะทางการขนสงไปถึงมือลูกคา และสถานการณทางการตลาดในชวงเวลานั้น ๆ 
    

(ค) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย ในป 2547 
จําแนกตามเกณฑการประกอบธุรกิจ  สามารถแบงไดเปน 
1.  รานคาวัสดุ ประมาณรอยละ 40  (แบงเปนรานคาสงรอยละ 40 และรานคาปลีกรอยละ 60) 
2.  ผูรับเหมากอสราง ประมาณรอยละ 48  
3.  เจาของโครงการ ประมาณรอยละ 12 (แบงเปนหนวยงานเอกชนรอยละ 90 และราชการ 
รอยละ 10) 

จําแนกตามเกณฑประเภทโครงการ สามารถแบงไดเปน 
1.  โครงการขนาดเล็ก ประมาณรอยละ 64 
2.  โครงการขนาดใหญ ประมาณรอยละ 36 (แบงเปนอาคาร Low Rise รอยละ 85 High Rise 

รอยละ 15) 
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จําแนกตาม สถานที่ตั้งโครงการ 
1.  กรุงเทพและปริมณฑล  ประมาณรอยละ 90 
2.  ตางจังหวัด   ประมาณรอยละ 10 
นอกจากกลุมเปาหมายตามที่กลาวขางตนแลวบรษิัทยังกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายหลักอีก 2 กลุม 

ไดแก 
1. โครงการขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล และโครงการขนาดใหญของเอกชน  (Mega Project) 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับโครงการที่มีการกอสรางอาคาร และสํานักงานของหนวยราชการ โรง
พยาบาล โรงเรียน และสนามบิน  โครงการสรางถนน  โดยใชคอนกรีตมวลเบาในการสรางขอบ
ถนน  ซึ่งคอนกรีตมวลเบาของบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานโครงการขนาดใหญของ  
ทั้งภาครัฐ และเอกชนกําหนด ซึ่งไดแก คุณสมบัติในการทนไฟไดนานถึง 4 ชั่วโมง  คุณสมบัติ
ในการรับแรงอัด และคุณสมบัติในการเก็บเสียง เปนตน    

2. กลุมคนรุนใหมซึ่งใหความสําคัญของการประหยัดพลังงาน คุณภาพของการกอสราง รวมถึง
ความรวดเร็วในการกอสราง 

 
(ง) การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

  ปจจุบันผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาของบริษัท จําหนายในประเทศเกือบทั้งหมด โดยมีสินคาเพียง
บางสวนสงไปเวียดนาม (ประมาณรอยละ 0.33 ของยอดขายรวม) ชองทางการจําหนายหลักของบริษัทแบงเปน 2 
ชองทาง ดังนี้ 

(1) จําหนายโดยตรงตอลูกคา สัดสวนประมาณรอยละ 60 ของยอดขายรวม โดยบริษทัมีหนวยงาน
ขายที่ประกอบดวยวิศวกร สถาปนิก และพนักงานขายทั่วไป  ซึ่งมีความเขาใจผลิตภัณฑเปนอยางดีดําเนินการติดตอ
จําหนายโดยตรงตอลูกคา ลูกคาที่ซื้อสินคากับบริษัทโดยตรง มีทั้งลูกคาที่ซื้อสินคาไปใชงานในโครงการของตนเอง  
ไดแก ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูรับเหมากอสรางขนาดใหญ กลาง และ เล็ก 

(2) จําหนายผานรานคาที่ขายอุปกรณเกี่ยวกับการกอสราง สัดสวนประมาณรอยละ 40 ของยอด
ขายรวม โดยรานคาดังกลาวประกอบธุรกิจคาสงและคาปลีกอุปกรณเกี่ยวกับกอสรางอาคารและที่อยูอาศัยแบบครบ
วงจร และไดส่ังซื้อผลิตภัณฑเพื่อไปจําหนายตอ ปจจุบันบริษัทมีรานคาที่ขายผลิตภัณฑของบริษัทในทุกภาคทั่วประเทศ 
โดยบริษัทไดมีการกําหนดจํานวนตารางเมตรที่ตองจําหนายขั้นต่ําตอเดือน และราคาขั้นต่ําสุดที่จะเสนอขายลูกคา  
 
 ทั้งนี้ สินคาของบริษัทจัดเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง แตมีราคาไมตางจากสินคาของคูแขงมากนัก ที่
ผานมาสินคาของบริษัทจะครอบคลุมกลุมลูกคาทั้งโครงการกอสรางที่อยูอาศัย โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 
และอาคารสูง  

 
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา ซึ่งไดแก บล็อกกอผนัง แผนผนังสําเร็จรูปและเสาเอ็นทับหลังสําเร็จ
รูปเปนสินคาขั้นกลาง ซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการกอสราง  ดังนั้น อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตมวลเบาจึงขึ้นอยูกับธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพย  กลาวคือ หากธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวทําใหความตองการใชวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้น การขยายตัว
ดังกลาวจะสงผลใหมีความตองการคอนกรีตมวลเบาเพิ่มขึ้น   

นอกจากคอนกรีตมวลเบาจะถูกนํามาใชในการสรางบาน อาคาร และตึกใหม   ผูรับเหมากอสราง
ยังนําคอนกรีตมวลเบามาใชเปนวัสดุทดแทนอิฐมอญ ใชในการซอมบํารุงและ  ใชในการตอเติม/ปรับปรุงอาคารเดิมที่
มีอยูแลว  ปจจุบันการใชคอนกรีตมวลเบาจะอยูที่ประมาณรอยละ 10 ของปริมาณงานกอสรางที่ขอใบอนุญาตจัดสรร
ทั่วประเทศ 
 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซบเซาและถึงจุดต่ําสุดในป 2543 ภายหลังป 2543 เปนตนมา ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบานเดี่ยว ทาวเฮาส และอาคารชุดราคาถูกมีการ  
ฟนตัวอยางชัดเจน  ทั้งนี้เปนผลมาจากมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของภาครัฐในชวง ป 2544 ถึง ธันวาคม 
2546 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา  ซึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  
โดยเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวของอุตสาหกรรมตั้งแตป 2544 และการขยายตัวในระดับสูงในป 2545 ถึงป 2546 และ
เริ่มปรับตัวลดลงเล็กนอย  ในชวงไตรมาสแรกของ ป 2547  และเขาสูสภาพปกติในไตรมาส 2 ของ ป  2547 
ตารางแสดงเครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพยป 2545 ถึง 2546 และชวงสิบเอ็ดเดือนแรกของป  2547 

  2545 2546 30 พ.ย. 47 
มูลคาการซื้อขายที่ดินทั่วประเทศ (ลานบาท) 364,023 762,579 572,572 
 ∆ % 74.2 109.5 (7.9) 
พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางในเขต 
เทศบาลทั้งประเทศ (พันตารางเมตร) 

13,891 18,572 20,744 

 ∆ % 55.1 33.7 27.6 
จํานวนรายการซื้อขายที่ดินทั้งประเทศ (รายการ) 653,127 886,294 698,836* 
 ∆ % n.a. 35.7 4.6* 
ที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่ม 34,035 50,594 55,138 
(กทม. – ปริมณฑล) (หนวย)    
 ∆ % 0.0 48.7 30.1 
 - บานจัดสรร 14,371 30,088 35,765 
 - แฟลต / อาคารชุด 1,971 1,908 1,327 
 - บานสรางเอง 17,693 18,598 18,046 
ปริมาณการจําหนายปูนซิเมนต (พันตัน) 23,020 24,227 24,782 
 ∆ % 20.9 5.2 12.3 
สินเช่ือพัฒนาโครงการ  254,906 n.a. n.a. 
(เปนขอมูล ณ วันสิ้นงวด)  (ลานบาท)    
 ∆ % 2.3 n.a. n.a. 
สินเช่ือที่อยูอาศัย 400,557 n.a. n.a. 
(เปนขอมูล ณ วันสิ้นงวด)  (ลานบาท)    
 ∆ % 11.1 n.a. n.a. 
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  2545 2546 30 พ.ย. 47 
ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง 126.5 136.1 152.6 
(2538 = 100)    
 ∆ % 0.8 7.7 11.1 
หมายเหตุ  : ∆ % คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน 
  *  จํานวนรายการซื้อขายที่ดินท้ังประเทศในชวง เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2547 
ท่ีมา : รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ในป 2546 ภาคธุรกิจขยายตัวตอเนื่องจากป 2545  หากพิจารณาเครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพยจะพบวา พื้น
ที่รับอนุญาตกอสรางทั้งประเทศ ที่อยูอาศัยจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปริมาณการจําหนาย
ปูนซีเมนต ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในแตละรายการกับป 2545 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ  33.7, 
48.7  และ 5.2 ตามลําดับ  ทั้งนี้ หากพิจารณามูลคาการซื้อขายที่ดินทั้งประเทศพบวามูลคาการซื้อขายที่ดินทั่ว
ประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 109.5 เนื่องจากการเรงโอนใหทันกอนที่มาตรการลดหยอนภาษีที่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยไดส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 นอกจากนี้ ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา ตลอดจนการเพิ่มสัดสวน
การใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยซึ่งเปนผลมาจากการมีสภาพคลองสวนเกินของสถาบันการเงินลวนเปนปจจัยหลักที่เอื้อ
ประโยชนตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย   

สําหรับภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2547 ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องแมวามาตรการ
กระตุนอสังหาริมทรัพยของรัฐบาลจะสิ้นสุดลง โดยจํานวนรายการซื้อขายที่ดินในชวง 11 เดือนแรกของป 2547 เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 4.6 จากชวงเดียวกันของป 2547 นอกจากนี้ พื้นที่รับอนุญาตกอสรางทั้งประเทศ ที่อยูอาศัยจดทะเบียนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต ยังคงมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 
27.6  30.1 และ 12.3 ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม การแขงขันของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยคอนขางรุนแรงโดยจะ
พบวาดัชนีราคาขายวัสดุกอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2547 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.1  

 
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตคอนกรีตมวลเบา 

อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตมวลเบาในไทยเริ่มนําเขาเทคโนโลยีเพื่อใชในการผลิตคอนกรีตมวลเบา
โดยเริ่มผลิตครั้งแรกประมาณป 2538 คอนกรีตมวลเบาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติในดานอัตราการทนไฟ การนํา
ความรอน  คากําลังรับแรงอัด และน้ําหนักสูงกวาอิฐมอญ และคอนกรีตประเภทอื่น  ดังนั้น คอนกรีตมวลเบาจึงเปน
วัสดุกอสรางที่ไดรับความนิยมทั่วโลก และเริ่มเปนที่ยอมรับของเจาของโครงการตึกสูงทั้งเอกชนและรัฐบาล  ผูรับ
เหมากอสราง และเจาของบาน  โดยเปนวัสดุที่เหมาะสําหรับตึกสูง ตึกขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงบานพัก
อาศัยที่ตองการความแข็งแกรง การกันความรอน และการรักษาความอุณหภูมิ  นอกจากนี้ คอนกรีตมวลเบายังมีน้ํา
หนักเบากวาเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุกอสรางประเภทอื่น จึงทําใหสะดวกในการเคลื่อนยายเวลากอสราง และยัง
ประหยัดตนทุนดานโครงสรางและฐานราก เชนโครงสรางเสาเข็ม และคานรับน้ําหนัก เปนตน 

ปจจุบัน คอนกรีตมวลเบาตามการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.1505) กระทรวงอุตสาห
กรรมสามารถแบงเกรดผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาตามคุณสมบัติผลิตภัณฑไดเปน 4  เกรด ไดแก เกรด 2 เกรด 4 
เกรด 6 และ เกรด 8 ซึ่งคุณสมบัติเรียงลําดับจากต่ําไปสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
คุณสมบัติ 

เกรด 2 เกรด 4 เกรด 6 เกรด 8 
น้ําหนักผนังตอตารางเมตร 85 กก./ตรม. 90 กก./ตรม. 95 กก./ตรม. 100 กก./ตรม. 
คากําลังรับแรงอัด 35 กก./ตร.ซม. 50 กก./ตร.ซม. 60 กก./ตร.ซม. 70 กก./ตร.ซม. 
อัตราการทนไฟ (ความทนไฟ) 2 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 
อัตราการนําความรอน (ยิ่งตํ่ายิ่งไมสะสมความ
รอน) 

0.089 วัตต/ม./
องศาเคลวิน 

0.089 วัตต/ม./
องศาเคลวิน 

0.135 วัตต/ม./
องศาเคลวิน 

0.150 วัตต/ม./
องศาเคลวิน 

คาการกันเสียง (หนาแนนสูงเพิ่มการกันเสียง) 36 เดซิเบล 38 เดซิเบล 40 เดซิเบล 42 เดซิเบล 
แหลงที่มา บมจ. ซุปเปอรบลอก 

หมายเหตุ   คุณสมบัติดานน้ําหนักตอตารางเมตร และอัตราการนําความรอนของเกรด 2 และ เกรด 4 ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เกรด 6 และ เกรด 8  ในขณะที่คุณสมบัติดานกําลังรับแรงอัด และคาการกันเสียงของเกรด 2 และ เกรด 4 ดอยกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับ เกรด 6 และ เกรด 8  อยางไรก็ตาม คุณสมบัติของเกรด 4 มีความเหมาะสมสําหรับสรางตึก 
อาคารสูงในประเทศไทย 

ในป 2540 ประเทศไทยเกิดปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจสงผลใหผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยสวน
ใหญขาดสภาพคลอง ประกอบกับสถาบันการเงินชะลอการใหสินเชื่อแกผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งทําใหผู
ประกอบการบางรายตองหยุดหรือปดกิจการ  บางรายชะลอหรือหยุดโครงการ  ภาวะดังกลาว สงผลใหอุตสาหกรรมผลิต
คอนกรีตมวลเบาในชวงป 2540 ถึงป 2543 ชะลอตัวลง  อยางไรก็ตาม แมวาลูกคาของผูประกอบการธุรกิจคอนกรีต
มวลเบาสวนใหญจะเปนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตสวนแบงตลาดผนัง
คอนกรีตมวลเบากลับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2541 สวนแบงตลาดผนังคอนกรีตมวลเบาเมื่อเปรียบเทียบกับผนัง
อิฐมอญและผนังอื่นๆ มีสัดสวนประมาณการรอยละ 6 และเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 10 ในป 2544 และรอยละ 17 ใน
ป 2547 

สําหรับแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตมวลเบาในอนาคต ซึ่งจัดเปนวัสดุกอสราง
ประเภทหนึ่ง มีแนวโนมที่ชะลอตัวไมมากนักเนื่องจากความตองการคอนกรีตมวลเบาจะเพิ่มขึ้นจากโครงการขนาด
ใหญระดับประเทศตามนโยบายรัฐบาล (Mega Project)  ซึ่งประมาณวามีมูลคารวม 1.5 พันลานบาทในชวง 4 ปขาง
หนา (ป 2548-2551) ประกอบกับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยเริ่มมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของ
ผลิตภัณฑมากขึ้น อาทิ การประหยัดพลังงาน ความคงทน และคุณสมบัติที่ทนไฟไดนานถึง 4 ชั่วโมง  สงผลใหผู
ประกอบการมีแนวโนมการใชคอนกรีตมวลเบาทดแทนวัสดุกอสรางประเภทอื่นๆ แมวาอสังหาริมทรัพยมีแนวโนม
ชะลอตัว ซึ่งเปนผลมาจาก  การสิ้นสุดของมาตรการลดหยอนภาษีในป 2546  การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย  และการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาขายสงวัสดุกอก็ตาม   

ภาพรวมการแขงขัน 

ปจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทผูผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดอบไอน้ําอยูเพียง 2 บริษัท คือ บริษัท 
ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท ซุปเปอรบลอก 
จํากัด (มหาชน) มีกําลังการผลิต 2.30 ลาน ตารางเมตรตอป ขณะที่บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด 
(มหาชน) มีกําลังการผลิตในป 2547 ประมาณ 6.00 ลาน ตารางเมตรตอป แมวาทางบริษัท  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น
โปรดักส จํากัด (มหาชน) จะมีกําลังการผลิตมากกวา แตก็มีภาระที่จะตองจัดสงสินคาใหกับบริษัทในเครือจํานวน
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มาก ดังนั้นเมื่อเทียบสวนแบงทางการตลาดเฉพาะหนวยงานทั่วไปแลวคิดเปนสัดสวนประมาณ 50:50 เทากัน โดยใน
ป 2547 ตลาดคอนกรีตมวลเบามีอัตราขยายตัวประมาณรอยละ 50  

ในป 2548 บริษัทจะมีกําลังการผลิตสูงสุดประมาณ 4.6 ลานตารางเมตรตอป (ภายหลังโรงงานที่ 
2 ดําเนินการผลิตไดในเชิงพาณิชย)  บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน) มีกําลังการผลิตสูงสุด
ประมาณ 12 ลานตารางเมตร  และในป 2548 คาดวาจะมีผูประกอบการรายใหม ไดแก บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต
ชลบุรี จํากัด (มหาชน)   โดยในป 2548 คาดวาจะมีผูประกอบการผลิตคอนกรีตมวลเบา 3 รายรวมกัน (รวมกําลังการ
ผลิตของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) ในกรณีที่สามารถผลิตไดเชิงพาณิชย) จะสามารถผลิต
คอนกรีตมวลเบา (Maximum Supply) ไมเกิน 15 ลานตารางเมตร   ในขณะที่บริษัทคาดวาความตองการใชคอนกรีต
มวลเบาในป 2548 จะอยูที่ประมาณไมต่ํากวา 19  ลานตารางเมตรตอป  หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 
16 จากความตองการในป 2547 ที่ประมาณ 16 ตารางเมตรตอป 

สําหรับเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เปนเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีเหมือนกันโดยเครื่องจักรของ
บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) เปนเครื่องจักรจาก WEHRHAHN ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนเครื่องจักรที่มีความ
ทันสมัย สวนเครื่องจักรของบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน) เปนเครื่องจักรจาก HEBEL 
(XELLA) ทั้งนี้ สินคาที่ผลิตโดย บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) เปนสินคามาตรฐานเกรดที่สูงที่สุดในประเทศ
ไทย คือ ชั้นคุณภาพเกรด 4 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1505-2541 จะเห็นวาคอนกรีตมวลเบาชั้น
คุณภาพเกรด 4 จะมีความหนาแนนมากกวา และมีความแข็งแรง ดังนั้นคอนกรีตมวลเบาเกรด4 จึงสามารถรับแรงอัด
ไดมากกวาคอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพเกรด 2 และจากผลการทดสอบการทนไฟ คอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพเกรด 
4 จะมีอัตราการทนไฟสูงกวาคอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพเกรด 2 ประมาณ 2 เทา 

นอกจากนี้ สินคาของบริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) ยังมีความหลากหลายกวา โดย
สามารถผลิตบลอกมาตรฐานไดที่ขนาด 20*60 ซม. และ 30*60 ซม. และสามารถผลิตความหนาแนนที่เปล่ียนแปลง
ไดทุก 0.5 ซม. (คือตั้งแตความหนา 7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.5,12.0,12.5......30.0 ซม.)  
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑคอนกรีตที่วางจําหนายในตลาด 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ คอนกรีตมวลเบา 
ของ ซุปเปอรบลอก 

คอนกรีตมวลเบา 
ของคูแขงรายอื่นๆ 

อิฐมอญ /  
คอนกรีตบลอก 

1. น้ําหนักผนังตอตารางเมตร 
(ลดอัตราการทรุดตัวจากสิ่ง
ปลูกสราง) 

90 – กก./ตร.ม. 85  กก./ตร.ม. 180 -200 กก./ตร.ม. 

2. คากําลังรับแรงอัด  
 (ความทนทานของผนัง) 

50 กก./ซม. 35  กก./ซม. 35 กก./ซม. 

3. อัตราการทนไฟ  
 (ความทนไฟ) 

4 ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง 0.5 - 1 ช่ัวโมง 

4. อัตราการนําความรอน  
 (กันความรอน ยิ่งตํ่ายิ่งไม

สะสมความรอน) 

0.089  
วัตต/ม./องศาเคลวิน 

0.089  
วัตต/ม./องศาเคลวิน 

1.211  
วัตต/ม./องศาเคลวิน 

5. การฝงทอน้ํา – ไฟ เซาะรอง ทํางานไดงายกวา เซาะรอง ทํางานไดงายกวา ฝงยากตองสกัดอาจทําให
เกิดรอยแตกราวภายหลัง 

ที่มา :  บมจ.ซุปเปอรบลอก 
 
แนวโนมการแขงขันในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบามีไมสูงนัก เนื่องจากมีผูประกอบการ

เพียง 2 ราย นอกจากนี้ การเขามาของคูแขงรายใหมจะมีขอจํากัด (Barrier of Entry) จึงไมใชเรื่องงายที่จะมีผู
ประกอบการรายใหมเกิดขึ้น โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. การผลิตวัสดุกอสรางประเภทนี้จําเปนตองเทคโนโลยี (Special Knowhow) และความชํานาญ
เฉพาะดานจึงสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ซึ่งในปจจุบัน มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติดังกลาวเพียง 2 บริษัท ซึ่ง 
ผูประกอบการรายใหมจําเปนตองไดรับสูตรการผลิตจากผูขายเครื่องจักร จึงสามารถผลิตสินคาได 

2. ธุรกิจประเภทนี้ใชเงินลงทุนสูง โดยหากจะสรางโรงงานผลิตตองใชเงินลงทุนประมาณ 650 – 
800 ลานบาท 

3. นอกจากเงื่อนไขดังกลาวแลว จากสภาพภูมิอากาศและวัตถุประสงคในการใชงานในแตละภูมิ
ภาคที่แตกตางกัน ผูประกอบการจึงจําเปนตองใชระยะเวลา ประสบการณ และการวิจัยสูตรการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อ
ใหสามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งอยูในภูมิอากาศเขตรอน ดังนั้น
การผลิตสินคาเพื่อใหไดคุณภาพที่สามารถแขงขันไดจึงจําเปนจะตองใชระยะเวลาในการวิจัยสูตรการผลิตเปนเวลา
นาน  

4. การกอสรางโรงงานผลิตสินคา การสั่งซื้อและติดตั้งเคร่ืองจักร ตลอดจนการทดสอบการผลิต 
สินคา จะตองใชระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป ซึ่งจะทําใหผูประกอบการรายใหมมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น และไมสามารถเขาสู
การแขงขันในตลาดไดในชวงเวลาที่ความตองการใชผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบามีจํานวนมาก 

5. การขายวัสดุกอสราง โดยเฉพาะคอนกรีตมวลเบา จําเปนจะตองมีบุคลากรและเครือขายการ
ตลาดที่มีศักยภาพ รวมทั้งจะตองมีความสัมพันธอันดีกับผูประกอบการ (ลูกคา)อยางตอเนื่อง เนื่องจากปญหาการ
ขาดแคลนสินคาในอดีต ทําใหผูประกอบการมีความไมม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพสินคาและการไดรับสินคาตรงตามกําหนด 
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ดังนั้น ความนาเชื่อถือและความไววางใจของผูผลิตจึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูประกอบการ 
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดดําเนินการผลิตมาตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2539 จึงเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและเปนที่ไววางใจของ    
ผูประกอบการทุกราย 

   
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ  

  
3.3.1 การผลิต 

ปจจุบันบริษัทมีโรงงานเพื่อทําการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยูที่ 9/1 
หมู11  ถนนสิงหบุรีปากดง ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี บนเนื้อที่ 58 ไร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่
สําหรับเก็บกองทราย โรงบดแร โรงบดทราย  โรงซอมบํารุง และโรงผลิตคอนกรีตมวลเบา โดยมีกําลังการผลิตสูงสุดป
ละประมาณ 2.30 ลานตารางเมตรตอป  นอกจากนี้บริษัทยังมีแหลงวัตถุดิบที่สําคัญไดแก แหลงทรายเปนของบริษัท
เองซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงงาน แหลงทรายดังกลาวมีพื้นที่ประมาณ 187 ไร ประกอบดวยทรายที่มี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบา 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 1 สาย มีกําลังการผลิต ดังนี ้

  ป 2544 ป 2545 ป 2546 .ป 2547 
กําลังการผลิตสูงสุดตอป (ตารางเมตร) 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 
ปริมาณการผลิตจริงตอป (ตารางเมตร) 1,224,468.80 1,427,510.40 1,208,923.20 1,904,252.30 
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) 68.03 79.31 67.16 82.79 

ในปลายป 2546 บริษัทไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดย
เพิ่มเครื่องผสม (Mixer) และเครื่องแยก เพื่อใหสินคาระบายออกจากสายการผลิตไดเร็วขึ้น ซึ่งสงผลใหกําลังการผลิต
สูงสุดเพิ่มขึ้นเปนปละ 2.30 ลานตารางเมตร โดยใป 2547 บริษัทมีปริมาณการผลิตจริงสะสมประมาณ 1.90 ลานตา
รางเมตร ซึ่งเปนอัตราการใชกําลังการผลิตรอยละ 82.79 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2547 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 218 คน แบงเปนพนักงานประจําโรงงาน 
146 คน และพนักงานประจําสํานักงาน 72 คน (บริษัทมีพนักงานที่เปนวิศวกรจํานวน 14 คน) การทํางานของ
พนักงานประจําโรงงานแบงเปน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยบริษัทมีการทํางานครบทั้ง 3 กะ  

  
3.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไดแก ทราย ซีเมนต ปูนขาว และสารกระจายฟองอากาศ โดยวัตถุดิบ
ที่สําคัญสวนใหญซึ่งไดแก ทราย ซีเมนต และปูนขาว สามารถจัดหาไดในประเทศ สวนของสารกระจายฟองอากาศ 
บริษัทนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย   
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- ทราย 

บริษัทมีแหลงทรายอยูบริเวณหางจากโรงงานเพียง 4 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 187 ไร  แหลงทรายของ
บริษัทประกอบดวยทรายที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบา  

- ปูนซีเมนต 

ปจจุบัน บริษัทซื้อปูนซีเมนตจากตัวแทนจําหนายของ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (ตัว
แทนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   มิได
เปนบริษัทที่เกี่ยวของของซุปเปอรบลอก) นอกจากนี้ บริษัทสามารถซื้อปูนซิเมนตจากตัวแทน
จําหนายของผูประกอบการผลิตปูนซิเมนตหลายรายไดแก ตัวแทนจําหนายของบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2541 ถึง ป 
2547 ปริมาณจําหนายภายในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลิตในประเทศมีสัดสวนเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 50.2  โดยประเทศไทยเปนผูสงออกปูนซีเมนต  ทั้งนี้ ตั้งแตบริษัทเริ่มผลิตเชิง
พาณิชย บริษัทยังไมเคยประสบปญหาในการขาดแคลนปูนซีเมนต   
 

ตารางการผลิต และจําหนายปูนซีเมนตในประเทศระหวางป 2541 ถึง 2547 
หนวย : เมตริกตัน 

 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
ปริมาณผลิตในประเทศ 40,555 41,414 41,060 41,958 42,745 44,585 48,222 
ปริมาณจําหนายในประเทศ 20,633 18,700 18,020 19,048 23,020 24,227 27,191 
อัตราการใชในประเทศตอ
ปริมาณผลิต (รอยละ) 

50.9 45.2 43.9 44.6 53.9 54.3 56.4 

 
ปูนขาว 

ปจจุบันปริมาณผลิตปูนขาวยังมีสัดสวนสูงกวาปริมาณการใชปูนขาว  ทั้งนี้  บริษัทซื้อปูนขาวจาก
ผูประกอบการผลิตปูนขาว 2 ราย  โดยผูขายปูนขาวจะสงหนังสือเสนอราคาที่จะซื้อขายในระยะเวลา 1 ป ใหแกบริษัท   

ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2545 – 2547) บริษัทซื้อปูนขาวและปูนซีเมนตในสัดสวน
เกินรอยละ 30 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด  
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3.3.3 ขั้นตอนการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตคอนกรีตมวลเบา จะเร่ิมตนจากการบดทรายดวยเครื่องบดใหไดความละเอียดประมาณ 

90 ไมครอน แลวนําทรายที่ไดใสในถังกวนเพื่อปองกันการตกตะกอน ในที่นี้จะเรียกวา Sand Slurry ถาอุณหภูมิสูง
เกินไป จะนํามาผานเครื่องหลอเย็นเพื่อปรับใหอุณหภูมิต่ําลง 

วัตถุดิบชนิดอื่นจะถูกเก็บใน SILOS เชน ซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ปูนขาว สารกระจายฟองอากาศ 
และเศษบลอก หลังผานการบดละเอียดแลว อลูมิเนียมซึ่งเปนตัวกอใหเกิดฟองอากาศ จะถูกนํามาผสมน้ําในอัตรา
สวนที่กําหนด และใชในถังกวนเพื่อปองกันการตกตะกอนเชนเดียวกับ Sand Slurry 

วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกนํามาชั่งในสัดสวนที่กําหนดกอนจะเทลงในเครื่องผสม และเมื่อผสมกันเขาที่
แลวก็จะเทสวนผสมทั้งหมดลงในแมพิมพซึ่งวัตถุดิบในแมพิมพนี้ จะเรียกวา เคก โดยแมพิมพจะถูกนําไปในหองบมที่
มิดชิดเพื่อบมเคกใหรักษาอุณหภูมิไว เคกจะคอยๆ พองตัวขึ้นจนเต็มแมพิมพ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีกอใหเกิดความ
รอนและกาซไฮโดรเจน ความรอนยังเรงใหซีเมนตแข็งตัวเร็วขึ้น โดยใชเวลาในการบมประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

จากนั้นแมพิมพจะถูกนํามาเปดออกเพื่อนําเคกไปตัดตามขนาดที่ตองการ แลวจึงลําเลียงเขาไปไว
ในตูอบไอน้ําที่ความดัน 11.5 เทาของบรรยากาศ อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง 
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เคกที่ผานกระบวนการดังที่กลาวขางตนจนเปนบลอกแลว จะถูกลําเลียงออกจากตูอบไอน้ําเพื่อนํา
มาแยก เนื่องจากในขั้นตอนหลังจากการตัดแลวยังมีหนาสัมผัสของรอยตัดบางสวนมีเนื้อประสานกัน ทําใหตองทํา
การแยกกอนแลวจึงนําไปเลียงในพาเลท 

ขั้นตอนการผลิตที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมดวยคอมพิวเตอรทั้งหมด และเปนระบบอัตโนมตัิ
เกือบรอยละ 100 ทําใหคอนกรีตมวลเบาของบมจ. ซูปเปอรบลอก มีคุณภาพคงที่และไดมาตรฐานเดียวกันตลอด 
อยางไรก็ตามการตรวจสอบคุณภาพจะถูกดําเนินการอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันการผลิตพลาดและความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 
   

3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

บริษัทใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งใชเครื่องจักรที่มีคุณภาพในการผลิต จึงไมกอให
เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้บริษัทมีระบบควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพ  
และสอบทานอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามเงื่อนไขของมาตรฐานสากล ISO 
9001:2000 บริษัทไดรับใบรับรองการผานเกณฑการประเมินสถานที่ทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ” จาก     
กรมอนามัยในป 2544 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทไมเคยไดรับ
การรองเรียนเรื่องดังกลาว 
      

3.3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

  ไมมี เนื่องจากบริษัทมีการรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคา 
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