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วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 
 
กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเสนอขายหุนจํานวน 3.0 ลานหุน คิดเปนรอยละ 

1 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ใหแกพนักงานของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 3.50 บาท 
ซ่ึงเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ โดยผูที่ไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวจะถูกหามขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป 
นับแตวันที่หุนของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เร่ิมทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด 
6 เดือน พนักงานสามารถขายหุนที่ถูกหามขายไดจํานวนไมเกินรอยละ 50 และสามารถขายหุนไดทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป 
ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่ผูไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวนําหุนออกขาย 

กอนตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของ
หลักทรัพยรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของดวยเปนอยางดีการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หลักทรัพยที่เสนอขายหรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน
นี้แตอยางใดทั้งนี้การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอ
ขายหลักทรัพย 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญผูถือหลักทรัพยที่ไดซ้ือหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือช้ีชวนนั้นมีผลใชบังคับมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือช้ีชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญแตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนมี
ผลใชบังคับ 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนที่ยื่นไวตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ช้ัน 15 อาคาร    จีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน 
ระหวางเวลา 9.00 น.- 12.00 น. และ     13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th  
 

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 
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คําอธิบายคํายอ 
 

3G  ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่สาม (3rd Generation of Mobile Telephone ) ที่

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication 

Union: ITU) ไดกําหนดไวตามมาตรฐาน IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunication – 2000) ซึ่งสามารถรับสงขอมูลดวยความเร็วสูงผาน

การสื่อสารแบบไรสาย ทําใหสามารถรองรับรูปแบบบริการไดหลากหลาย เชน 

Video Call, IPTV, Internet, Game Online ซึ่งลวนตองใชบริการสื่อสาร

ความเร็วสูง 

Bandwidth  ขนาดความจุหรืออัตราความเร็วของการสงขอมูลเมื่อส่ือสารผานสื่อกลางหรือ

อุปกรณเฉพาะ  ซึ่งสามารถวัดโดยใชหนวยเปนปริมาณของการสงขอมูลตอ

เวลา เชน กิโลบิทตอวินาที ,เมกะบิตตอวินาที หรือ จิกะบิทตอวินาที เปนตน 

Cloud ระบบที่ซอนทรัพยากรตางๆ สําหรับการใชงาน โดยผูใชงานไมจําเปนตอง

ทราบวาภายใน Cloud มีการเชื่อมตอ ติดตอส่ือสาร หรือมีการทํางานอยางไร 

เชน Cloud Computing คือระบบการประมวลผลที่อิงกับความตองการของ

ผูใช โดยผูใชสามารถระบุความตองการไปยังระบบ ใหจัดสรรทรัพยากรและ

บริการใหตรงกับความตองการของผูใช โดยที่ผูใชไมตองทราบการทํางาน

เบื้องหลังวาเปนอยางไร 

Disaster Recovery  

Operation Center 

(DROC) 

ศูนยปฏิบัติการเครือขายสํารอง เปนศูนยปฏิบัติการควบคุมบริหารโครงขาย

สํารองเพื่อรองรับกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการปกติ ได  เชน 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย เปนตน 

Ethernet  

 

เปนชื่อเรียกพิธีการสื่อสารหรือท่ีเรียกวาโปรโตคอล (Protocol) ในระดับ

ผูใชงานประเภทหนึ่งของระบบ LAN พัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญคือบริษัท 

Xerox Corporation, Digital Equipment Corporation (DEC) และ Intel ใน

ป ค.ศ. 1976 ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 การเชื่อมเครือขายแบบ Ethernet 

สามารถใชสายเชื่อมไดทั้งแบบ Co-Axial (สายกลมที่มีตัวนํา 2 ชั้นแยกกัน 

คั่นและหุมดวยฉนวนตัวนําชั้นในอยูตรงกลางมักเปนตัวนําแกนเดียว) และ 

STP (Shielded Twisted Pair) สายคูตีเกลียวชนิดมีตัวนําหุมกันการรบกวน 

UTP (Unshielded Twisted Pair) สายคูตีเกลียวชนิดไมมีตัวนําหุมกันการ

รบกวน ระบบ Ethernet สามารถสงขอมูลไดเร็วถึง 10 Mbps ถาเปนการสง

ขอมูลของระบบเครือขายที่ความเร็ว 100 Mbps จะเรียกวา Fast Ethernet 

หากความเร็วในการสงขอมูลที่ 1000 Mbps หรือ 1 Gbps จะเรียกวา Gibabit 

Ethernet 
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Ethernet over 
Synchronous Digital 
Hierarchy (EoSDH) 

เปนเทคโนโลยีการรับ-สงสัญญาณขอมูลดิจิตอลความเร็วสูงมาก ที่มีโครงขาย

หลักเปนเทคโนโลยี SDH และการเชื่อมตอกับลูกคาปลายทางดวยสายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสงดวยเทคโนโลยี Ethernet เหมาะกับผูใชบริการมีลักษณะการใช
งานที่ตองอาศัยการเชื่อมตอแบบ Ethernet ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชแพรหลาย 

แตตองการรับ-สงขอมูลดวยเสถียรภาพสูงแบบ SDH โดยไมตองลงทุนใน

อุปกรณเชื่อมตอแบบ SDH (SDH Interface) 
Gateway ชุมสายหรือจุดรวมการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมประเภทตางๆ จากผู

ใหบริการโทรคมนาคนหลายๆ  ราย ภายใตการกํากับดูแลของ กทช. ที่

สามารถเชื่อมโยงตอเนื่องถึงกัน และสามารถสลับเปล่ียนเสนทางการเชื่อมโยง

จากตนทางไปยังปลายทางดวยการสลับเปล่ียนระหวางโครงขายประเภท

ตางๆ หรือระหวางโครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคมตางรายกันได ดวย

มาตรฐานของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเดียวกัน เชน National Internet 

Gateway (NIX) ,International Internet Gateway (IIG) เปนตน 
Interface จุดเชื่อมระหวางระบบหรืออุปกรณ 2 ชุด ที่ตองทํางานรวมกัน หรือตองอาศัย

ซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยทั่วไปยังรวมหมายถึงรูปแบบและลักษณะของการ

เชื่อมตอระหวางกันดวย 

International Carriers ผูใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
International Private 
Leased Circuit (IPLC) 

บริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศสําหรับเชื่อมตอเครือขาย 

ระบบส่ือสารขอมูล (รับ-สง) ระหวางสํานักงานขององคกรที่ตั้งอยูในสถานที่

ตางๆ ทั่วโลกใหสามารถเชื่อมตอกันได 
Internet Service Provider 
(ISP) 

เปนหนวยงานที่ใหบริการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครือขาย

คอมพิวเตอรของบริษัท เขากับเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
Internet Protocol 
television (IPTV) 

ระบบการใหบริการถายทอดรายการโทรทัศนบนเครือขายอินเตอรเน็ต

โปรโตคอล (Internet Protocol) ซึ่งมีความสามารถในการโตตอบกับผูใชงาน 

โดยการถายทอดรายการโทรทัศนอาจเปนทั้งแบบรายการสด รายการฉายซ้ํา 

หรือรายการสั่งตามตองการ (On Demand) 
Last Mile ประเภทขายสายไปยังผูใชบริการ 

Leased Line วงจรเชา (วงจรสื่อสารขอมูล) ซึ่งเชื่อมตอสองจุดเขาดวยกัน 
Local Area Network 
(LAN)  

เปนกลุมของโครงขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเชื่อมโยงสื่อสารถึง

กันดวยสายหรือไรสายก็ไดภายในพื้นที่ทางกายภาพในบริเวณเดียวกัน 

(Local Area) เชนภายในบาน สํานักงาน หรือกลุมของอาคารภายในพื้นที่

เดียวกัน และไมจําเปนตองเชาหรือใชสายสื่อสารของภายนอก  เพื่อใช

ทรัพยากรของเครื่องแมขายรวมกันภายใน โดยปกติเครื่องแมขายจะเก็บ

ขอมูล และโปรแกรมประยุกต เพื่อใหคอมพิวเตอรลูกขายสามารถเขามาใชได 



                                บริษัท  ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ขนาดของ LAN อาจจะประกอบผูใชตั้งแต 2-3 ราย ถึงหลายพันราย แลวแต

ลักษณะการนําไปประยุกตใช ความเร็วในการสื่อสารขอมูลขณะนี้สูงเปน กิกะ

บิตตอวินาทีแลว 

Loop-Storm เปนปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในโครงขายของผูใหบริการ Ethernet ที่มีความจุสูง

มาก และสลับซันซอน เชน โครงขายในเมือง (Metro) อันจะมีผลทําให

โครงขายใหบริการ ตองหยุดชะงักทั้งระบบ 

Long Term Evolution 

(LTE)  

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ส่ี (4th Generation of Mobile Telephone ) ซึ่ง

รองรับการสื่อสารขอมูลความเร็วสูง (ที่ระดับ 100Mbps) และยังเพิ่ม

ความสามารถของการใชชองความถี่ที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพใหมากขึ้น 

คือสามารถรองรับผูใชงานไดสูงมากขึ้น 

Metro Ethernet (ME) เปนบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ดวยเทคโนโลยี Ethernet เปน

โครงขายหลักในการเชื่อมตอโครงขายใยแกวนําแสงตลอดเสนทาง เหมาะกับ

การรับ-สงขอมูลที่มีปริมาณมากๆ และตองการเสถียรภาพสูง 

Modem อุปกรณในสวนของผูใหบริการ ที่ใชในการเชื่อมตอกับอุปกรณของผูใชบริการ 

เชน คอมพิวเตอร หรือ Server ในกรณีการเชื่อมตอโดยเทคโนโลยี TDM  

Ready Ethernet (RE) เปนบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี Ethernet เชื่อมโยง

สําหรับผูใชบริการของซิมโฟนี่ ซึ่งไดจัดเตรียมโครงขายใยแกวนําแสงไวให

พรอมใชงานภายในอาคาร สําหรับผูใชบริการในอาคารสํานักงาน และอาคาร

ขนาดใหญ ที่กําหนด ในกรุงเทพฯ 

Response Time ชวงเวลาระหวางรอการตอบสนองของระบบขอมูล 

Right of Way คือสิทธิแหงทาง  หรือ  สิทธิที่ ได รับอนุญาตจาก  คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ใหดําเนินการปกหรือตั้งเสา เดินสาย วางทอ 

และติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง ตาม ม.39 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 (ตามที่ไดมีการแกไข) 

Synchronous Digital 
Hierarchy (SDH) 

เปนเทคโนโลยีการรับ-สงสัญญาณขอมูลดิจิตอลความเร็วสูงมาก ที่มีฐานการ

พัฒนาจากเทคโนโลยี TDM ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถขยายความจุ 

(Capacity) ในระดับสูงมาก เปนระดับๆ ขึ้นไป มีระบบการควบคุม และ

บริหารจัดการโครงขายสําหรับการรับ-สงสัญญาญระยะไกล ที่มีเสถียรภาพสูง 

และมีระบบ Route Protection ที่สามารถสลับเสนทางการรับ-สงสัญญาณไป

ในเสนทางอื่นได หากเสนทางปกติเกิดความเสียหาย ทําใหสามารถรับ-สง

สัญญาณไดอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดชะงัก 

Time Division เปนเทคโนโลยีในการรับ-สงสัญญาณขอมูลดิจิตอลความเร็วสูงในยุคแรกที่ใช




