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6.  โครงการในอนาคต  

นโยบายการลงทุนของบริษัทจะเนนการพัฒนาในทุกสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรงเพื่อชวยสนับสนุนใหการบริหาร
และประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ  
(“ศูนยฯ”) ใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตองการใหธุรกิจมีความม่ันคงและเปนการสรางจุดแขงขันตอธุรกิจ พรอมท้ังทําใหเกิด
ความเช่ือม่ันตอนักลงทุน ซึ่งโครงการตางๆ ท่ีวางไวมีดังนี้ คือ 

 
1. โครงการผลิตกระแสไฟฟา 

 ในกระบวนการเผาทําลายกากอุตสาหกรรมอันตรายนั้นจะกอใหเกิดกาซซึ่งมีความรอนท่ีใหพลังงานสูงเกิดข้ึน โดย
กาซดังกลาวถูกทําใหเย็นตัวลงในระบบแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) กอนท่ีไอรอนจะไหลเขาสูระบบการควบคุม
มลพิษอากาศ ขณะเดียวกันน้ําในระบบแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) เม่ือไดรับความรอนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนจน
กลายเปนไอน้ําท่ีมีพลังงานสูง จะสามารถนําไปใชประโยชนในการปนกังหัน (Turbine) เพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาตอไปได   
ดังนั้น การนําพลังงานความรอนจากการเผาของเสียมาแปรเปนพลังงานไฟฟาจึงเปนการพัฒนาปรับปรุงตอยอดจากระบบเตาเผา
เพื่อทําลายสภาพและกําจัดสารพิษของกากของเสียอันตรายดวยความรอนท่ีอุณหภูมิสูง  

ท้ังนี้ บริษัทอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการเลือกใชเทคโนโลยีแบบโรงไฟฟากังหันไอน้ํา (Steam Turbine 
Power Plant) เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟา กลาวคือ เปนโรงไฟฟาท่ีนําความรอนจากการเผาขยะมาใชในการผลิตไอน้ําท่ีความ
ดันและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปหมุนกังหันไอน้ําเพื่อฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟาอีกตอหนึ่ง โดยโรงไฟฟาจากการเผาขยะ
ดังกลาว ถูกออกแบบโดยใชความรอนท่ีออกจากระบวนการเผาไหมขยะอันตรายเปนความรอนสําหรับผลิตพลังงานไฟฟา
เพียงอยางเดียว (Fully Condensing Plant) ลักษณะการผลิตไฟฟาในระบบนี้ มีขอดีคือ เปนระบบท่ีไมซับซอน ควบคุมงาย และ
ใชเงินลงทุนนอยกวาเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตไฟฟาท่ีเทากัน เพียงแตตองออกแบบเพื่อเพิ่มเติมระบบและอุปกรณหลักในระบบท่ี
จําเปนสําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งประกอบดวย เครื่องกําเนิดไอน้ํา (Steam Generator) กังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิด
ไฟฟา (Steam Turbine and Generator) และระบบอุนน้ําปอน (Feed  Water System) ระบบควบแนนและหลอเย็น (Condensor 
and Cooling System) ระบบปรับปรุงสภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย (Water Treatment System) เพิ่มเติมจากระบบการเผาทําลาย
กากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีมีอยู ซึ่งจะสามารถนําพลังงานท่ีเกิดจากการเผากลับมาใชตามหลักการ Energy Recovery ในรูป
ของพลังงานไฟฟาไดและเม่ือประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค  

สําหรับกระบวนการดังกลาว คาดวาจะมีศักยภาพในการแปรพลังงานความรอนมาเปนพลังงานไฟฟาไดประมาณ 4 
เมกกะวัตต ซึ่งสามารถจัดสรรพลังงานไฟฟาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีนํามาใชเพื่อการบริหารจัดการภายในระบบประมาณ 
0.5 เมกกะวัตต  และสวนท่ีจําหนายใหการไฟฟาสวนภูมิภาคประมาณ  3.5 เมกกะวัตต โดยคาดการณโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจะใชเงินลงทุนประมาณ 565 ลานบาท ซึ่งโครงการผลิตกระแสไฟฟานับวาเปนการใชประโยชนจากกาก
อุตสาหกรรมอันตรายในรูปแบบของการนําความรอนจากการเผากลับมาเปนพลังงานหมุนเวียนใชภายในประเทศ   

 
2. โครงการผลิตไอน้ํา 

บริษัทมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชนจากกาซความรอนท่ีมีพลังงานสูงท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสีย 
โดยบริษัทไดจัดทําโครงการผลิตไอน้ําข้ึนเพื่อนําพลังงานในของเสียกลับมาใชประโยชนและตอบสนองกับความตองการไอ
น้ําของภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน  อาทิเชน  อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล  อุตสาหกรรมกระดาษ 
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อุตสาหกรรมไม และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน สําหรับกาซท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสียสามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน
ความรอนในน้ํารอนหรือไอน้ํา (Supper heated steam) ไดประมาณรอยละ 80 โดยการเปลี่ยนพลังงานความรอนจากกาซไป
เปนไอน้ํานั้น มีคาใชจายในการทําระบบตํ่า แตมีคาติดต้ังทอสงคอนขางสูง เปาหมาย คือ ผูรับพลังงานไอน้ําไปใชจะตองอยูไม
ไกลมากนัก  

 
3. โครงการผสมกากเช้ือเพลิง (Waste blending)  

นอกเหนือจากการนํากากอุตสาหกรรมอันตรายสงเขาเตาเผาโดยตรงแลว  การนํากากอุตสาหกรรมอันตรายบางชนิดมา
เพิ่มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกอนนําเขาเผาทําลาย หรือเรียกวา Waste Blending ก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีชวยในการ
กําจัดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและใชเช้ือเพลิงนอยท่ีสุด   อีกท้ังโครงการดังกลาวยังชวยปรับปรุงระบบการทํางานของ
เตาเผาเพื่อใหสามารถเดินระบบอยางตอเนื่องไดอยางนอย 6,000 ช่ัวโมงตอป เพื่อรองรับตอแผนในโครงการผลิตกระแสไฟฟา
ในอนาคต  

 
4. โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) คือ กลไกท่ีกําหนดข้ึนเพื่อชวยใหประเทศ
อุตสาหกรรมท่ีมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีไดและเพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนแรงจูงใจใหประเทศกําลังพัฒนาหันมาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากข้ึน อันจะ
สงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง  

ท้ังนี้ ผูดําเนินโครงการจะไดรับ CERs (Certified Emission Reductions) ซึ่งเปนเครดิตท่ีไดมาจากการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกจากการดําเนินภายใตโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดและสามารถนําเครดิตดังกลาวไปขายใหกับประเทศ
อุตสาหกรรมได สวนประเทศเจาบานจะไดรับผลประโยชนคือ การพัฒนาอยางยั่งยืน  ดังนั้น กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดจึงอาจ
เปนอีกแนวทางท่ีจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุงการบริหารดําเนินการและปรับปรุงเทคโนโลยี
ของศูนยใหมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอีกทางหนึ่ง อนึ่งกิจกรรมท่ีอยูในขายการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกซึ่งไดแกกาซ Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), 
Perfluorocarbons (PFCs) และ Sulphur hexafluoride (SF6) ดังนั้น กระบวนการกําจัดของเสียท่ีอาจกอใหเกิดกาซเหลานี้
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีได แตเนื่องจากประเภทของของเสียหรือขยะ
อุตสาหกรรมท่ีเขามารับบริการกําจัดจากศูนยยังไมมีสัดสวนท่ีแนนอนจึงไมสามารถคาดการณการลดกาซเรือนกระจกจากการ
กําจัดได  

ในโครงการนี้จึงเนนเฉพาะการลดปริมาณ CO2 จากการนําพลังงานกลับมาใชประโยชน (Energy Recovery) เทานั้น 
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ CO2 ท่ีเกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากการผลิตพลังงานในปริมาณเดียวกับท่ีผลิตและ              
จายใหกับระบบผลิตกระแสไฟฟาของประเทศได ท้ังนี้ ในเบ้ืองตนคาดวาโครงการดังกลาวจะสามารถนําเอาพลังงานจากการ
เผาทําลายขยะอุตสาหกรรมท้ังหมดประมาณ 14 เมกกะวัตตมาใชประโยชนโดยการแปรเปนพลังงานไฟฟาไดประมาณ                  
4 เมกกะวัตตและจําหนายเขาสูระบบไฟฟาของการไฟฟาภูมิภาคไดประมาณ 3.5 เมกกะวัตต  

ในกรณีของโครงการผลิตไฟฟาจากความรอนเหลือท้ิง(Waste Heat) หรือพลังงานท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสีย
อันตราย โดยปริมาณ CERs ท่ีคาดวาจะเกิดจากโครงการนี้ประมาณ 18,900 ตัน CO2e ตอป  
 


