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6. โครงการในอนาคต 
 
 บริษัทมีโครงการในอนาคต เพื่อพฒันาและเพิ่มมลูคา่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดงันี ้

 
1. ลงทนุเคร่ืองจกัรผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลจากกรดไขมนัปาล์ม 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารต้นทนุเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัภายใต้การควบคมุและรักษาระดบั
คณุภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทนุสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มเติมเพื่อ
พฒันาการผลติน า้มนัไบโอดีเซลให้สามารถรองรับวตัถดุิบตัง้ต้นทีม่ีต้นทนุต ่ากวา่น า้มนัปาล์มดิบทีบ่ริษัทใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต
น า้มันไบโอดีเซลในปัจจุบัน ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว ได้แก่กรดไขมันปาล์ม และกรดไขมันเมล็ดในปาล์มซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการกลัน่น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัเมลด็ในปาล์มดิบ โดยปัจจบุนับริษัทจ าหนา่ยกรดไขมนัปาล์มที่ได้ให้กบัผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ โลชั่น และผลิตภณัฑ์อาหารเสริมซึ่งการน ากรดไขมนัปาล์มมาใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล จะช่วยท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ประมาณร้อยละ 3.75 ของ
ต้นทนุวตัถดุิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยยงัสามารถคงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ซึ่งการด าเนินการ
ดงักลา่วถือเป็นการเพิ่มมลูค่าให้แก่ผลพลอยได้จากการผลิตที่มี ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทนุประมาณ 120,000,000 
บาท ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขกับผู้ จ าหน่าย เคร่ืองจักร และคาดว่าการลงทุน
ดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 
 

2. ลงทนุปรบัปรุงกระบวนการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล    
บริษัทมีแผนที่จะลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการน าเมทานอลที่มี

คณุสมบตัิในการท าปฏิกิริยาให้ติดไฟ (Solvent)) โดยเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ซึ่งจะถกูแยกออกจาก
กระบวนการผลิต 2 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการการท าปฏิกิริยา และขัน้ตอนการล้างน า้ เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งปัจจุบนับริษัท
สามารถดงึ เมทานอลจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ได้บางสว่น (สว่นท่ีเหลอืคงเหลอือยูใ่นน า้เสยีจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัท
น าน า้เสยีที่ได้ผา่นเข้าสูก่ระบวนการบ าบดัก่อนปลอ่ยสูแ่หลง่น า้สาธารณะ) โดยการลงทนุปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแผนการ
ลงทุนนี ้จะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเมทานอลจากกระบวนการผลิตได้เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวตัถุดิบ
ส าหรับการผลติน า้มนัไบโอดีเซลได้เพิ่มขึน้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของต้นทนุวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่จะต้องใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 100,000,000 บาท และคาดวา่การลงทนุดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 

 
3. ลงทนุก่อสร้างถงัเก็บวตัถดิุบและสินคา้ส าเร็จรูป 

 บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุก่อสร้างถงัเก็บวตัถดุิบ (น า้มนัปาล์มดิบ) และสนิค้าส าเร็จรูป (น า้มนัปาล์มโอเลอีน และ
น า้มนัไบโอดีเซล) เพิ่มเติมทีโ่รงงานจงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อรองรับผลจากการลงทนุก่อสร้างหอกลัน่น า้มนัปาล์มดิบเพิ่มเติม ซึ่งท า
ให้บริษัทมีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้จาก 350 ตนัน า้มนัปาล์มดิบต่อวนัเป็น 1,150 ตนัน า้มนัปาล์มดิบต่อวนั โดยหอกลัน่ดงักลา่วเร่ิม
กลัน่น า้มนัปาล์มดิบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 จึงท าให้ถงัเก็บวตัถดุิบและสนิค้าส าเร็จรูปท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัไมเ่พยีงพอ 
ซึง่บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุก่อสร้างถงัเก็บวตัถดุิบและสนิค้าส าเร็จรูปเพิ่มเติม โดยมีขนาดบรรจรุวมทัง้สิน้ประมาณ 14,350 ตนั หรือ
ประมาณ 15,870,000 ลติร โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 60,000,000 บาท ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ลงนามในสญัญาว่าจ้างกบัผู้ รับเหมา
รายหนึง่เพื่อท าการก่อสร้าง และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง และคาดวา่การลงทนุดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 
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4. ลงทนุเคร่ืองจกัรเพือ่เพ่ิมก าลงัการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล 
 บริษัทมีแผนที่จะลงทนุเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล เพื่อรองรับกบัปริมาณความต้องการ
ใช้น า้มนัไบโอดีเซลที่จะปรับตวัเพิ่มขึน้จากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายประกาศมาตรฐาน B7 เพื่อ
บงัคบัใช้กบัผู้ผลติน า้มนัดีเซลให้ต้องมีสว่นผสมของน า้มนัไบโอดีเซลในสดัสว่นที่มากขึน้ เพื่อลดปริมาณสต็อคน า้มนัปาล์มดิบที่มี
เป็นจ านวนมากในปัจจบุนั ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดวา่จะต้องใช้เงินลงทนุประมาณ 10.00 ล้านบาท ซึง่จะท าให้บริษัท
มีก าลงัการผลิตน า้มันไบโอดีเซลเพิ่มขึน้จาก 400,000 ลิตรต่อวัน เป็นประมาณ 550,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2556 
 
 


