
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1 

4. การวิจัยและพฒันา 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 

 

4.1 การพัฒนาดา้นกระบวนการผลิต 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการควบคุมและบริหารจัดการด้วยระบบ
อัตโนมัติ (Automation and Monitoring System) และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมุ่งเน้นเครื่องจักรที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเป็นส าคัญ ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

รายละเอยีด 

ระบบควบคมุและบรหิาร
จัดการด้วยระบบอัตโนมัต ิ

Automation and Monitoring System 

เป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
ทั้งยังสามารถประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
ซึ่งแตกต่างจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบรายอื่นที่ยังคงใช้
ระบบเดิม คือการควบคุมการท างานด้วยคนงาน ซึ่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ และการวิเคราะห์การผลิต ท าได้ยาก 
และช้ากว่า ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ ากว่า 
รวมถึงอาจเกิดการสูญเสียการผลิตที่มากกว่า เพราะไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
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รายละเอยีด 

เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต Oil Separator (เคร่ืองแยกน ามนัปาล์มดิบ) 

เป็นเทคโนโลยพีิเศษในการแยกน้ ามันปาล์มดิบจาก
ส่ิงเจือปนได้อย่างรวดเร็วกว่า 5 เท่าจากเครื่องแบบเดิม 
ท าให้ลดเวลาในกระบวนการผลิตลงอย่างมาก ทั้งยังท า
ให้ได้น้ ามันปาล์มดิบที่มีคุณภาพดีขึ้น 

Empty Bunch Press 

โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบโดยทั่วไปจะไม่มีการหีบน้ ามัน
ปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่า แตบ่ริษัทฯมีการน าเครื่อง
หีบทะลายปาล์มเปล่ามาใช้ เพื่อดึงน้ ามันปาล์มดิบที่คง
ค้างในทะลายปาล์มเปล่ากลับเขา้สู่กระบวนการผลิตให้
มากที่สุดทั้งยังลดการสูญเสียจากการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Tipper (เคร่ืองเทกระบะปาล์ม) 

เป็นเคร่ืองที่ช่วยในการเทปาล์มที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อออก
จากกระบะปาล์มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป เป็นเทคโนโลยี
ที่ท าให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้นทั้งยังปลอดภยักับ
พนักงาน เมื่อเทียบกับระบบเครนของโรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มเดิม 

Undertow System 

ระบบการเคล่ือนย้ายกระบะปาล์มในกระบวนการผลิต
ด้วยราง ท าใหท้ างานได้เร็วขึ้นทัง้ยังปลอดภัยกับ
พนักงาน และเป็นการควบคมุการท างานด้วย Joystick 
ของระบบ Automation ท าให้การบริหารจัดการด้าน
ระบบขนย้ายท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบตรวจสอบ Near Infrared Spectrometer (NIR) 

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์ม ที่ใช้เวลาประมวลผลเพียงแค่ 1 นาที เมื่อเทียบกับ
การประมวลผลแบบเดิมทีใ่ช้เวลาถึง 3 - 4 ชัว่โมง ซึ่ง
หากพบส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น บริษทัฯสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทั้งยังชว่ยลดความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างด ี
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4.2 การวิจัยและพฒันาการจัดหาวัตถุดิบสา้หรับการผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดหาผลปาล์มทะลาย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการดูแลเกษตรกรรายส าคัญผู้ที่จ าหน่ายผลปาล์ม
ทะลาย ท าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกข้อมูลการรับซื้อผลปาล์ม
ทะลาย แต่ละราย คือ ระบบ VCB ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อบริษัทฯโดยเฉพาะ ท าให้สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการวิเคราะห์
กลยุทธ์รักษาความสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ระบบจะแจ้งเตือนงวดการตัดผลปาล์มทะลาย ของเกษตรกร เพื่อให้
สามารถติดตามการตัดปาล์มได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งยังมีความน่าเชื่อถือในการรับซื้อผลปาล์มทะลายที่ด ี

4.3 การวิจัยและพฒันาระบบบริหารงานซ่อมบา้รุงและเคร่ืองจกัร 

บริษัทฯ เห็นความส าคัญของความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต และการลดค่าใชจ้่ายของงานซอ่มบ ารุงอันเกิดจาก
เคร่ืองจักรทีม่ีปัญหา จงึพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (Preventive Maintenance) งานบริหารอะไหล่คงคลัง 
และการจัดซ้ืออย่างมีระบบ เพื่อเกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานสนับสนุนของกระบวนการผลิตของ
โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ และโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ  

4.4 การวิจัยและพฒันาโครงการสวน - โครงการน ้าหยด 

โดยปกติแล้ว เขตปลูกปาล์มน้ ามันทั่วไปของประเทศไทยจะมีช่วงขาดน้ าฝนโดยประมาณ 2 ถึง 4 เดือนต่อปี 
บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบน้ าหยดให้กับสวนปาล์ม เพื่อลดผลกระทบของผลผลิตปาล์มที่ลดลงในช่วงแล้งดังกล่าว ส่งผลให้
ผลผลิตปาล์มสดเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี นอกจากนี้แล้วระบบชลประทานน้ าหยดยังเป็นระบบการให้
น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการให้น้ าสูงสุด เมื่อเทียบกับการให้ระบบชลประทานแบบอื่นๆเนื่องจากช่วยลดอัตราการ
ระเหยของน้ าบริเวณผิวดินใต้โคนปาล์มได้ดี สามารถกระจายน้ าให้เหมาะสมพอดีกับบริเวณรากปาล์มได้ดีช่วยลดการ
สูญเสียน้ าจากการไหลออกนอกเขตรากปาล์ม ทั้งยังช่วยให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานในแปลงปาล์มน้ ามัน เนื่องจากมีขนาด
เล็กกระทัดรัดไม่กีดขวางการท างาน การก าจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยวอีกด้วย 

 

 

  

  

 


