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4.      กำรวิจัยและกำรพัฒนำ 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบดินเผาเป็นอยา่งมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้มุง่เน้นด้านการออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเคร่ืองจกัรและขัน้ตอน
การผลติบางขัน้ตอน เพื่อช่วยลดอตัราการสญูเสยีในระหวา่งการผลติและลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลติให้สัน้ลง  
 

รูปแบบของการวิจยัและพฒันาของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 

1. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดยลดต้นทุนกำรผลิตและลดระยะเวลำที่ ใช้ในกำรผลิต  โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  1.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผ่านมาในขัน้ตอนของการเผาเซรามิคนัน้บริษัทได้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: 

LPG) เป็นเชือ้เพลิงในการท าความร้อน ซึ่งมีต้นทุนในส่วนนีส้งูมาก บริษัทจึงได้มีการทดลองใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีราคาถกูกว่า
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) อีกทัง้การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก็มีความปลอดภยักว่าการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีน า้หนกัเบากว่าอากาศซึ่งเมื่อเกิดการร่ัวไหลจะฟุ้ งกระจายไปในอากาศ
อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้อณุหภมูิที่ติดไฟเองยงัมีอณุภมูิที่สงูถึง 650 องศาเซสเซียส ในขณะที่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มี
น า้หนกัหนกักวา่อากาศเมื่อเกิดการร่ัวไหลจะกระจายอยูต่ามพืน้ราบและอณุหภมูิที่ติดไฟเองอยู่ที่ 451 องศาเซสเซียส 
การท่ีบริษัทเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ นอกจากนีย้งัลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ลงได้ ในปัจจุบนับริษัทได้เร่ิมใช้ก๊าซ LNG เพื่อทดแทนก๊าซ LPG       ช่วงประมาณ
       4    2557 ที่ผา่นมา 

 

  1.2 การพฒันาชดุกรองน ้าดิน 
 ในขัน้ตอนหลงัจากการผสมวตัถดุิบทัง้หมดเข้าด้วยกนั บริษัทจะต้องน าวตัถดุิบดงักลา่ว(น า้ดิน)ไปกรองเพื่อ
ดกัจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะท าให้เคร่ืองเคลือบดินเผาเกิดรอยด่างด า ที่ผ่านมาเคร่ืองกรองน า้ดินยงัไม่สามารถ
ท างานได้เต็มประสทิธิภาพและเกิดการสญูเสยีขึน้เนื่องจากตวักรองน า้ดินมีจ านวนชัน้น้อยจึงท าให้ไมส่ามารถกรองน า้
ดินได้ทนั บริษัทจึงได้พฒันาเคร่ืองกรองน า้ดิน โดยการเพิ่มชดุตะแกรงเพื่อช่วยลดการล้นของน า้ดินและท าให้สามารถ
กรองน า้ดินได้เร็วขึน้ ซึง่สามารถลดต้นทนุลงได้เนื่องจากปกติน า้ดินที่ล้นจะเป็นสว่นที่ถกูน าไปทิง้ นอกจากนีใ้นอนาคต
บริษัทมีแผนท่ีจะปรับปรุงในสว่นของน า้ดินบางสว่นที่ยงัมีสว่นผสมลกัษณะหยาบมากๆ ซึ่งไม่สามารถผ่านการกรอง
โดยตะแกรงได้ น า้ดินส่วนดงักล่าวจะถูกน ามาปรับสตูรเพื่อน าน า้ดินส่วนนัน้กลบัมาใช้ คาดว่าจะสามารถลดการ
สญูเสยีวตัถดุิบให้น้อยที่สดุได้ 
 

  1.3 การพฒันาเคร่ืองรีดดิน 
 ก่อนขัน้ตอนของการขึน้รูป บริษัทจะต้องน าวตัถดุิบมารีดให้เป็นทรงกระบอกแล้วตดัเป็นชิน้ให้เป็นดินแผ่น 
(Filter Cake) เพื่อให้ง่ายต่อการขึน้รูป จากการท่ีบริษัทมีขนาดของผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย บริษัทจึงต้องการพฒันา
เคร่ืองรีดดิน ให้สามารถรีดดินออกมาได้ขนาดความกว้างของหน้าดินที่หลากหลายมากขึน้ ซึ่งคาดว่าจะท าให้สามารถ
เพิ่มความเร็วในขัน้ตอนการขึน้รูปและลดจ านวนวตัถดุิบที่จะต้องน ากลบัเข้าเคร่ืองรีดดินอีกครัง้ลงได้ 
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  1.4 การพฒันาตูอ้บแหง้ 
 หลงัจากขัน้ตอนของการขึน้รูปเซรามิคเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องน าชิน้งานดงักลา่วเข้าตู้อบเพื่อไลค่วามชืน้
ในชิน้งานออกไป บริษัทจึงได้พฒันาตู้อบแห้งที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มีจ านวนกระเช้าพอดีหรือเหมาะสมกบัปริมาณ
ความต้องการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้แม่พิมพ์ (Mold) ที่ลดลงท าให้สามารถประหยดัพืน้ที่จัดเก็บลงไปได้ อีกทัง้
บริษัทได้ออกแบบตู้อบแห้งแบบเป่าลมร้อนจากด้านลา่ง ท าให้ลดการสมัผสัของลมร้อนที่ผิวเซรามิคโดยตรงเป็นผลให้
การแตกร้าวของเซรามิคลดลงได้ 
 

  1.5 การพฒันาวิธีการเผา 
หลงัจากที่ชิน้งานได้ผ่านการอบจากเตาอบซึ่งเป็นการไล่ความชืน้ออกบางสว่นแล้ว ชิน้งานจะถกูน ามาเข้า

เตาเผาดิบหรือเตาบิสกิท ซึ่งเป็นการเผาครัง้แรก ในขัน้ตอนดงักล่าวบริษัทได้ท าการคิดค้นให้กระบวนการผลิตที่
สามารถเผาชิน้งานเซรามิคซ้อนกนั 3 ชัน้ในขณะที่เผาได้ (เรียกวิธีการเผาชิน้งานนีว้่าการเผาแบบLow Profile) ซี่งเป็น
วิธีที่ได้ดดัแปลงมาจากวิธีการเผาของประเทศองักฤษ วิธีการเผาแบบนีส้ามารถช่วยลดระยะเวลาและประหยดัพืน้ท่ีใน
การเผาลงได้ แต่การเผาโดยวิธีนีส้ามารถท าได้กับสินค้าในกลุ่มที่มีความหนา และมีความทนทาน (กลุ่มEfficient) 
เทา่นัน้ 

 

  1.6 การพฒันาเตาเผา s-8 
 ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาเตาเผา s-8 ซึ่งเป็นเตาที่สามารถเผาได้หลากหลายที่อณุหภมูิต่างๆ ทัง้
การเผาครัง้แรก(First Fire) และการเผาเพื่อรองรับการแก้ไขชิน้งานที่มีต าหนิตา่งๆที่เกิดจากการเผาครัง้แรก อาทิ จดุด า 
ผิวส้ม เป็นต้น นอกจากนีเ้ตาเผา s-8 ยงัสามารถใช้เผาหลงัจากการตกแตง่ด้วยรูปลอกหรือสติ๊กเกอร์ หรือหลงัจากการ
ตกแตง่ลวดลายด้วยส ีซึง่ถือเป็นการเพิ่มมลูคา่ของผลติภณัฑ์ (Value Added) 

 
2. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้พฒันารูปแบบสนิค้าให้เป็นแบบเคลือบขาจาน (Glazed Foot) เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยขีดข่วนของขา
เซรามิคกบัโต๊ะ หรือขีดขว่นกบัจานด้วยกนัเองเวลาใช้งานและจ าเป็นต้องซ้อนกนัหลายชัน้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดการเสียดสีกนั
เมื่อน าเข้าเคร่ืองล้างจาน (Dishwasher) 
 


