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เสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนทั่วไป และผู้ซ้ือหลักทรัพย์เบื้องตน้ในต่างประเทศ 
โดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 441,138,678 หุ้น 
และจัดสรรหุน้ส่วนเกินจ านวนไม่เกิน 191,820,100 หุน้ 

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เสนอขายหุน้สามัญเดิมจ านวนไม่เกิน 1,477,062,369 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ [•] – [•] บาท 
ระยะเวลาจองซื้อ 

[ส าหรับผูจ้องซ้ือรายย่อย และบคุคลทั่วไป: วันที่ [•] ถึง [•] พ.ศ. 2558 
ส าหรับนักลงทนุสถาบัน: วันที่ [•] ถึง [•] พ.ศ. 2558] 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด 
บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด 
บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
วันที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์และร่างหนงัสือชี้ชวนมีผลใช้บังคบั: วันที่ [•] พ.ศ. 2558 

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) จะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขาย
หุ้นที่จัดจ าหน่ายเป็นจ านวนไม่เกิน 191,820,100 หุ้น เพื่อใหผู้้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจ านวนได้ และการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้
มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ ากว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่
สามารถน ามาซื้อขายได้มากขึ้น 

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็น
การแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ใน
เวลาท าการของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง http://www.sec.or.th  

ค าเตือน: การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

http://www.sec.or.th/
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ค านิยามและอภิธานศัพท์ หน้า 1 

ค านิยาม 

เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เปน็อยา่งอืน่ในหนงัสือช้ีชวนฉบับนี้ ใหค้ าตอ่ไปนี้มคีวามหมายดงันี้ 

กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การส ารวจโดยโซโลมอน (Solomon 
Associates Survey) 

หมายถึง การส ารวจซ่ึงจัดท าโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates) 
(ทั้งนี้ ในการจัดล าดับผลการส ารวจได้จัดล าดับเป็นส่ีกลุ่มหรือควอร์ไทล์ 
(quartile) ซ่ึงกลุ่มที่อยู่ในล าดับกลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่มีผลการด าเนินงาน
ในดัชนีนั้น ๆ ดีที่สุด) 

ก าลังการกลั่นน้ ามัน (refining 
capacity หรือ capacity) ของโรง
กลั่นน้ ามนั และ/หรอืหน่วยการผลิต
ย่อยต่าง ๆ ภายในโรงกลั่นน้ ามนัของ
บริษัทฯ  

หมายถึง ก าลังการกลั่นน้ ามันของโรงกลั่นน้ ามัน และ/หรือหน่วยการผลิตย่อยต่าง ๆ 
ภายในโรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยแตกโมเลกุลด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit หรือ RFCCU) 
ซ่ึงคิดตามวันที่มีการด าเนินการผลิตจริง (stream day) และแสดงถึงก าลัง
การกลั่นน้ ามันสูงสุดต่อวันที่บริษัทฯ สามารถรักษาระดับไว้ได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ซ่ึงไม่น้อยกว่า 30 วันที่มีการด าเนินการผลิตจริง) ตาม
ขั้นตอนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ค่าการกลั่น (gross refining 
margin)  

หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จาก (1) ราคาที่มีการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หักด้วย (2) 
ต้นทุนน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซ่ึงใช้ในกระบวนการกลั่น (landed 
cost) และหักด้วย (3) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ทั้งที่ผลิตได้เองและที่ซ้ือมา) 
ซ่ึงใช้ในการด าเนินการผลิต  

ทั้งนี้ ต้นทุนน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ  (landed cost) หมายถึง ต้นทุนรวม
ของค่าน้ ามันดิบและค่าขนส่ง รวมถึงราคาซ้ือ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และ
ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมายังโรงกล่ัน 

ค่าการกลั่นตลาด (market gross 
refining margin) 

หมายถึง ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ที่อ้างอิงกับต้นทุนทดแทนในปัจจุบัน ดังนั้น 
จึงแสดงถึงค่าการกล่ันที่ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ 

ความพร้อมของหน่วยการผลิต 
(Operational Availability) ของโรง
กลั่นน้ ามนัของบริษัทฯ 

หมายถึง ดัชนีซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates) 
ที่แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนวันปฏิทินในหนึ่งปีซ่ึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรง
กล่ันน้ ามันของบริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิต ปรับปรุงด้วยเวลาเฉลี่ย
รายปีในการซ่อมบ ารุงครั้งใหญ่ตามก าหนดการ 

โครงการส าหรับปี 2557 หมายถึง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความเ ช่ือถือได้  รวมทั้ง เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากโรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ ซ่ึงได้มีการด าเนินการควบคู่ไป
กับการซ่อมบ ารุงครั้งใหญ่ตามก าหนดการในช่วงต้นปี 2557 โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.3(ค)(2) โครงการส าหรับปี 2557”  
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เชฟรอน  หมายถึง เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte. 
Limited) และ/หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของเชฟรอน 
เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte. Limited) และ/หรือ
นิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมาซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด 
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) ทั้งนี้ เชฟรอน (Chevron) เป็นช่ือทาง
การค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทในเครือของเชฟรอน (Chevron) 

โซโลมอน (Solomon) หรือ 
โซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon 
Associates) 

หมายถึง บริษัท เอชเอสบี โซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (HSB Solomon Associates 
LLC) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว 
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) 

ตลาดหลักทรพัย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บมจ. โรงกลั่นน้ ามนัระยอง หมายถึง บริษทั โรงกล่ันน้ ามันระยอง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงควบรวมกิจการเข้ากับ 
บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และไดเ้ริม่ด าเนิน
กิจการภายใต้ชื่อ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เปน็ต้นมา 

บมจ. ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมา
ซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด (แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) 

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น หมายถึง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงควบรวม
กิจการเข้ากับ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และได้เริ่มด าเนิน
กิจการภายใต้ช่ือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2554 โดยเกิดจากการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันระหว่าง 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) และ/หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และ/หรือ
นิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมาซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด 
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) 

บริษัทในเครือ บมจ. ปตท. หมายถึง บมจ. ปตท. รวมถึงบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท. 
และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมาซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และ
ความรับผิด (แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ปริมาณการผลิต (production 
volumes) 

หมายถึง ปริมาณการผลิตที่คิดค านวณ ณ อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ 
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ปริมาณน้ ามันดิบทีน่ าเข้ากลัน่ 
(crude intake) 

หมายถึง ผลรวมของปริมาณน้ ามันดิบทั้งหมดที่น าเข้าสู่หน่วยกลั่นน้ ามันดิบของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง  

ปริมาณวัตถุดิบรวมที่น าเข้ากลั่น 
(total intake) 

หมายถึง ผลรวมของปริมาณน้ ามันดิบ วัตถุดิบอื่น และผลิตภัณฑ์ตั้งต้นทั้งหมดที่
ใช้ในโรงกลั่นน้ ามันในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง  

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่น (distillation) และการแปรสภาพ
โมเลกุล (conversion) น้ ามันดิบ ซ่ึงรวมถึงเช้ือเพลิงไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว เกรดพิเศษและ
เกรดธรรมดา น้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ ามันเตา 
และยางมะตอย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี รีฟอร์เมท และก ามะถัน 

พรบ. บรษิัทมหาชนจ ากัด หมายถึง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

พรบ. หลักทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย ์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 

สัญญาแกไ้ขเพิ่มเตมิสัญญารับซือ้
ผลิตภัณฑ ์

หมายถึง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 
ระหว่าง บมจ. ปตท. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด และบริษัทฯ ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันแรกที่มีการท าการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

สัญญาจัดหาวัตถุดบิฉบบัใหม ่ หมายถึง สัญญาจัดหาวัตถดุิบ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหว่างเชฟรอนและบริษัทฯ 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที ่หุ ้นของบริษัทฯ เริ ่มท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สัญญาจัดหาวัตถุดบิฉบบัปัจจุบนั หมายถึง สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ระหว่างเชฟรอนกับ
บริษัทฯ และสัญญาจัดหาวัตถุดิบ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2539 ระหว่าง 
บมจ. ปตท. กับบริษัทฯ 

สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ (Offtake 
Agreement) 

หมายถึง สัญญาซ้ือขาย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2536 ระหว่าง บมจ. ปตท . บริษัท 
เชฟรอน (ไทย) จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท น้ ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากัด) และ
บริษัทฯ ซ่ึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2536 วันที่ 4 
กันยายน 2538 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2555 โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซ้ือ
ผลิตภัณฑ ์ 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หน่วยการผลิต (production 
facilities) 

หมายถึง โรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ  
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อัตราการใช้ก าลังการกลั่นน้ ามัน 
(utilization rate)  

หมายถึง อัตราการใช้ก าลังการกล่ันน้ ามันในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงคิด
ค านวณโดยการน าปริมาณน้ ามันดิบที่น าเข้ากลั่น (crude intake) หารด้วย
ก าลังการกล่ันน้ ามันที่สามารถรักษาระดับไว้ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

อัตราการกลั่นเทียบเท่า (equivalent 
distillation capacity หรือ EDC) 
ของโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ 

หมายถึง หน่วยวัดซ่ึงค านวณโดยใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ 
(Solomon Associates) โดยบริษัทฯ ใช้อัตราการกล่ันเทียบเท่า (equivalent 
distillation capacity หรือ EDC) เพื่อแสดงระดับความซับซ้อนในการ
ด าเนินการของโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกว่าข้อมูลหน่วย
บาร์เรลของการกล่ันน้ ามันดิบซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การกล่ันน้ ามัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ค านวณค่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าของโรงกลั่นน้ ามันและ
หน่วยผลิตย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเที ยบกับ
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามัน โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราการกลั่น
เทียบเท่าที่โซโลมอนจัดท าขึ้นส าหรับโรงกลั่นน้ ามันและหน่วยผลิตย่อย
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

นอกจากนี้  การใช้อัตราการกลั่นเทียบเท่าท าให้บริษัทฯ สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับโรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการกล่ันน้ ามันได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า  

อนึ่ง ก าลังการกลั่นน้ ามันที่แท้จริงของโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ อาจ
แตกต่างจากก าลังการกลั่นน้ ามันที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดของน้ ามันดิบที่ใช้ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด (product slate) อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC 
Utilized) การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์การผลิต รวมถึงสภาวะเงื่อนไขและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

อัตราการกลั่นเทียบเท่าท่ีมีการใช้
จริง (equivalent distillation 
capacity utilized หรือ EDC 
Utilized) ของโรงกลัน่น้ ามันของ
บริษัทฯ  

หมายถึง ดัชนีซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates) 
โดยเป็นหน่วยวัดการใช้ก าลังการกลั่นน้ ามันโดยคิดค านวณแยกแต่ละ
หน่วยการผลิต  (แต่ไม่รวมส่วนที่มีการ ซ่อมบ ารุ งครั้ งใหญ่ตาม
ก าหนดการ) ซ่ึงอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) จะ
แสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ด าเนินกระบวนการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพ (effective processing 
capability) ของโรงกล่ันน้ ามันของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ได้มี
การถ่วงน้ าหนักและมีการน าปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับแต่ละหน่วย
การผลิตมาใช้ในการค านวณ บริษัทฯ จึงเช่ือว่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มี
การใช้จริง (EDC Utilized) เป็นหน่วยวัดที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่แสดง
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ให้เห็นถึงอัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ดีกว่าอัตราการใช้ก าลัง
การกล่ันน้ ามัน (utilization rate)  

อนึ่ง ในการค านวณอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) 
ส าหรับปี 2557 ได้รวมผลกระทบจากการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ 
จ านวนสามโครงการซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส าหรับปี 2557 แต่
ไม่ได้รวมผลกระทบจากการหยุดโรงกลั่นน้ ามันในช่วงต้นปี 2557 เพื่อ
การซ่อมบ ารุงครั้งใหญ่ตามก าหนดการ 

อัตราผลตอบแทนจากทุนท่ีใช้ 
(Return on Capital Employed 
หรือ ROCE) 

หมายถึง อัตราส่วนค านวณโดยผลรวมของก าไรหลังหักภาษีและดอกเบี้ยจ่ายหลังภาษี 
หารด้วยค่าเฉลี่ยของผลรวมของหนี้ที่มีดอกเบี้ย และส่วนของผู้ถือหุ้นใน
รอบปีนั้น 
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อภิธานศัพท์ 

ยางมะตอย (asphalt) หรือ บิทูเมน 
(bitumen) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์น้ ามันชนิดหนัก ซ่ึงโดยปกติใช้ในการปูพื้นและก่อสร้างถนน 

บาร์เรล (barrel หรือ bbl) หมายถึง หน่วยวัดปริมาตรอย่างหนึ่งโดย 1 บาร์เรลเท่ากับ 158.984 ลิตร 

ไบโอดีเซล (biodiesel) หมายถึง เช้ือเพลิงจากแหล่งทดแทนตามธรรมชาติ เช่น น้ ามันพืชและไขมันสัตว์ทั้ง
ของใหม่และที่ใช้แล้ว ส าหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคล้ายกับเช้ือเพลิงดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียม ทั้งนี้ ไบโอดีเซลถูก
จัดเป็นพลังงานทดแทน 

บาร์เรลต่อวนั (barrels per 
calendar day หรือ bpd)  

หมายถึง บาร์เรลต่อวันปฏิทิน 

น้ ามันดิบที่ยากตอ่กระบวนการ
กลั่น (challenged crude) 

หมายถึง น้ ามันดิบที่มีคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายอย่าง ซ่ึงในขณะที่กลั่นจ าเป็นต้องมี
การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพของการด าเนินงาน ความปลอดภัยในการกลั่น
น้ ามัน รวมถึงสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม และเสถียรภาพทางด้านโลหะวิทยา
ของอุปกรณ์ในโรงกล่ันน้ ามัน คุณสมบัติที่ส าคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับน้ ามันดิบที่
ยากต่อกระบวนการกลั่นได้แก่ ค่าความเป็นกรด (total acid number หรือ 
TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ ก ามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ 

ก๊าซธรรมชาตอิัด (compressed 
natural gas หรือ CNG) 

หมายถึง ก๊าซธรรมชาติอัดที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับยานยนต์ 

น้ ามันดิบชนิดเบา (light sweet 
crude) 

หมายถึง น้ ามันดิบชนิดเบาที่มีความถ่วงจ าเพาะต่ า (API Gravity สูง) และมีปริมาณ
ก ามะถันต่ า ซ่ึงมีส่วนผสมของน้ ามันเตาน้อย 

น้ ามันดิบชนิดหนัก (heavy sour 
crude) 

หมายถึง น้ ามันดิบชนิดหนักที่มีความถ่วงจ าเพาะสูง (API Gravity ต่ า) และมีปริมาณ
ก ามะถันสูง ซ่ึงมีส่วนผสมของน้ ามันเตาสูง 

โรงกลั่นน้ ามันแบบที่มีหน่วย
ปรับปรงุคุณภาพน้ ามนั (complex 
refinery) 

หมายถึง โรงกลั่นน้ ามันที่มีกระบวนการผลิต (หน่วยแปลงหรือเพิ่มคุณภาพน้ ามัน) 
ซ่ึงสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าต่ ากว่า 
รวมถึงน้ ามันดิบที่ยากต่อกระบวนการกลั่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
กว่าได้ โดยประเภทของหน่วยกลั่นเป็นตัวบ่งชี้ระดับความซับซ้อนของ
โรงกลั่นน้ ามัน 

คอนเดนเซท (condensate) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือไฮโดรคาร์บอนที่กลั่นตัวจากก๊าซธรรมชาติอยู่ใน
สถานะที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิความดันบรรยากาศ 
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หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเรง่
ปฏิกิริยา (Continuous Catalyst 
Regeneration Reformer หรือ 
CCR) 

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ ามันซ่ึงเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบน้ ามัน
เบนซินที่มีค่าออกเทนต่ าให้เป็นสารประกอบน้ ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูง
ขึ้นโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา และอุปกรณ์ฟื้นฟูตัวเร่งปฏิกิริยาในระหว่าง
กระบวนการกล่ัน (online catalyst regeneration facility) 

หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ ามนั 
(Conversion Unit หรือ 
Upgrading Unit) 

หมายถึง หน่วยการผลิตซ่ึงท าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโครงสร้างโมเลกุล
ไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าต่ าให้เป็นโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

เดทเวทตัน (deadweight ton หรือ 
dwt) 

หมายถึง น้ าหนักของสินค้า เช้ือเพลิง น้ า เสบียงและลูกเรือที่ เรือบรรทุกน้ ามัน
สามารถบรรทุกได้เมื่อท าการบรรทุกเต็มที่ 

น้ ามันดีเซล (diesel) หมายถึง ค าที่ใช้เรียกน้ ามันเช้ือเพลิงซ่ึงใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ที่จุดระเบิด
ด้วยการอัด) 

ผลิตภัณฑ์จากหอกลั่น (distillate 
fuels) 

หมายถึง น้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเพื่อการท าความร้อน 
(heating oil) แนฟทา น้ ามันเตา และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

มาตรฐานยูโร 4 หมายถึง มาตรฐานซึ่งคล้ายกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดขึ้นตามข้อก าหนดบังคับ
ของสหภาพยุโรป ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ก าหนดวันบังคับใช้มาตรฐาน 
ยูโร 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มาตรฐานยูโร 4 ดังกล่าวก าหนดให้น้ ามัน
เบนซินมีปริมาณก ามะถันและสารเบนซีนลดลง และก าหนดให้เช้ือเพลิงดีเซล
มีปริมาณก ามะถันลดลง 

อัตราการกลั่นเทียบเท่า 
(equivalent distillation capacity 
หรือ EDC) 

หมายถึง หน่วยวัดก าลังของหน่วยผลิตต่าง  ๆ แต่ละหน่วยของโรงกลั่นที่ มี
กระบวนการผลิตแตกต่างกันของบริษัทฯ ซ่ึงได้จากการค านวณโดยน าค่า
ก าลั งของหน่วยผลิตนั้นคูณด้วยตัวแปรต่ าง  ๆ  ซ่ึงก าหนดขึ้น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหน่วยผลิตต่าง ๆ ส าหรับค าอธิบายเกี่ยวกับ
วิธีการที่บริษัทฯ ใช้อัตราการกล่ันเทียบเท่า (EDC) โปรดดู “ค านิยาม” 

ราคาเทียบเท่าราคาส่งออก 
(export parity) 

หมายถึง เป็นค าศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงวิธีการในการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ส่งออก โดยอ้างอิงกับราคาในตลาดจรสิงคโปร์ (Singapore spot 
market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt 
Oilgram News ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลด ซ่ึงขึ้นอยู่
กับสภาพตลาด และการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ 

น้ ามันดิบจากเอเชียตะวันออกไกล 
(Far East crude) 

หมายถึง น้ ามันดิบที่น าเข้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกล เช่น 
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย 
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วัตถุดิบ (feedstocks) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ ามันดิบ และน้ ามันหนักน าเข้า ที่ใช้
ป้อนเข้าหน่วยการผลิตและ /หรือผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น 
(refined products) 

กระบวนการกลั่นแยกส่วน 
(fractionation) 

หมายถึง กระบวนการแยกน้ ามันดิบออกเป็นสารประกอบหรือส่วนต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละ
ส่วนมีจุดเดือดที่ต่างกัน ด้วยการให้ความร้อนกับน้ ามันดิบที่อุณหภูมิหนึ่ง 
และส่งไปยังหอกลั่นแยกส่วน 

น้ ามันเตา (fuel oil) หมายถึง ส่วนของผลผลิตที่ออกมาจากส่วนล่างของหอกลั่นน้ ามันดิบ ซ่ึงเป็นน้ ามันที่
โดยทั่วไปจะใช้ในเตาเผา นอกจากนี้ยังมีการน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก
ของหน่วยผลิตไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วย 

แก๊สโซฮอล ์(gasohol) หมายถึง ส่วนผสมของน้ ามันเบนซิน และเอทานอล ซ่ึงเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง 

ค่าการกลั่น (gross refining 
margin) 

หมายถึง มูลค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หักด้วยต้นทุนของวัตถุดิบที่น าเข้ากลั่น
และค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ ทั้งนี้ ค่าการกล่ันที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน
โดยทั่วไปอาจแตกต่างไปจากวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการค านวณค่าการกล่ันของ
บริษัทฯ ส าหรับค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการค านวณค่าการกลั่นของบริษัทฯ 
โปรดดู “ค านิยาม” 

น้ ามันชนิดหนัก (heavy oil) หมายถึง น้ ามันดิบชนิดหนักที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์จากหอกลั่นและ
ไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเบากว่าถึงจุดเดือดในกระบวนการกลั่นน้ ามันแล้ว น้ ามัน
ชนิดหนัก (หรือที่เรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า น้ ามันเตา) ใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้า 
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเรือเดินทะเล และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

น้ ามันส าเร็จรูปชนิดหนัก (heavy 
products) 

หมายถึง น้ ามันเตา กากน้ ามันและบิทูเมน 

หน่วยก าจัดก ามะถนัในน้ ามนัโดย
ใช้ไฮโดรเจน (Hydrotreating 
Unit หรือ Hydrodesulforization 
Unit) 

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ ามันที่ท าการก าจัดก ามะถันจากน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจน 

กระบวนการก าจัดก ามะถันใน
น้ ามันโดยใช้ไฮโดรเจน 
(hydrotreating) 

หมายถึง กระบวนการก าจัดก ามะถันและสารปนเปื้อนอื่น ๆ เช่น ไนโตรเจน
และออกซิเจน จากน้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซลและวัตถุดิบส าหรับใช้กับ
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจน 
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อัตราส่วนความสามารถในการ
ก าจัดก ามะถันต่อก าลงัการกลั่น
น้ ามัน (hydrotreating-to-
refining ratio) 

หมายถึง อัตราส่วนที่ค านวณจากผลรวมของประสิทธิภาพการแปลงสภาพโมเลกุล  
(hydrocracking) การก าจัดก ามะถันและสารปนเปื้อน (hydrotreating) ต่อ
ก าลังการกลั่นน้ ามันดิบทั้งหมด อัตราส่วนนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของ
โรงกลั่นน้ ามันที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดการลดสารก ามะถันใน
อนาคตได้ 

ราคาเทียบเท่าราคาน าเข้า (import 
parity price) 

หมายถึง เป็นค าศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงวิธีการในการก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ขายในประเทศ โดยอ้างอิงกับราคาในตลาดจรสิงคโปร์  
(Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นราคาเฉลี่ย
อ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ จากสิงคโปร์มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง 
การสูญเสียน้ ามันอันเกิดจากการขนส่งสินค้าทางทะเล  (ocean losses) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และรวมถึงค่าอากรน าเข้า (deemed import duty) 
และค่าใช้จ่ายในการส ารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve) และ
บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดส าหรับคุณภาพ ซ่ึงปรับตามคุณภาพเฉพาะของ
ตลาดภายในประเทศของประเทศไทย 

น้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet 
fuel) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงใช้ทั้งในการบินพาณิชย์และอากาศยานทหาร 
คุณสมบัติ (specifications) ของน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความหลากหลาย 
น้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ ามันเครื่องบินใบพัด 
(turbine fuel) วัตถุดิบที่ส าคัญของส่วนผสมของน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน
คือน้ ามันก๊าดจากหน่วยกล่ันน้ ามันดิบ 

พันบาร์เรลต่อวัน (thousand of 
barrels per day หรือ kbpd) 

หมายถึง พันบาร์เรลต่อวันปฏิทิน 

น้ ามันก๊าด (kerosene) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาซ่ึงใช้ส าหรับน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน 
การหุงต้ม การท าความร้อน การให้แสงสว่าง สารท าละลาย และการผสมเข้า
กับน้ ามันดีเซลและน้ ามันเตา 

น้ ามันส าเร็จรูปชนิดเบา (light 
products) 

หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว และรีฟอร์เมท 

น้ ามันหนกั (long residue) หมายถึง น้ ามันเตาสีด าที่ผลิตโดยหน่วยกลั่นน้ ามันดิบ (crude distillation unit) ซ่ึงมัก
ขายเป็นน้ ามันเตาส าหรับโรงกล่ันน้ ามันแบบพื้นฐาน ส าหรับโรงกลั่นน้ ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน  น้ ามันหนักจะถูกน ามาผ่ าน
กระบวนการต่อไปในหน่วยกลั่นสุญญากาศและกระบวนการเพิ่มคุณภาพ
น้ ามันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีมูลค่าสูงกว่า 
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied 
petroleum gas หรือ LPG) 

หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนเป็นหลัก และผลิตขึ้น
เพื่อใช้ในการหุงต้ม การท าความร้อนในบ้ าน  การหลอมเหลวใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม และเป็นสินค้าขั้นกลาง  (intermediate 
material) ในการผลิตผลิตภัณฑป์ิโตรเคม ี

ค่าเฉลี่ยราคาอ้างอิงของ Platt ที่
สิงคโปร์ (Means of Platt’s 
Singapore หรือ MOPS) 

หมายถึง ราคาอ้างอิงที่ เฉลี่ยจากราคาซ้ือขายสูงสุดและต่ าสุดในตลาดสิงคโปร์ 
(average of the high and low FOB Singapore prices) ตามที่เผยแพร่โดย 
Platts Oilgram News ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

น้ ามันส าเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา 
(middle distillates) 

หมายถึง น้ ามันดีเซล (หรือน้ ามันยานยนต์และน้ ามันอุตสาหกรรม) และน้ ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน 

น้ ามันดิบจากตะวันออกกลาง 
(Middle East crude) 

หมายถึง น้ ามันดิบน าเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โอมาน และเยเมน 

เมกกะวัตต ์(megawatt หรือ MW) หมายถึง เมกกะวัตต์ (หนึ่งล้านวัตต์) ซ่ึงเป็นหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า 

แนฟทา (naphtha) หมายถึง ไฮโดรคาร์บอนส่วนที่มีจุดเดือดต่ า (และค่าออกเทนต่ า) ซ่ึงเป็นผลผลิตของ
การกล่ันน้ ามันดิบหรือคอนเดนเซท โดยทั่วไปแนฟทาใช้เป็นวัตถุดิบส าหรบั
หน่วยเพิ่มออกเทน (catalytic reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากนี้ 
ยังใช้เป็นส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 

ก๊าซธรรมชาต ิ(natural gas) หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟง่ายและไร้สี ซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมกับ
น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย มีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิด
หนัก เช่น โพรเพน เป็นหลัก โดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน 

ดัชนีวัดความซับซ้อนของเนลสนั 
(Nelson Complexity Index) 

หมายถึง เป็นดัชนีที่ค านวณตามประเภทและก าลังการกลั่นน้ ามันของหน่วยกลั่น
น้ ามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ ามัน เปรียบเทียบกับก าลังการกลั่นน้ ามันของ
หน่วยกลั่นน้ ามันดิบซ่ึงเป็นหน่วยการผลิตขั้นแรกซ่ึงโดยปกติแล้วยิ่งดัชนี
ดังกล่าวมีค่ามากเท่าใด ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
แปรสภาพน้ ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้มาก
เท่านั้น 

สารประกอบออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (nitrogen oxide หรือ 
NOx) 

หมายถึง สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจนชนิดต่าง ๆ หรือกลุ่มก๊าซที่มีความไว 
เป็นก๊าซซ่ึงมีองค์ประกอบทางเคมีของไนโตรเจนและออกซิเจน 
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ค่าออกเทน (octane number) หมายถึง ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติป้องกันการจุดระเบิดด้วยตัวเอง ของน้ ามันเบนซิน 
ยิ่งค่าออกเทนสูงขึ้นเท่าใด น้ ามันเบนซินยิ่งมีคุณสมบัติป้องกันการน็อกของ
เครื่องยนต์ที่ดีขึ้น สารประกอบเบนซินที่ผลิตจากหน่วยกลั่นน้ ามันดิบ 
(crude distillation unit) มีค่าออกเทนค่อนข้างต่ า และมีมูลค่าต่ าส าหรับการ
ผสมน้ ามันเบนซิน 

ความเป็นเลิศในการด าเนนิงาน 
(operational excellence) 

หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ได้พิสูจน์แล้ว โดยครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยของกระบวนการผลิต ความปลอดภัยส่วนบุคคล อาชีวอนามัย 
ความเชื่อถือได้ และความมีประสิทธิภาพ  

ส่วนในล้านส่วน (parts per 
million หรือ ppm) 

หมายถึง อัตราส่วนต่อล้านส่วน 

การกลั่นน้ ามัน (refining) หมายถึง การแปรสภาพน้ ามันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน น้ ามันดีเซล และแนฟทา กระบวนการกลั่นน้ ามัน
โดยทั่วไปเริ่มต้นที่การแยกน้ ามันดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ด้วยการกลั่น 
ผลผลิตส่วนต่าง ๆ จะถูกปรับปรุงคุณภาพต่อไปเพื่อแปรสภาพให้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากกว่า โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนสภาพโมเลกุลให้เล็กลง การปรับปรุงคุณภาพ  (hydrotreating) 
กระบวนการอัลคีเลช่ัน  (alkylation) กระบวนการโพลิเมอไรเซช่ัน 
(polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซช่ัน (isomerization) 
ส่วนผสมของสารประกอบชนิดใหม่เหล่านี้จะถูกแยกโดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เช่น การแยกส่วน (fractionation) และการสกัดสารท าละลาย 

ก าลังการกลั่นน้ ามัน (refining 
capacity) 

หมายถึง ก าลังการกลั่นน้ ามันสูงสุดที่สามารถรักษาระดับไว้ได้  (maximum 
sustainable capacity) ซ่ึงค านวณขึ้นเองโดยบริษัทฯ ของโรงกลั่นน้ ามันต่อ
วันที่มีการด าเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมติฐานว่ามีการใช้
น้ ามันดิบชนิดที่ก าหนดไว้ โดยโรงกลั่นน้ ามันอาจจะท าการกลั่นได้สูงกว่า
ก าลังการกล่ันน้ ามันที่ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการด าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงชนิดของน้ ามันดิบแตกต่างไปจากชนิดที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับ
ก าลังการกลั่นน้ ามันที่ออกแบบ หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์
การผลิต ทั้งนี้  ก าลังการกลั่นน้ ามันที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน
โดยทั่วไปอาจแตกต่างไปจากวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในก ารค านวณก าลัง
ความสามารถของหน่วยการผลิตของบริษัทฯ ส าหรับค าอธิบายเกี่ยวกับ
วิธีการที่บริษัทฯ ค านวณก าลังการกล่ันน้ ามัน โปรดดู “ค านิยาม” 

รีฟอร์เมท (reformate)  หมายถึง แนฟทาที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเพิ่มค่าออกเทนโดยการเร่งปฏิกิริยา 
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หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Residue Fluidized 
Catalytic Cracker Unit หรือ 
RFCCU) 

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ ามันซ่ึงจะท าการย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ของน้ ามันหนัก
ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใช้ความร้อน และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น
ตัวช่วย 

ทุ่นผูกเรือน้ าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลาง
ทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ ามันใน
ทะเล (Single Point Mooring 
System หรือ SPM) 

หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างกลางทะเลซ่ึงใช้ส าหรับขนถ่ายน้ ามันจากเรือบรรทุกน้ ามัน โดยมี
หลักการ คือ เรือสามารถท าการเทียบท่าเพื่อการขนถ่ายน้ ามันได้ไม่ว่าทิศทาง
ของลมหรือกระแสน้ าเป็นอย่างไร และสามารถหมุนตัวได้รอบทุ่นผูกเรือ 

สารประกอบออกไซดข์อง
ซัลเฟอร์ (sulfur oxide หรือ SOx) 

หมายถึง สารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งของก ามะถัน 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur 
dioxide หรือ SO2) 

หมายถึง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งของก ามะถัน 

วันที่มีการด าเนินการผลิตจริง 
(stream day) 

หมายถึง จ านวนวันที่มีการด าเนินงานจริงของหน่วยการผลิต 

เงื่อนไขแบบ take-or-pay หมายถึง ข้อตกลงของสัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องรับซ้ือสินค้าหรือ
บริการในปริมาณและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาใดคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถรับซ้ือสินค้า
หรือบริการได้ครบตามประมาณที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องช าระ
เงินค่าสินค้าหรือบริการในส่วนที่ไม่ได้รับซ้ือหรือรับบริการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง 

กระบวนการก าจัดสารปนเปื้อน 
หรือกระบวนการปรับปรุงคณุภาพ 
(treating) 

หมายถึง กระบวนการก าจัดสารปนเปื้อน เช่น ไนโตรเจนและก ามะถัน จากผลผลิต
ของน้ ามันดิบ และการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เสถียรภาพใน
ด้านความร้อนและสี โดยส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
จ าเป็นต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction) 

น้ ามันเบนซนิไร้สารตะกั่ว 
(unleaded gasoline) 

หมายถึง น้ ามันเบนซินส าหรับยานยนต์ซึ่งไม่ได้มีการเพิ่มสารตะกั่วเพื่อเพิ่มค่า
ออกเทน 

เรือบรรทุกน้ ามันดบิขนาดใหญ ่
(very large crude carriers หรือ 
VLCC) 

หมายถึง เรือบรรทุกน้ ามันขนาดใหญ่ขนาดระหว่าง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน 
(dwt) 
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การเลือกใช้น้ ามนัดิบใหก้ลั่นได้
ก าไรสูงสุด (crude optimization) 

หมายถึง การเลือกชนิดของน้ ามันดิบที่ใช้ในการกลั่นเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
น้ ามันส าเร็จรูปในปริมาณและชนิดที่ใกล้เคียงกับความต้องการ และได้ก าไร
จากการกลั่นขั้นต้นสูงสุด โดยใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program) 
เป็นเครื่องมือในการค านวณ 

หน่วยกลั่นสญุญากาศ (Vacuum 
Distillation Unit หรือ VDU) 

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ ามันเตาจากหอกลั่นน้ ามันดิบ  ( long residue) ภายใต้
หอกลั่นสุญญากาศ 

หน่วยก าจัดก ามะถนัในแนฟทา 
(Naphtha Hydrotreater Unit 
หรือ NHTU) 

หมายถึง หน่วยก าจัดก ามะถันออกจาก Full Range Naphtha หรือน้ ามันเบนซินที่มา
จากหอกลั่นน้ ามันดิบ 

หน่วยก าจัดสารปนเปื้อน 
(Treating Units) 

หมายถึง หน่วยก าจัดสารก ามะถันหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ  ในน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรปู 
เช่น หน่วยก าจัดก ามะถันในน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน เป็นต้น 

หน่วยเพิ่มออกเทนในแนฟทาเบา 
(isomerization unit หรือ Isom) 

หมายถึง หน่วยกล่ันแนฟทาเบา (light naphtha) เพื่อเพิ่มค่าออกเทน 

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 
(volatile organic compounds 
หรือ VOCs) 

หมายถึง กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปใน
อากาศได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติ 

 




