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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

บริษัทส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การลด
ต้นทุนการผลิต  และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตเครื่องก าเนิดไอน้ า  ระบบเผาไหม้ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการจนเป็น
ผลส าเร็จแล้ว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาที่ยังคงอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
 
โครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการจนเป็นผลส าเร็จแล้ว 
 
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองก าเนิดไอน  าแบบท่อไฟและอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Fire Tube 

Boiler Plant Control System) : เครื่องก าเนิดไอน้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องมีระบบควบคุมที่ตรวจสอบ
การท างานของเครื่องให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน นอกจากนี้ ต้องสามารถควบคุมเครื่องให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระบบที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้คอมพิวเตอร์ หรือ PLC (Programmable Logic Controller) 
เป็นส่วนประเมินผลในการควบคุม โดยระบบควบคุมดังกล่าวมีมูลค่าสูง ต้องส่ังซื้อจากต่างประเทศ และยังต้องอาศัย
วิศวกรที่มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการจัดท าโปรแกรมและทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning) ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวเป็นที่นิยมใช้กับเครื่องก าเนิดไอน้ าแบบท่อน้ าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป โดย
บริษัทได้มีการพัฒนาและดัดแปลงระบบดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องก าเนิดไอน้ าแบบท่อไฟและอุ ปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องได้ 

เริ่มแรกบริษัทได้พัฒนาระบบโดยออกแบบระบบควบคุมให้ใช้กับเครื่องก าเนิดไอน้ าแบบท่อไฟ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบสูงเกือบเทียบเท่าการ
ส่ังซื้อระบบจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการออกแบบและพัฒนา และลดการน าเข้าระบบควบคุมดังกล่าว บริษัทได้
พัฒนาระบบควบคุมเครื่องก าเนิดไอน้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้เป็นระบบควบคุมที่มีคุณภาพสูง 
สามารถใช้ควบคุมเครื่องก าเนิดไอน้ าแบบท่อไฟพร้อมอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ผลิตโดยบริษัท  โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขระบบ
ควบคุม เป็นผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในด้านการผลิตลง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รว่มกันท าวิจยัและพัฒนาโครงการน้ีตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557  โดยได้น าความรู้ทาง
วิศวกรรมพร้อมทัง้ประสบการณ์ในการออกแบบระบบควบคมุเครือ่งก าเนิดไอน้ าแบบท่อน้ าและอปุกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาโครงการน้ี ทั้งนี้ ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2557 ระบบ
ควบคมุที่พัฒนาส าเร็จไดถู้กออกแบบให้ส่ือสารกับผู้ใชง้าน (Human Interface) 
ผ่าน Graphical User Interface (GUI) และ Touch Panel ท าให้ง่ายต่อการใช้
งาน โดยสามารถใช้ได้ทัง้โหมดการท างานปกติ และโหมดการซ่อมบ ารุง/
ซ่อมแซม ทั้งนีร้ะบบควบคุมทีพ่ัฒนาขึ้นนี้ มตี้นทุนเพียงครึ่งหน่ึงของระบบท่ี
ส่ังซื้อจากตา่งประเทศ ปัจจุบนัได้ติดตั้งระบบควบคุมนี้กับเครือ่งก าเนิดไอน้ า
แบบท่อไฟท่ีบริษัทผลิตตามค าส่ังซื้อของลูกคา้ที่ต้องการเครื่องทีม่ีประสิทธิภาพ
สูง (High Efficiency) มีคณุภาพสูง (High Quality) มีความนา่เชื่อถือ 
(Reliability) และมีความพร้อมใช้งาน (Availability)  โดยตัวอยา่งเครื่องก าเนดิ
ไอน้ าที่ใช้ระบบควบคมุที่พัฒนาในโครงการน้ีได้แก่  

- เครื่องก าเนดิไอน้ าแบบท่อไฟเดีย่ว (Single Flame Tube Boiler) 
ขนาด 6.25 ตันต่อชัว่โมง ความดัน 14 บาร ์ ใช้เชือ้เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NG) เพื่อผลิตไอน้ าไว้ใชใ้นขบวนการผลิตเคมีภัณฑข์อง
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บริษัท ปตท เอ็มซซีี ไบโอเคม จ ากัด (PTT MCC BIOCHEM Co. Ltd.) (พฤศจกิายน 2557) 
- เครื่องก าเนดิไอน้ าแบบท่อไฟคู่ (Double Flame Tube Boiler) ขนาด 25 ตันต่อชั่วโมง ความดนั 17 บาร์ ที่

อุณหภูมิ 215 องศาเซลเซยีส ใชเ้ชื้อเพลิงสองชนดิ คือ น้ ามันดเีซล (LFO) และก๊าซธรรมชาติ (NG) เพื่อใช้เป็น 
Auxiliary Boiler ของโรงไฟฟ้าของ บริษัท ราชบุรีเวิลด ์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (Ratchaburi World 
Cogeneration Co. Ltd.) ทีน่ิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (เมษายน 2558) 

- เครื่องก าเนดิไอน้ าแบบท่อไฟเดีย่ว (Single Flame Tube Boiler) จ านวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องละ 15 ตันต่อ
ชั่วโมง ความดัน 13 บาร ์ ใช้เชือ้เพลิงกา๊ซชวีภาพ (Bio Gas) เพื่อผลิตไอน้ าไว้ใชใ้นขบวนการผลิตเอทานอล
ของ บริษัท เค ไอ เอทานอล จ ากดั (KI Ethanol Co. Ltd.) (กรกฏาคม 2558) 

 
2. โครงการพัฒนาเครื่องจกัรขึ นรูปห้องเผาไหม้ให้เปน็ลอนด้วยความร้อน (Hot Forming Corrugate Furnace) : 

เนื่องจากห้องเผาไหม้ของเครื่องก าเนดิไอน้ าแบบท่อไฟ มีลักษณะเป็นท่อเหล็กทรงกระบอก ที่ต้องมีความแข็งแรงสามารถ
รับแรงดันของไอน้ าในสภาวะอุณหภูมิสูง ซึ่งตามมาตรฐาน EN-12953-3 ของยุโรป เครื่องก าเนิดไอน้ าแบบท่อไฟ จะต้องมี
ความหนาเหล็กของห้องเผาไหม้น้อยกวา่ 22 มม. ดังนั้นในเครือ่งก าเนิดไอน้ าแบบท่อไฟท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีความดันสูง 
จะต้องใช้ห้องเผาไหม้ที่ได้รับการขึ้นรูปด้วยความร้อนใหเ้ป็นลอน เพราะจะท าให้มีความแข็งแรงมากกวา่ห้องเผาไหม้แบบ
ทรงกระบอกเรยีบ ซึ่งไม่มคีวามเครียดสะสมในเนื้อเหล็ก เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตในประเทศที่สามารถขึ้นรูปห้องเผาไหมด้้วย
ความร้อนใหเ้ป็นลอนได้ จึงจ าตอ้งต้องมีการส่ังซื้อจากต่างประเทศในราคาสูง กอปรกับระยะเวลาส่งมอบที่ยาวนานถึง 2-
3 เดือน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และอาจไม่สามารถผลิตเครื่องก าเนิดไอน้ าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

บริษัทจึงพฒันาเครื่องจักรเพื่อขึน้รูปห้องเผาไหม้ใหเ้ป็นลอนด้วยความร้อนขึ้นใช้เอง โดยเริ่มด าเนินการพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2556 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  สามารถขึ้นรูปห้องเผาไหม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ถึง 1.8 เมตร ยาว 
6 เมตร ด้วยความร้อนสูงถึง 950 องศาเซลเซยีส และเริ่มใชเ้ครื่องในการผลิตในเดือนกันยายน 2558  คาดวา่สามารถลด
ต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการส่ังซื้อห้องเผาไหม้แบบลอนจากต่างประเทศ  

 
การวิจัยและพัฒนาที่ยังคงอยูร่ะหว่างด าเนนิการ 

 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Once Through Boiler :  

Once Through Boiler เป็นเครือ่งก าเนิดไอน้ าขนาดเล็กชนิดท่อน้ าทรงตัง้ (Water Tube Design) ที่ผลิตไอน้ าได้
เร็ว มีขนาดตัง้แต่ 100 กิโลกรัมตอ่ชั่วโมง ถึง 2 ตันต่อชัว่โมง โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น าในการผลิตเครื่องก าเนิดไอน้ าชนิด
นี้ ซึ่งนิยมใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและยังส่งออกมาขายต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย  จากข้อมูลตลาดใน
ประเทศพบวา่ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีก าลังซื้อไมม่ากนกั มีความต้องการใช้เครื่องก าเนดิไอน้ าชนิดนี้ ในราคาที่
ต่ ากว่าการน าเขา้จากตา่งประเทศ ทั้งนีบ้ริษัทจึงไดเ้ริ่มท าการวิจยัและพัฒนาเครื่องก าเนิดไอน้ าแบบดังกล่าวนี ้ ตั้งแต่ป ี
2555 และยังท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2559 

 
ตารางแสดงค่าใชจ้่ายเกีย่วกับการวิจัยและพัฒนา ปี 2556-2558 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 
ค่าวิจัยและพัฒนา 3.60 4.30 2.00 

ค่าฝึกอบรม 1.63 1.78 2.27 
รวม 5.23 6.08 4.27 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารวมบางสว่นของเงินเดือนวิศวกรที่ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา Hot Forming Corrugate 

Furnace และ Once Through Boiler 


