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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑประเภทปูนขาว แคลเซียมคารบอเนต และผลิตภัณฑซื้อมา
ขายไป และจําหนายสินคา/บริการอื่น รวมทั้งใหบริการจําหนาย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณการผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก 
คือ การผลิตและจําหนายเคมีภัณฑประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO)  และแคลเซียมไฮดร
อกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 

 ผลิตภัณฑของบริษัทมีการนําไปใชไดหลากหลาย โดยปูนขาวสามารถนําไปใชเปนตัวดึงสารเจือปนในกระบวนการ
ผลิต การหลอม การฟอกสี/ฟอกขาว และการตกตะกอนตางๆ เปนสารชวยในการปรับสภาพความเปนกรดใหเปนกลาง  
เปนตน และสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมสําคัญตางๆ ของประเทศ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ 
อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมเคมี เปนตน  
ในสวนของแคลเซียมคารบอเนต สามารถนําไปใชเปนสารตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เพื่อลดตนทุน
ในการผลิต ซึ่งบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตใหกับลูกคาที่เปนผูผลิตโดยตรง และผานผู
จัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3.1.1 ปูนขาว 

3.1.1.1  แคลเซียมออกไซด (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวรอน หรือควิกไลม (Quick lime) 

 แคลเซียมออกไซด เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเปนหินตะกอนประกอบดวยแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3) เปนสวนใหญ เพื่อใหหินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คารบอเนตหลอมละลาย จนกระท่ังเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเรียกวา กระบวนการแคลซิเนช่ัน (calcination) โดยบริษัทใชความรอนสูงในการเผา ที่
อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปด ใชเวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะเปนสารสีขาว 
ประกอบดวยแคลเซียมออกไซดประมาณรอยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO) และเฟอริ
กออกไซด (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเปนดาง มีคา pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเม่ือทําปฏิกิริยากับน้ําแลวจะเกิดความรอนสูงแลว
ละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กนอย  

 ผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ปริมาณแคลเซียมออกไซดที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมี
อื่นที่เจือปน (อาทิเชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO), เฟอริกออกไซด (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2)), คาความชื้น, 
ปริมาณแกนท่ีเหลือเม่ือละลายนํ้า, ความสัมพันธระหวางความรอนและเวลาเม่ือทําปฏิกริยากับน้ํา (Reactivity), ขนาด
ผลิตภัณฑ เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใชเผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา  

 บริษัทมีการจัดจําหนายในรูปของปูนกอน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 
มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะตองนําปูนกอนที่
ผานกระบวนการเผาแลว ไปบดตอในเคร่ืองบดเพื่อใหไดตามขนาดที่ตองการ จากนั้นจะบรรจุใสบรรจุภัณฑ หรือใสรถเพื่อ
จําหนายใหแกลูกคา ภายใตเคร่ืองหมายการคาตราแรด และ ตราภูเขา1/ เมช เปนการวัดขนาดอนุภาคโดยใชตะแกรงรอน จํานวนรูตอ

พื้นที่ตะแกรงหนึง่ตารางนิ้ว ตัวเลขย่ิงสูงหมายถึงจํานวนรูตอพื้นที่ตะแกรงหนึ่งตารางนิ้วมาก 
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ปฏิกริยาทางเคมี: CaCO3 + ความรอน → CaO + CO2 

ผลิตภัณฑแคลเซียมออกไซด 

                   

  ปูนขาวรอน (แบบกอน)  ปูนขาวรอน (แบบกอน) 

                        

  ปูนขาวรอน (เกล็ด) ปูนขาวรอน (บด) 

ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมออกไซด 

                                        

 

  

25 กิโลกรัม 500 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัม 
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3.1.1.2  แคลเซียมไฮดรอกไซด (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) หรอืปูนไฮเดรต (Hydrated lime) 

 แคลเซียมไฮดรอกไซด หรือ ปูนไฮเดรต เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําแคลเซียมออกไซดที่ผานกระบวนการเผา
และบดแลวไปทําปฏิกิริยากับน้ําในเครื่องผสม และทําการยอยผลิตภัณฑที่ไดจนเปนแคลเซียมไฮดรอกไซดในรูปผง ขนาด
ประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภัณฑ หรือใสรถเบาท (Bulk truck) เพื่อจัดจําหนายแกลูกคา ภายใต
เคร่ืองหมายการคาตราแรด และตราภูเขา 

 โดยผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มี (Available Ca(OH)2), 
ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO), เฟอริกออกไซด (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2)), คา
ความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุดิบปูนขาวรอน การทําปฏิกริยากับน้ํา และกระบวนการผลิต 

ปฏิกริยาทางเคมี: CaO + H2O (น้ํา) → Ca(OH)2 + ความรอน 

ผลิตภัณฑแคลเซียมไฮดรอกไซด 

 

ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมไฮดรอกไซด 

                                                 

 

                               

 

20 กิโลกรัม 

รถเบาท (Bulk truck) 1,000 กิโลกรัม 

500 กิโลกรัม 
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 บริษัทมีการจําหนายปูนขาว 2 ประเภท ทั้งภายในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ โดยแคลเซียมออกไซด
หรือปูนขาวรอนเปนสินคาหลักที่มีสัดสวนมูลคาการจําหนายประมาณรอยละ 78-84 ของรายไดปูนขาวในป 2554-2556 

ซึ่งปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด) สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายในอุตสาหกรรม
สําคัญตางๆ ดังจะสรุปไดดังนี้ 

อุตสาหกรรม งานที่ใชผลิตภณัฑของบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็ก - ดึงสารเจือปนตางๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก 
อุตสาหกรรมเคมี - ปรับสภาพความเปนกรดของสารจากการผลิตกรด 

- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต 
- สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย 

อุตสาหกรรมน้ําตาล - ดึงสารเจือปนตางๆ ออกจากน้ําออย 
- ใชเปนสารฟอกขาวในการผลิตน้ําตาลทรายขาว 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - การผลิตสารฟอกขาว 
- ใชในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใชในการเคลือบกระดาษ 
- ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย  

อุตสาหกรรมเหมืองแร - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต 
- สารยับยั้งการลอยตัวของแรบางชนิด (Depressant in ore floatation) 
- สารปรับสภาพความเปนกรด 
- สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย 
- สวนผสมในกระบวนการสกัดแร (Cyanidation of ores) 

อุตสาหกรรมการเกษตร - สารปรับสภาพความเปนกรดในดิน หรือน้ํา 
- สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย 

อุตสาหกรรมกอสราง - สารปองกันการแยกตัวออกจากกัน (anti-stripping agent) และสารตัวเติมในการทํายางแอสฟลต 
- ใชผสมในกระบวนการเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักของทราย (Soil stabilization) 
- เปนสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต  หรืออิฐมวลเบา 
- เปนสวนผสมในการผลิตวัสดุประเภทแกว 

อุตสาหกรรมการผลิตน้ําประปา - กําจัดความกระดางของน้ํา (water softening) 
- สารปรับสภาพความเปนกรด 
- ดึงสารเจือปนตางๆ หรือชวยตกตะกอนส่ิงเจือปน 
- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning) 

การบําบัดน้ําเสีย - สารที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย 
- สารที่ใชสําหรับการตกตะกอน 
- สารปรับสภาพความเปนกรด 

 

ทั้งนี้ การเลือกใชปูนขาวประเภทแคลเซียมออกไซด หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด ขึ้นอยูกับลักษณะกระบวนการผลิต
ของผูประกอบการ โดยแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน) เหมาะกับกระบวนการท่ีตองการความรอน เนื่องจากเม่ือผลิตภัณฑ
ทําปฏิกริยากับน้ําแลวเกิดความรอน เชน กระบวนการหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็ก การสกัดแรในอุตสาหกรรมเหมืองแร 
การปรับสภาพความเปนกรดในดินหรือน้ําในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือใชในกระบวนการที่ตองการแคลเซียมออกไซดเปน
สารต้ังตนในการทําปฏิกริยาในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เชน การผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ใน
อุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอิฐมวลเบา ฯลฯ และแคลเซียมไฮดรอกไซด (ปูนไฮเดรต) เหมาะสมกับกระบวนการท่ีไม
ตองการความรอน เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย การดึงสารเจือปนในการผลิตน้ําประปา ฯลฯ ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการใชทั้ง 2 
ประเภทขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตของแตละโรงงาน  
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3.1.2 แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) 

 แคลเซียมคารบอเนต เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการบดหินทราย (Calcite) จนไดเปนผง โดยหินทรายเปนแร
คารบอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุมแรที่มีสูตรโครงสรางเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) มีความวาวคลายแกว โปรงใสถึง
โปรงแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไมมีสี  

 บริษัทผลิตแคลเซียมคารบอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไมเคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) มี
ขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยการนําหินทรายมาผาน
กระบวนการบดใหไดขนาดตามท่ีตองการแลวบรรจุขาย ในสวนของแคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว จะเปนการนําหิน
ทรายท่ีผานกระบวนการบดแลวนํามาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเปนสารเคลือบแลวบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียม
คารบอเนต สามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมที่ตางกัน เชน เปนตัวเติมเต็ม (Filler) และเปนตัวเพิ่มปริมาณ 
(Extender) ในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก สี ยาง พลาสติก ทอพีวีซี กระดาษ หรืออาจใชเปนสวนผสมในยาสีฟน ผงซักฟอก 
ยา สายหุมโทรศัพท ฉนวนหุมสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแวนตา เปนตน โดยบริษัทจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมาย
การคาตราแรด และมีการจําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

ผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนต 
 

  
 แคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว แคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว 
 
ตัวอยางบรรจุภัณฑสําหรับแคลเซียมคารบอเนต 

    

 

  

25 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัม 



บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 18 

3.1.3 ผลิตภัณฑซื้อมาขายไป และสินคาและบริการอ่ืน 

ผลิตภัณฑที่มีการซื้อมาเพื่อจําหนายตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนต เคมีภัณฑอื่นซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจําหนายเชื้อเพลิงถานหิน (ชนิดที่
บริษัทใชอยูในปจจุบัน) ที่เร่ิมมีรายไดในป 2556 โดยบริษัทพิจารณาจําหนายถานหินใหลูกคา จากปริมาณท่ีเหลือจากการใช
ผลิตของบริษัทเทียบกับปริมาณที่สามารถซื้อมาได นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการบดหิน/แรใหกับลูกคาดวย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ซื้อมาขายไป สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑประเภทปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต โดยบริษัทจะมีการซื้อจากผูผลิตรายอื่นใน
กรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา หรือในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคาอยางเรงดวน ในสวน
ของเคมีภัณฑอื่นที่ใชอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก ต้ังแตป 2555 บริษัทลดปริมาณการจําหนายสินคาดังกลาวนี้ลง 
เนื่องจากไมตรงกับสายการผลิตหลักของบริษัท  

3.1.4 บริการจําหนาย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ 

 บริษัทใหบริการจําหนาย ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณที่เก่ียวของกับการผลิตปูนขาว ไดแก เตาเผาหินปูน 
ชุดลําเลียงหินปูน ชุดลําเลียงปูนขาวรอน สวนการเผาไหมเช้ือเพลิง เปนตน รวมถึงการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําใหกับ
ลูกคาในการจัดหา ติดต้ัง กระบวนการผลิต และการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเร่ิมดําเนินการ
ธุรกิจนี้ ต้ังแตปลายป 2556 ซึ่งลูกคารายแรก เปนผูประกอบการเหมืองหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทจะใหบริการเปนผู
จัดหาช้ินสวนอุปกรณและ Commissioning เตาเผาหินปูน รวมมูลคาของสัญญา 2.537 ลานเหรียญสหรัฐ  

 นอกจากนี้ บริษัทอาจมีโอกาสที่จะไดเปนผูจัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณในการผลิตปูนขาว (เตาเผาและอุปกรณที่
เก่ียวของทั้งหมดหรือบางสวน) ขนาด 150 ตัน/วัน จํานวน 3 เตา (รวมกําลังการผลิต 450 ตัน/วัน) ใหกับบริษัทรวมทุน PT. 
Krakatau Golden Lime (“KGL”) ในประเทศอินโดนีเซีย (บริษัทคาดวาจะลงทุนประมาณรอยละ 10 ในบริษัทรวมทุนนี้) ที่
กําลังดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทอยู ตามเนื้อหาในสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement – JVA) ที่คูสัญญา 
PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) ไดลงนามไวรวมกัน โดยบริษัท
รวมทุน KGL คาดวาจะมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรอุปกรณโรงงานดังกลาว เม่ือ KGL ไดมีการจัดต้ังตามกฎหมาย
และเร่ิมโครงการประมาณกลางป 2557  

 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธในการแขงขัน 

บริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑประเภทปูนขาว (แคลเซียม
ออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด) และแคลเซียมคารบอเนต ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจมาเปนเวลากวา 10 ป บริษัทไดมีการพัฒนากระบวนการผลิต
และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายของลูกคา โดย
มุงพัฒนาประสิทธิภาพ สรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงไดวางกลยุทธในการแขงขัน
โดยมุงตอบสนองความพึงพอใจใหแกลูกคาทุกกลุม ดังนี้ 
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(1) การผลิตและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ 

บริษัทมีเตาเผาหินปูนสําหรับผลิตแคลเซียมออกไซด ที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง โดยใชเทคโนโลยีที่มี
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอร ต้ังแต
การลําเลียงหินปูน การเผาในระบบปด และการลําเลียงผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน 
ไดแก สภาพทางกายภาพและคาเคมีของวัตถุดิบหินปูน การคัดขนาดของหินปูน การตรวจวัดอุณหภูมิและความดันในการ
เผา การละลายในนํ้าของปูนขาวรอน นอกจากน้ี บริษัทยังมีผูบริหารท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเผาปูน
มากกวา 30 ป ทําใหบริษัทสามารถคัดเลือกวัตถุดิบ เลือกใชเชื้อเพลิง และควบคุมพารามิเตอรในกระบวนการผลิตสินคา 
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามความตองการของลูกคาในแตละราย หรือแตละอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 

ในสวนของแคลเซียมคารบอเนต บริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเคร่ืองจักรมี
ความสามารถบดแคลเซียมคารบอเนตดวยความละเอียดสูง ในระดับ 1.0-5.0 ไมครอน และทําใหมีการกระจายตัวที่ดี  

(2) ความตรงตอเวลาในการสงมอบ 

บริษัทมีการวางแผนการขนสงที่มีประสิทธิภาพในการบริการจัดสงสินคาจนถึงลูกคา โดยมีการขนสงทั้งโดย
รถขนสงของบริษัท รถขนสงที่จางภายนอก (outsource) และรถขนสงของลูกคาเอง โดยรถขนสงของบริษัทมีการติดต้ังระบบ 
GPS เพื่อใชในการตรวจสอบเสนทางและติดตามสถานะของรถขนสงไดตลอดเวลา จึงม่ันใจไดวาสามารถจัดสงใหกับลูกคา
อยางปลอดภัย ตรงตอเวลา และมีประสิทธิภาพ ในสวนของรถขนสงภายนอก บริษัทเลือกใชบริษัทขนสงที่มีการดําเนินการ
รวมกันมานาน และไววางใจได 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการวางแผนการส่ังวัตถุดิบ แผนการผลิต และมีการกําหนดปริมาณขั้นตํ่าของวัตถุดิบ 
และเช้ือเพลิงไว เพื่อใหมีเพียงพอสําหรับการผลิตและการสงสินคาใหกับลูกคาไดครบถวนและตรงเวลาท่ีลูกคาตองการ 

(3) ความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการผลิต 

(4) บริษัทมีเตาเผาปูนจํานวน 6 เตา เดินเคร่ืองตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 150 
ตันตอวันตอเตา เนื่องดวยเตาเผาหินปูนมีขนาดเล็กจึงมีความยืดหยุนในการผลิตสูง หากมีเตาใดเตาหนึ่งไมสามารถทํางาน
ได ก็สามารถใชเตาอื่นผลิตทดแทนได รวมถึงสามารถปรับกระบวนการเผาใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา แยกเปน
แตละเตาได เพื่อใหสามารถผลิตสินคาตามความตองการลูกคาไดหลากหลาย นอกจากน้ี บริษัทยังมีทีมงานที่มี
ประสบการณและมีความเช่ียวชาญในการควบคุมดูแลกระบวนการเผาหินปูน การควบคุมระบบการผลิตดวยระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการผลิต ชวยใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนสรางความพึงพอใจและ
รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

บริษัทใหความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งบริษัทไดศึกษาการใชงานปูนขาวและ
แคลเซียมคารบอเนตของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว และศึกษาแนวโนมของตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม และแตละราย ทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพ ตลอดจนการจัดสงที่ตรงตอเวลา 
รวมถึงสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาแตละรายเก่ียวกับการใชประเภทผลิตภัณฑปูนขาวที่เหมาะสมในแตละกระบวนการ
ของลูกคาไดอยางดี อีกทั้งยังมีการติดตอ และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถเชื่อม่ัน
และไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท 

 

(5) ความสามารถในการบริหารจัดการตนทุน    
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สวนที่ 2 หนา 20 

 บริษัทมุงเนนการควบคุมและบริหารตนทุน โดยเร่ิมตนต้ังแตการสงทีมงานฝายควบคุมและประกันคุณภาพ
ไปสํารวจเหมืองหินปูน และเก็บตัวอยางหินปูนมาทดสอบคุณภาพกอนการส่ังซื้อ และเม่ือมีการส่ังซื้อ ก็มีการสุมตรวจสอบ
อยูเสมอ ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพและตนทุนวัตถุดิบได 

 ในสวนของระบบการผลิต บริษัทยังไดพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเผาหินปูนแบบใหมดวยถานหินแข็ง2/ ที่ทํา
ใหมีตนทุนตํ่ากวาการใชเชื้อเพลิงอื่น1/ และมีการทดลองพัฒนาระบบการเผาใหสามารถเลือกใชวัตถุดิบหินปูนจาก
หลากหลายเหมืองหิน และหินปูนขนาดที่เล็กกวาขนาดมาตรฐานที่กําหนดโดยผูผลิตเตาเผาปูน ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุน
วัตถุดิบหินปูนที่ไมไดขนาดไดบางสวน รวมถึงมีการวางระบบการขนสงทั้งการขนสงวัตถุดิบและสินคา เพื่อควบคุมตนทุน
การผลิต และลดตนทุนจากการสูญเสียของวัตถุดิบและสินคา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 

หมายเหตุ  1/ ในการเผาใหได 1 ตันปูนขาวรอนใชความรอนประมาณ 1 ลานกิโลแคลอร่ี ตนทุนท่ีไดจากคาทางคํานวณดวยคาความรอน ปริมาณท่ีใชและคา
ขนสงของถานหินแข็งตํ่ากวากาซธรรมชาติประมาณรอยละ 30 และตํ่ากวานํ้ามันเตาประมาณรอยละ 50 

 2/ บริษัทคาดวาเปนผูผลิตปูนขาวรายเดียวท่ีใชถานหินแข็งเปนเชื้อเพลิงในระบบการเผาหินปูนท้ังรอยละ 100 

 นอกจากน้ี ในการลงทุนขยายกําลังการผลิต 2 เตาและเคร่ืองบดปูนขาวลาสุด บริษัทยังสามารถหาผูจัดหา
และผูเชี่ยวชาญในการควบคุมงานวิศวกรรมภายในประเทศ (local sourcing) ไดเปนสวนใหญ โดยลดตนทุนการจัดหา
เคร่ืองจักรอุปกรณ และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศได 

(6) การพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว 

 ผูบริหารของบริษัทมีความรู และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตปูนขาวกวา 30 ป 
รวมถึงประสบการณการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองจักรจากผูจัดหา ผูรับเหมาหรือผูเชี่ยวชาญในการกอสราง ติดต้ังเตาเผาหินปูน 
และการทดสอบการเดินเคร่ืองจักร (Commissioning) ในการขยายกําลังการผลิตในแตละเตาท่ีผานมา ทําใหบริษัทสามารถ
ตอยอดทางธุรกิจ ในการเปนที่ปรึกษา ใหบริการจําหนายอุปกรณ/เตาเผาหินปูนในการผลิตปูนขาว รวมถึงใหคําแนะนํา
ใหกับลูกคาในกระบวนการผลิต และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตปูนขาวได 

3.2.2 ลักษณะลูกคา 

กลุมลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) โรงงาน/ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองการ
ผลิตภัณฑกลุมปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตไปใชในกระบวนการผลิต ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ และ 2) ผูจัด
จําหนายที่ซื้อผลิตภัณฑไปเพื่อดําเนินการขายตอหรือสงออกใหกับลูกคา ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนโรงงาน/
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร 
และอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ ฯลฯ 

ลูกคาหลักของบริษัทภายในประเทศ คือ กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีสัดสวนรายไดรวมกันประมาณรอยละ 28-
47 ของรายไดจากการขายปูนขาวภายในประเทศ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมน้ําตาล ซึ่งสามารถ
จําแนกสัดสวนรายไดของบริษัทตามกลุมอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาบริษัทในชวงป 2554-2556 ตามสัดสวนรายไดจากการ
ขายไดดังตอไปนี้ 
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กลุมอุตสาหกรรม 2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ปูนขาว       
อุตสาหกรรมเหล็ก 294.72 47.56 252.40 36.81 199.20  28.67 
อุตสาหกรรมเคมี 106.53 17.19 114.04 16.63 181.11  26.07 
อุตสาหกรรมน้ําตาล 55.77 9.00 111.05 16.20 121.40  17.47 
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 57.50 9.28 61.39 8.95 86.71  12.48 
อุตสาหกรรมเหมืองแร 20.26 3.27 38.70 5.65 26.75  3.85 
อื่นๆ 84.95 13.71 108.03 15.76 79.54  11.45 
รวมรายไดจากการขายปูนขาว* 619.72 100.00 685.61 100.00 694.71  100.00  

หมายเหตุ:* รายไดจากการขายปูนขาว เปนรายไดจากการขายปูนขาวภายในประเทศ โดยรวมท้ังการจําหนายปูนขาวที่ผลิตโดยบริษัท และ 
ปูนขาวที่ซ้ือมาจากผูผลิตรายอื่น (สินคาซ้ือมาขายไปภายในประเทศ) 

ปจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกคามากกวา 200 ราย ในป 2556 มีรายไดจากการขายกลุมลูกคา 10 รายแรก ประมาณ
รอยละ 52.4 ของรายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวยลูกคาในอุตสาหกรรมเหล็ก เคมี น้ําตาล เย่ือและกระดาษ 
เหมืองแร และสงออก โดยในจํานวนนี้ มี 8 รายที่บริษัทมีการทําสัญญาซ้ือขายสินคาหรือใบส่ังซื้อสินคา (PO) ระยะยาว 
(ระยะเวลามากกวา 6 เดือน) และมีลูกคาเพียงรายเดียวที่มียอดขายในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขาย
และบริการในป 2556 ซึ่งบริษัทไมมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจาก
การขายและบริการของบริษัท  

3.2.3 นโยบายราคา 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายปูนขาว ผันแปรกับราคาขายสงของน้ํามันเตาเกรด C (FO 1500) เนื่องจากธุรกิจ
การจําหนายปูนขาวสวนใหญใชราคาน้ํามันเตาเปนดัชนีอางอิงราคาขายปูนขาว ซึ่งราคาดังกลาวในชวง 2554-2556 ราคา
ขายสงเฉล่ียในป 2554 เปน 21.02 บาทตอลิตร ในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.94 เปน 21.85 บาทตอลิตร และในป 2556 
ลดลงรอยละ 7.79 เปน 20.15 บาทตอลิตร นอกจากน้ี การกําหนดราคาขายยังขึ้นอยูกับประเภทสินคา ประเภทของลูกคา 
ประวัติของลูกคาที่เคยมีธุรกรรมรวมกัน ปริมาณและมูลคาการส่ังซื้อ รวมทั้งการแขงขันทางดานราคากับคูแขงขัน บริษัทจะ
มีการกําหนดราคาขายใหใกลเคียงกับคูแขงในตลาด หากเปนสินคาหรือการเสนอขายใหกับลูกคาที่มีการแขงขันที่รุนแรง แต
ราคาดังกลาวจะตองไมตํ่ากวาคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost plus pricing) เพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสมได 
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ราคาน้ํามันเตา C (FO 1500) (บาทตอลิตร)  

 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
หมายเหตุ : ราคาขายปลีกเปนคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และราคาขายสงเปนราคา ณ สิ้นเดือน 

3.2.4 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทผาน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1) การจําหนายผานลูกคาโดยตรง 

เจาหนาที่ฝายการตลาดจะเปนผูติดตอกับลูกคาโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธอันดีของผูบริหารกับ
ลูกคา ซึ่งมีทั้งที่เปนผูผลิตในแตละอุตสาหกรรม ผูจัดจําหนาย ผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคารายยอย รวมถึงลูกคาใหมที่ติดตอ
มาโดยตรง หรือไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัท โดยเจาหนาที่ฝายการตลาด จะทําความเขาใจตอความตองการ
ของลูกคา เพื่อใหเสนอแนะขอมูลผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคาไดตรงความตองการ 

2)  การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย 

บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนาย โดยเฉพาะหากเปนลูกคาในกลุมรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของภาครัฐ เพื่อความคลองตัวในการกระจายสินคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

ทั้งนี้ บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑผานลูกคาโดยตรงมากกวาการขายผานตัวแทนจําหนาย โดยคิดเปนสัดสวน
ประมาณมากกวารอยละ 90 ของรายไดจากการขายและบริการทั้งหมด 

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมปูนขาว 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ที่ใชในกระบวนการผลิตของ
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และ
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยจากขอมูลที่บริษัทสามารถสํารวจได ความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศในป 
2557 คาดวามีปริมาณอยางนอย 970,000 ตัน  
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 23 

ประมาณการความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศแยกตามอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: การสํารวจของบริษัท 

บริษัทประมาณการวา อุตสาหกรรมกอสรางมีความตองการมากที่สุดที่ประมาณรอยละ 20.7 และมีอุตสาหกรรม
เย่ือและกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ําตาล และอุตสาหกรรมเคมี มีความตองการรองลงมาที่รอยละ 18.7, 
18.1, 17.9 และ 13.8 ตามลําดับ 

สําหรับการนําเขาและสงออก ในป 2556 ผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (Quick lime, Slaked lime และ Hydraulic lime) 
มีมูลคาการสงออก 881.8 ลานบาท มูลคาการนําเขา 30.5 ลานบาท คิดเปนมูลคาดุลการคา 851.3 ลานบาท ลดลงจากป 
2555 รอยละ 10.2  โดยในป 2556 ประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑปูนขาวไปยังประเทศลาวสูงที่สุด โดยมีมูลคาการ
สงออกประมาณ 290.3 ลานบาท รองลงมาคือ ประเทศแอฟริกาใต ออสเตรเลีย แทนซาเนีย อินเดีย ญี่ปุน และอินโดนีเซีย 
ซึ่งมีความตองการการใชงานปูนขาวในอุตสาหกรรมหลักที่แตกตางกัน1/ ในแตละประเทศ ดังเชน 

หมายเหตุ: 1/ การสํารวจของบริษัท 
- อุตสาหกรรมเหล็ก :  ออสเตรเลีย 
- อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ : อินโดนีเซีย, อินเดีย 
- อุตสาหกรรมเหมืองแร : ลาว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต 

มูลคาการนําเขาและการสงออกของผลิตภัณฑกลุมปูนขาว (Quick lime, Slaked lime, Hydraulic lime) ป 2551-2556 

(หนวย: ลานบาท) 
 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

นําเขา (CIF) 4.8 6.0 31.5 100.1 17.4 30.5 

สงออก (FOB) 224.5 342.1 599.5 794.0 965.6 881.8 

ดุลการคา 219.7 336.1 568.0 694.0 948.2 851.3 

อัตราการเพิ่มข้ึนของดุลการคา   53.00% 68.98% 22.19% 36.63% -10.22% 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

กอสราง
20.7%

เยื่อและกระดาษ
18.7%

เหล็ก 
18.1%

น้ําตาล
17.9%

เคมี
13.8%

เหมืองแร
5.3%

เกษตรกรรม
2.6%

ไฟฟา
0.5%

ประปา
0.4%

อื่นๆ
2.1%



บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 24 

มูลคาการสงออกของผลิตภัณฑกลุมปูนขาวแยกตามประเทศปลายทาง ป 2551-2556 

(หนวย: ลานบาท) 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ลาว 33.5 55.2 191.0 229.1 278.6  290.3  

แอฟริกาใต 6.8 -   -   93.8 190.6  157.5  

ออสเตรเลีย -   0.1 22.7 38.0 74.0   113.8  

แทนซาเนีย -   7.3  80.9  6.5  21.7  107.5  

อินเดีย -   36.6 83.1 142.9 185.8   66.8  

ญี่ปุน -   0.4 -   19.5 118.0  18.4  

อินโดนีเซีย 140.0 197.9 191.2 253.5 57.9  0.1  

อื่นๆ 44.3  44.7  30.7  10.7  39.1  127.6  

รวม 224.6 342.1 599.5 794.0 965.6      881.8  

อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลคาการสงออก  52.34% 75.23% 32.45% 21.61% -8.67% 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากความตองการผลิตภัณฑปูนขาวภายในประเทศ และแนวโนมการนําเขาและสงออก
ปูนขาวแลว การเติบโตของผลิตภัณฑปูนขาวยังผันแปรตามอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยรายไดสวนใหญของบริษัทมาจากการจําหนายภายในประเทศใหแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ และมีการสงออกบางสวน
ใหกับผูจัดจําหนาย และผูประกอบการท่ีมีการนําไปใชในอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรม
พลาสติก จึงทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว 

อุตสาหกรรมเหล็ก 

อุตสาหกรรมเหล็กถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่อง อาทิเชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา โดย
เหล็กที่นํามาใชดังกลาวสวนมากจะไดจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ไดแก  เหล็กที่ผานกระบวนการรีดรอน รีดเย็น ตีขึ้น
รูป เปนตน  

ในป 2555 อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายในประเทศ มีปริมาณการผลิตในประเทศอยูที่ระดับ 6.72 ลานตัน และมี
การบริโภคเหล็กขั้นปลายถึง 16.61 ลานตัน ในภาพรวมของอุตสาหกรรม การบริโภคยังมีการเติบโตอยางตอเนื่องภายหลังป 
2552 เปนตนมา โดยมีการชะลอตัวในชวงป 2551-2552 เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาเหล็กในชวงคร่ึงหลังของป 
2551 ลดลง ทําใหมีจํานวนเหล็กคางสต็อกจํานวนมาก 

 

 

 



บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 25 

ปริมาณการผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศป 2551 - 2555 

(หนวย: 1,000 ตัน) 

 2551 2552 2553 2554 2555 

การผลิต 7,615 6,970 7,483 6,936 6,721 

นําเขา 8,158 5,128 8,087 9,057 11,293 

สงออก 2,245 1,371 1,559 1,346 1,400 

การบริโภคจริง 13,528 10,727 14,012 14,647 16,614 

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)            

อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการอื่นๆ 
ของประเทศ โดยประกอบดวย 6 กลุมหลัก ดังนี้ 

1.  เคมีภัณฑขั้นตนหรือขั้นพื้นฐาน (Upstream Chemical Industry) เปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเคมีภัณฑอนินทรีย 
(Inorganic Chemical) ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาการสังเคราะหทางเคมี ไดแก กรด เกลือ และดาง และเคมีภัณฑอินทรีย 
(Organic Chemical) ซึ่งเกิดจากสสารประกอบของคารบอนที่มีอยูในส่ิงมีชีวิต ไดแก กรดซิตริก กรดอะซิติก 
เอทิลแอลกอฮอล เปนตน โดยเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานใชเปนวัตถุดิบสําหรับการนําไปผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปตางๆ  

2.  เคมีภัณฑขั้นกลาง (Intermediate chemical industry) สวนใหญเปนเคมีภัณฑอินทรียที่ไดจากผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เชน ไวนิลคลอไรด เอทิลีนไกลคอล ลิเนียรอัลคิล เบนซินสไตรีน เปนตน เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เคมีภณัฑขั้นปลาย  

3.  เคมีภัณฑขั้นปลาย (Downstream chemical industry) เปนอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑเคมีสําเร็จรูป โดยใช
วัตถุดิบจากเคมีภัณฑขั้นกลางและขั้นตน ไดแก อุตสาหกรรมปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สีและผลิตภัณฑรวม 
เคร่ืองสําอาง ผงซักฟอก เปนตน 

4.  กรด หมายถึง ไดแก กรดน้ําสม กรดเกลือ Hydrofluoric Acid เปนตน 

5.  เกลือ  

6.  เคมีภัณฑที่เก่ียวของกับการผลิตและกรรมวิธีการผลิตยารักษาโรค รวมทั้งผลิตภัณฑประเภทยาปฏิชีวนะ และ
เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค 

ในป 2555 มีมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน 270,006 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.21 จากป 2554 และมี
มูลคาการสงออกประมาณ 125,169 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.74 จากป 2554 ซึ่งในป 2555 การนําเขาเคมีภัณฑอินทรีย
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.22 โดยเคมีภัณฑอนินทรียและเคมีภัณฑเบ็ดเตล็ดลดลง ในสวนของการสงออกในป 2555 มีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้นจากเคมีภัณฑอินทรียมีมูลคาการสงออกเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 31.78  

 

 



บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 26 

มูลคาการนําเขา-สงออกเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย ป 2551-2555 

(หนวย: ลานบาท) 
2551 2552 2553 2554 2555 

มูลคาการนําเขา    236,278      177,478      227,081      266,789      270,006  
มูลคาการสงออก      50,991        66,572        80,620      106,309      125,169  
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมน้าํตาล 

อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล ถือเปนอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย โดยในปการ
ผลิต 2555/2556 มีโรงงานน้ําตาล 50 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ  
ภาคกลาง และภาคเหนือ  

ในชวงการผลิตป 2555/56 ปริมาณออยเขาหีบของโรงงานน้ําตาลท่ัวประเทศมากกวา 100 ลานตันออยตอป และ
สามารถผลิตน้ําตาลไดมากกวา 10 ลานตันตอป และมีการสงออกมากกวา 7.5 ลานตัน ซึ่งปริมาณการผลิตออยในแตละป 
มีการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปการผลิต 2551/52 เปนตนมา โดยในระยะเวลา 3 ปการผลิตลาสุด 2553/54-
2555/56 มีปริมาณออยเขาหีบ 95.36, 97.98 และ 100.00 ลานตันออย ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอยละ 39.24, 
2.75 และ 2.06 ตามลําดับ โดยปกติ การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายจะมีผลกระทบจากฤดูกาลการตัดออย (Seasonal 
Effect) ซึ่งในประเทศไทย ฤดูการตัดออยจะเร่ิมต้ังแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม และโรงงานน้ําตาลจะ
มีการผลิตในชวงเดือนธันวาคม และส้ินสุดการผลิตน้ําตาลในชวงเดือนสิงหาคม  

ปริมาณออยเขาหีบและการผลิตน้ําตาลภายในประเทศ 
(หนวย: ตัน) 

ปการผลิต 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 

ปริมาณออยเขาหีบ 73,308,343 66,463,253 68,485,300 95,358,928 97,979,690 100,002,514 

อัตราการขยายตัวของปริมาณออยเขาหีบ  -9.34% 3.04% 39.24% 2.75% 2.06% 

ปริมาณนํ้าตาล (รวมทุกประเภท) 7,816,545 7,186,577 6,928,713 9,663,009 10,251,217  10,024,147 

ที่มา: สํานักบริหารออยและน้ําตาลทราย 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกน้ําตาลของประเทศ 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณนํ้าตาล รวมทุกประเภท 
(น้ําตาลทรายดิบ ทรายขาว และ
ทรายขาวบริสุทธิ์) (ตัน) 

4,496,996  4,882,365 5,098,927 4,478,930  6,681,070  7,544,398 

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 44,527 47,534 62,991 70,845 122,510 133,622 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

อุตสาหกรรมเหมืองแรทองคําและสังกะสีเปนหนึ่งในลูกคาหลักของบริษัท จากขอมูลการผลิตแรของประเทศไทย 
ปริมาณการผลิตแรทองคําและสังกะสีของป 2554 ประมาณ 3.01 ลานตัน ซึ่งลดลงจากป 2554 คิดเปนรอยละ 28.23 
ในขณะท่ีมีมูลคารวมของการผลิตแรทองคําและสังกะสีมีการลดลงในป 2551 จากภาวะเศรษฐกิจโลกและมีผลทําใหความ
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ตองการในประเทศลดลง และเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับสูงกวา 7,000 ลานบาทในป 2552-2553 และลดลงจากป 2553 
ประมาณรอยละ 9.70 ในป 2554 โดยมีมูลคารวม 6,432 ลานบาท  

ปริมาณและมูลคาการผลิตแรทองคําและสังกะสีในประเทศ 

(หนวย: ตัน) 
 2550 2551 2552 2553 2554 

ทองคํา 3,401,384 2,721,146 4,866,133 4,045,567 2,860,219 

สังกะสี 176,042 118,739 183,288 146,470 148,391 
ปริมาณรวม 3,577,426 2,839,885 5,049,421 4,192,037 3,008,610 
มูลคารวม (ลานบาท) 7,000 3,936 7,291 7,122 6,432 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ 

เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในป 2555 การผลิตเย่ือกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบ
กับป 2554 ในทุกกลุมกระดาษ ยกเวนแตกระดาษพิมพเขียน เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในประเทศไทยเม่ือปลายป 2554 
ทําใหผูประกอบการบางรายไมสามารถผลิตและสงสินคาไดจึงทําใหดัชนีการผลิตในป 2554 ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามใน
ป 2555 การผลิตสินคาจําพวกเย่ือกระดาษและกระดาษมีการฟนตัวอยางเห็นไดชัด เนื่องจากผูผลิตหลายรายสามารถ
ซอมแซมเครื่องจักรและกลับมาผลิตสินคาไดดังเดิม  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และกระดาษ 

 
2551 2552 2553 2554 2555 

เยื่อกระดาษ 127.5 104.4 107.7 99.6 101.0 

กระดาษพิมพเขียน 117.9 116.5 116.4 101.6 101.2 

กระดาษแข็ง 132.1 123.3 138.4 142.2 152.9 

กระดาษคราฟท 125.9 121.9 125.4 119.2 121.1 

กระดาษลูกฟูก 200.6 166.2 189.0 206.5 212.2 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในป 2555 มีมูลคาการสงออก 2,364 ลานเหรียญสหรัฐ อยูในระดับคงที่ เม่ือเทียบกับป 2554 ซึ่งขยายตัวจากป 
2553 ประมาณรอยละ 16.6 เนื่องจากมูลคาและปริมาณการสงออกของกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษที่เพิ่มสูงขึ้น จาก
การรักษาตลาดหลักของการสงออกในภูมิภาคเอเชีย การขยายตลาดไปประเทศจีน และปจจัยดานราคาท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้น
ในป 2555 การนําเขามีมูลคา 1,713 ลานเหรียญสหรัฐ อยูในระดับคงที่ เม่ือเทียบกับป 2554 ซึ่งในป 2554 คิดเปน 1.683 
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 ประมาณรอยละ 10.5 โดยการขยายตัวในป 2554 เปนผลมาจากการขยายตัวของ
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษทุกประเภท ทั้งกระดาษท่ีมีคุณภาพสูงและตํ่ากวาที่ในประเทศผลิตได 
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มูลคาการนําเขา สงออก และดุลการคาเย่ือกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ และส่ิงพิมพ 

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 
2553 2554 2555 

การนําเขา    1,523.27     1,683.35     1,712.55  

การสงออก    2,054.13     2,393.99     2,363.62  

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ภาวะการแขงขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว 

ปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนตหลายราย โดยในอุตสาหกรรม
การผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด) มีผูผลิตในประเทศจํานวนประมาณ 122 โรงงาน1/ ซึ่ง
สวนมากจะมีสถานที่ต้ังอยูใกลกับแหลงเหมืองหินปูน อาทิเชน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี เพื่อใหมีการขนสง
หินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดสะดวก โดยในจํานวนผูผลิตในประเทศทั้งหมด มีเพียง 12 บริษัท (16 โรงงาน) ที่มีเงินลงทุน
มากกวา 50 ลานบาท หรือมีกําลังการผลิตมากกวา 1,000 แรงมา ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนในการเปนผูผลิตปูนขาวรายใหญ 
ดังนี ้

หนวย: ลานบาท 

ลําดับ 
ชื่อโรงงาน / ทะเบียน

โรงงาน1/ 
จํานวน
โรงงาน1/ 

ที่ตั้ง
โรงงาน1/ 

ทุนจด
ทะเบียน2/ 

รายไดจาก
การขาย2/ 

กําไร
สุทธิ2/ 

เงินทุน1/ 
จํานวน
แรงมา1/ 

หมายเหตุ3/ 

1 บริษัท เคมีแมน จํากัด 2 สระบุรี 450.00  1,569.37  108.06  1,532.65  75,485.75 HP 
มีกําลังการผลิต 
quicklime 350,000 ตัน
ตอป 

2 
บริษัท สุธากัญจน จํากัด 
(มหาชน) 

3 
ลพบุรี และ
สระบุรี 

225.00  832.60  111.75  326.50  46,001.26 HP 
กําลังการผลิต quicklime 
328,500 ตันตอป 

3 บริษัท ไลมมาสเตอร จํากัด 1 สระบุรี 140.00  507.66  (0.57) 51.40  3,238.80 HP   
4 บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จํากัด 2 สระบุรี 100.00  240.86  (10.03) 242.33  2,769.75 HP   
5 บริษัท สระบุรีปูนขาว จํากัด 1 สระบุรี 38.80  236.63  (15.03) 100.00  4,488.75 HP   

6 
บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด 

1 สระบุรี 20.00  171.71  (0.68) 110.50  12,566.11 HP   

7 บริษัท ทองพล จํากัด 1 นครราชสีมา 3.00  172.21  (0.51) 70.00  2,310.74 HP   
8 สยามผลิตภัณฑปูนขาว 1 สระบุรี 27.88  98.77  4.73  95.00  982.56 HP ไมมีเตาเผาปูน 

9 
บริษัท แอล.เอส.เอ็ม. 
(1999) จํากัด 

1 ราชบุรี 10.00   -   -  112.45  429.20 HP ผลิตปูนขาวกลุมโดโลไมท  

10 
บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว 
จํากัด 

1 นครราชสีมา 65.00  38.43  (13.26)  -  2,934.30 HP   

11 
บริษัท ไทยไลม 2555 
จํากัด 

1 นครราชสีมา 2.00  0.01   (0.32) 73.50  2,848.81 HP 
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
4 ก.ค. 2555 

12 
บริษัท ปูนขาวเคมี
อุตสาหกรรม จํากัด 

1 สระบุรี -  -   -  19.00  1,288.50 HP 
พิทักษทรัพยเด็ดขาด 
ต้ังแตป 2542 

หมายเหตุ: 1/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 
2/ ขอมูลการเงินของป 2555 จากบิซิเนส ออนไลน (BOL) 

3/ ขอมูล/เวบไซตของบริษัท และ BOL 
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จากขอมูลทางการเงิน (BOL) ป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายเปนอันดับ 2 มีกําไรสุทธิเปนอันดับ 1 และ 
มีกําลังการผลิตปูนรอน (Quicklime) 328,500 ตันตอป ซึ่งนอยกวาบริษัท เคมีแมน จํากัด (ซึ่งประกอบธุรกิจจําหนายทั้ง
วัตถุดิบหินปูน และผลิตภัณฑปูนขาว) มีกําลังการผลิตปูนรอน 350,000 ตันตอป ทั้งนี้ บริษัทที่มีการผลิตปูนขาว 5 อันดับ
แรกเม่ือพิจารณาดานรายไดดังกลาว มีโรงงานต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี ไดแก บริษัท เคมีแมน จํากัด บริษัท 
สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลมมาสเตอร จํากัด บริษัท กรุงเทพ ซี.เอ.โอ จํากัด และบริษัท สระบุรีปูนขาว จํากัด 
ตามลําดับ บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภทปูนขาว และแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งมีการจําหนายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว  ถือไดวาบริษัทเปนหนึ่งในผูนําตลาด เนื่องจากบริษัท
ไดมีการดําเนินธุรกิจมากวา 10 ป และผูบริหารมีประสบการณการผลิตผลิตภัณฑในกลุมปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต
มามากกวา 30 ป ทําใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี การเลือกวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการเผาและผลิตใหไดปูนขาว
ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรมได รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําในการใชงานผลิตภัณฑ
ปูนขาว (Lime Application) ที่เหมาะกับกระบวนการผลิตของลูกคาไดอยางดี จึงมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา มีฐานลูกคา
เพิ่มมากขึ้น กอปรกับความมุงม่ันของบริษัทในการพัฒนาระบบการผลิตและการควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตเม่ือเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาศักยภาพ
การแขงขันในธุรกิจการจําหนายปูนขาวที่มีการแขงขันสูงทั้งทางดานราคา และการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถรักษาฐานลูกคาปจจุบัน และเพิ่มการจําหนายใหกับลูกคารายใหมได 

 บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายการจําหนายผลิตภัณฑปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมากขึ้น ดวยคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงความรูความเช่ียวชาญของผูบริหารและพนักงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนตในอุตสาหกรรมสําคัญในประเทศและประเทศใกลเคียงที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

3.3 การจัดหาผลิตภณัฑและบริการ 

3.3.1 การผลิต 

ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แหง คือ โรงงานที่ชองสาริกา และโรงงานท่ีหนาพระลาน ซึ่งในสวนของโรงงานที่ชอง
สาริกาต้ังอยูที่ ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 151 ไร และโรงงานท่ีหนาพระลานต้ังอยูที่  
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บนเน้ือที่โรงงานประมาณ 29 ไร ประกอบไปดวยเคร่ืองจักรสําคัญ ไดแก 
เตาเผาหินปูนและอุปกรณจํานวน 6 เตา (มีกําลังการผลิตปูนรอน 328,500 ตันตอป) เคร่ืองผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด  
(มีกําลังการผลิตปูนไฮเดรตประมาณ 61,300 ตันตอป) เคร่ืองผลิตแคลเซียมคารบอเนต เคร่ืองบดปูนกอน-ปูนเกล็ด  
เคร่ืองบดเชื้อเพลิง เปนตน ในชวงป 2553-2555 บริษัทไดมีการลงทุนขยายกําลังการผลิตโดยสรางเตาเผาหินปูนเพิ่มเติม 
และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน 356,000 ตัน  
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3.3.2 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

การผลิตและการใชกําลังการผลิต 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด)    
กําลังการผลิต (ตัน)1/ 2/ 233,930 336,690 346,740 
ปริมาณการผลิต (ตัน) 202,216  241,222  272,158  
อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 86.44 71.65 78.49 
แคลเซียมคารบอเนต3/    

กําลังการผลิต (ตัน) 1/ 23,650 23,650 23,650 

ปริมาณการผลิต (ตัน) 12,466 16,472 13,861 
อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 52.71 69.65 58.61 
หมายเหตุ:* 1/ กําลังการผลิตเต็มที่ คํานวณจากการดําเนินการผลิต 24 ช่ัวโมง 365 วัน (กําลังการผลิตเปนตัวเลขเต็มหนวยสิบ) 
 2/  คํานวณกําลังการผลิตปูนขาวจากสัดสวนมูลคาการขายแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด (กําลังการผลิต 
  สูงกวากําลังการผลิตปูนรอน เนื่องจากปูนขาวรอนสามารถนําไปผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซดไดปริมาณมากข้ึน (ปูนขาวรอน 1 
  สวนไดปูนไฮเดรตประมาณ 1.25 สวน) เนื่องจากมีการทําปฏิกริยากับน้ํา 
 3/ กําลังการผลิตแคลเซียมคารบอเนตในระดับความละเอียดที่มีสัดสวนการขายมากที่สุด 
 

 บริษัทมีดําเนินการผลิต เดินเตาเผาหินปูนทั้ง 6 เตา และเครื่องจักรอื่นๆ เชน เคร่ืองผลิตปูนไฮเดรต และเครื่องบด
แคลเซียมคารบอเนต อยางตอเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเตาเผาหินปูนเปนระบบปด ซึ่งตองรักษาระดับความ
รอนในการเผาใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเปนระยะเวลานาน ตองใชเวลาจุดเตาเพื่อเดินเคร่ืองและให
ความรอนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการผลิตดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง และมีการหยุดชะงักนอยที่สุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุดเคร่ืองจักรเพื่อซอมบํารุงเคร่ืองจักรอยาง
สมํ่าเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเคร่ืองจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เม่ือถึงระยะเวลาการปรับปรุง (overhaul) ดังกลาว  

3.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน) 

1. หินปูนที่เก็บไวในอุโมงคหิน จะถูกลําเลียงเขาเคร่ืองคัดขนาดหินปูน เพื่อใหไดขนาดหินที่ตองการและฉีดน้ําทํา
ความสะอาดหิน เพื่อชะลางดินออกจากหินปูน 

2. หินปูนจะถูกลําเลียงผานสายพาน และบรรจุใสถัง (bucket) ดวยระบบอัตโนมัติ เพื่อลําเลียงหินปูนใสเขา
เตาเผาปูน (Kiln)  

3. เผาหินปูนดวยความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาหินปูนระบบปด โดยใชเวลาเผา
ประมาณ 18 ชั่วโมง เพื่อใหไดปูนกอนสุก โดยควบคุมการเผาดวยระบบคอมพิวเตอร 

4. เม่ือกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ จะทําการเปาลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนกอนสุกใหเย็นลง แลวทํา
การคัดเลือกปูนกอนที่ลักษณะทางกายภาพไมตรงตามความตองการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ําเบื้องตน 
และเก็บตัวอยางปูนขาวรอนจากสายพานใหกับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 

5. ลําเลียงปูนขาวรอนเก็บเขาไซโล และ/หรือโกดังที่จัดเก็บ  
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6. หากลูกคาตองการผลิตภัณฑเปนปูนเกล็ดหรือปูนบด จะสงปูนกอนไปยังโรงบด เพื่อบดใหไดตามขนาดที่
ตองการ 

7. นําปูนกอน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใสบรรจุภัณฑที่ลูกคาตองการ หรือนําใสรถบรรทุก/รถเบาท (bulk) เพื่อ
จัดสงใหลูกคา และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถาลูกคาตองการ) 

 

 

 

ลําเลียงผานตะแกรงเพือ่คัดขนาด
หินปูน

ลําเลียงเขาเตาเผาปูน
(เผาดวยอณุหภูมิ 900 ºC)

เขาเกบ็ในไซโล/โกดัง

หินปูน

ทดสอบคณุภาพ

บรรจุภัณฑ/รถ

นําปูนกอนเขาเครื่องบดเพือ่ใหได
ขนาดตามท่ีตองการ

ปูนขาวรอน (ปูนกอน)

ปูนเกล็ด/ปูนบด
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ภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด (ปูนขาวรอน) 

 
 

  

วัตถุดบิหินปูน

หินปูนท่ีผานการลางและคัด
ขนาดลาํเลยีงเขาเตาเผา

เผาหินปูนใหสกุดวยความรอน
ประมาณ 900 องศาเซลเซียส

เปาลมเย็นและลําเลียง
ปูนกอนเขาท่ีจัดเกบ็

ปูนขาวรอน 
(แบบกอน)

QC

เก็บตัวอยาง
เพื่อสุมตรวจ

QC
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กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) 

1. นําปูนขาวรอน (ปูนกอน) ที่ไดจากการผลิตแคลเซียมออกไซดมาบดละเอียด 

2. นําแคลเซียมออกไซดที่บดแลวมาทําปฏิกริยากับน้ําในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด (Hydrator) 

3. ผานเคร่ืองตีผลิตภัณฑใหละเอียด เพื่อใหไดขนาดตามที่ตองการ แลวสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงใหกับ
แผนกควบคุมคุณภาพ 

4. บรรจุใสบรรจุภัณฑที่ลูกคาตองการ หรือนําใสรถบรรทุก/รถเบาท (bulk) เพื่อจัดสงใหลูกคา และออก
เอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถาลูกคาตองการ) 

 

  

ปูนขาวรอน (ปูนบด)

ผสมกบันํ้า เพื่อทําปฏิกรยิาใน
เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด

เขาเกบ็ในไซโล/โกดัง

ทดสอบคณุภาพ

บรรจุภัณฑ/รถ

ผานเครื่องตีผลิตภัณฑใหไดขนาด
ตามท่ีตองการ

ปูนไฮเดรต
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กระบวนการผลิตแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 

1. ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซตทางกายภาพ 

2. นําหินแคลไซตมาบดละเอียดดวยเคร่ืองบด Ball Mill เพื่อใหไดขนาดตามตองการ 

3. สุมเก็บตัวอยางสงใหกับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 

4. หากเปนผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนตแบบไมเคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะทําการ
บรรจุใสบรรจุภัณฑตามที่ลูกคาตองการ และจัดสงใหกับลูกคา  

5. หากเปนผลิตภัณฑแคลเซียมคารบอเนตแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะนําแคลเซียมที่
บดแลวมาเคลือบดวยกรดไขมันที่ผานเคร่ืองผสม แลวนําผลิตภัณฑที่ผานเคร่ืองคัดขนาด บรรจุใสบรรจุภัณฑตามที่ลูกคา
ตองการและจัดสงใหกับลูกคา 

 

 

 

 

  

หินแคลไซต

นํามาบดในเครือ่งบด

บรรจุภัณฑ

แคลเซียมคารบอเนตแบบไม
เคลือบผิว

ทดสอบคณุภาพ

เขาเกบ็ในไซโล/โกดัง ผสมดวยกรดไขมัน

แคลเซียมคารบอเนต
แบบเคลือบผิว
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ภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคารบอเนต 

 

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

บริษัทมุงเนนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อใหเปนโรงงานที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ลูกคา โดยบริษัทไดรับประกาศนียบัตรที่เปนมาตรฐานสากลในดานตางๆ ดังนี้ 

 มาตรฐาน ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง รายละเอียด 
1. ISO 9001: 2008 24 ม.ค. 56 – 23 ม.ค. 59 

(ต้ังแต 16 ม.ค. 50) 
การรับรองมาตรฐานสากลดานการจัดการระบบคุณภาพ 

2. ISO 14001: 2004 22 ต.ค. 54 – 21 ต.ค. 57 การรับรองมาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม 
3. OHSAS 18001: 2007 4 พ.ย. 54 – 3 พ.ย. 57 การรับรองมาตรฐานสากลดานระบบจัดการดานความปลอดภัยและอา

ชีวอนามัย 

3.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ/บริการ 

วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัท ไดแก หินปูนและหินทราย โดยเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 
 ซึ่งในป 2554-2556 มีสัดสวนการซื้อหินปูนประมาณรอยละ 88-94 จากยอดการซ้ือหินรวม  

1. หินปูน (Limestone) 

หินปูน เปนวัตถุดิบหลักเพื่อใชในการผลิตแคลเซียมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด โดยหินปูนเปนหิน
ตะกอน ซึ่งมีสวนประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) อาจเปนในรูปของแคลเซียมคารบอเนตที่เปนแรแคล
ไซต และมีสารอื่นๆ ประกอบ เชน แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ซิลิกา เปนตน หินปูนเกิดจากการทับถมของตะกอน
คารบอเนต สารอนินทรีย และสารอินทรีย มีเนื้อแนนละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดําก็ได และเปนหินที่ละลายน้ํา

วัตถุดบิแคลไซต

นํามาบดใหไดความละเอียดดวย
เครื่องบด ball mill

กรดไขมัน ผานเครื่องคัดขนาดนํากรดไขมันเขา
เครื่องผสม เพื่อเคลอืบผิว

แคลเซียมคารบอเนตท่ีบดแลว

แคลเซียมคารบอเนตแบบไม
เคลอืบผิว (Uncoated 
Calcium Carbonate)

แคลเซียมคารบอเนตแบบเคลอืบผิว
(Coated Calcium Carbonate)

QC

QC

เก็บตัวอยาง
เพื่อสุมตรวจ

QC
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ไดดี ประเทศไทยมีหินปูนแพรกระจายกวางขวางในเกือบทุกภาคเวนแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงที่พบมากในประเทศ 
เชน แถบเทือกเขาหินปูน จ.สระบุรี, จ.นครสวรรค, จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.
นครราชสีมา จ.แมฮองสอน และ จ.ลําปาง เปนตน1/ 

 

ในป 2554-2556 บริษัทส่ังซื้อหินปูนมาจากผูจัดจําหนายหินปูนภายในประเทศท้ังหมดจํานวนประมาณ 6-10 
ราย และบางรายไดมีการซ้ือหินปูนกันมาอยางตอเนื่องมามากกวา 3 ป บริษัทพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายจากคุณภาพ
ของหินปูน ระยะทางการขนสง ราคาหินปูน อายุสัมปทานของเหมืองหินนั้นๆ และการบริการของผูจัดหา โดยบริษัท
รับผิดชอบคาสินคา และคาขนสง ซึ่งการจัดสงหินปูนจากเหมืองหินปูนมาท่ีโรงงานของบริษัทจะขึ้นอยูกับการตกลงกัน
ระหวางบริษัทและผูจัดหา ทั้งนี้ บริษัทมีการสุมตรวจสอบคุณภาพของหินปูนที่เหมืองหินเปนประจํา เพื่อใหม่ันใจในคุณภาพ
ของหินปูนที่ส่ังซื้อ และมีการสงนักธรณีวิทยาไปรวมสํารวจและใหคําแนะนําเก่ียวกับประเภทของหินปูนที่เหมาะสมในการ
ผลิตปูนขาวใหกับผูประกอบการเหมืองหินปูน2/ทั้งแหลงปจจุบัน และแหลงใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มแหลงหินปูนที่มี
คุณภาพใหกับบริษัท 

ในการบริหารจัดการหินปูน โดยทั่วไปบริษัทมีการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 1-3 เดือน เพื่อใหบริษัทไมตองแบก
ภาระตนทุนและพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ 

2. หินทราย (Calcite) 

 

หินทรายหรือแคลไซต เปนแรคารบอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุมแรที่มีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนแคลเซียม
คารบอเนต (CaCO3) มีลักษณะเปนหินผลึกที่มีคุณสมบัติไมเปนพิษ ปกติมีสีขาวหรือไมมีสี มีความวาวคลายแกว โปรงใสถึง
โปรงแสง มีความสวางสูงและสามารถกระจายตัวไดดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎรธานี นครสวรรค และเพชรบุรี1/ 
1/ ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ Wikipedia 
2/ ผูประกอบการเหมืองหิน ตองมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวของ เชน ใบอนุญาตในการซ้ือ มีใช และขนยายวัตถุระเบิด เปนตน 
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บริษัทใชหินทรายที่บดเปนเกล็ดมาแลวเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคารบอเนตทั้งแบบไมเคลือบผิว 
(Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการนําไปใชเปนสารตัว
เติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเปนสารเพ่ิมความขาวสําหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทส่ังซื้อหินแคลไซต
มาจากผูจัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต ความขาว ราคา และการ
บริการของผูจัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบคาสินคา และคาขนสง โดยผูจัดหาเปนผูจัดสงใหกับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมี
การสงทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุมตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซตที่เหมืองหินเปนประจํา เพื่อใหม่ันใจใน
คุณภาพของหินแคลไซตที่ส่ังซื้อ 

เช้ือเพลิง – ถานหิน 

บริษัทใชถานหินแข็งชนิดหนึ่งในการเผาหินปูนใหไดปูนขาวรอน โดยในป 2554-2556 บริษัทจัดซื้อเช้ือเพลิงถาน
หินเพื่อใชในการผลิตจากผูจัดหาตางประเทศ 2 รายในกลุมประเทศอาเซียน เนื่องจากระยะทางท่ีใกล ราคา และคุณภาพ
ของถานหินที่ตรงกับความตองการของบริษัท ทั้งนี้หากผูจัดหาถานหินทั้ง 2 รายนี้ไมสามารถจัดหาถานหินในราคาและ
คุณภาพท่ีตองการได บริษัทจะตองสลับไปใชเชื้อเพลิงในลักษณะเดียวกันจากแหลงอื่น1/ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนใน
การผลิต ในชวงป 2556 บริษัทมีการซื้อเช้ือเพลิงจากผูจัดหารายใดหนึ่งไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาการซ้ือรวมเพื่อการผลิต 
ทั้งนี้บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาท้ังสองราย และไดมีการซื้อขายกันมาไมนอยกวา 3 ป รวมถึงในอดีตที่ผานมายังไม
เคยประสบปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง 

บริษัทมีการจัดซื้อถานหิน โดยมีการทําสัญญาซ้ือเช้ือเพลิงกับผูจัดหาเช้ือเพลิงทั้งแบบเปนสัญญาระยะยาว ที่
ครอบคลุมการจัดสง 3-6 เดือน และสัญญาซ้ือเปนคร้ัง โดยมีการกําหนดราคา 2 แบบ คือ กําหนดราคาแนนอนตามที่ตกลง
กันเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (fixed price) หรือ กําหนดราคาอางอิงกับดัชนีราคาถานหิน (ราคาถานหินตอตันคิดเปนคา +/- 
เทียบกับ ICE Newcastle Index) ณ เวลาที่จัดสง) และบริษัทรับผิดชอบคาสินคา และคาขนสงทั้งทางเรือและทางรถ โดย
บริษัทดําเนินการจัดหาบริษัทขนสงดังกลาวเอง 

ในการบริหารจัดการถานหิน บริษัทมีการสํารองเชื้อเพลิงไวในโกดังปดตามปริมาณความตองการของบริษัทเปน
ระยะเวลาประมาณอยางนอย 2 เดือน 

หมายเหตุ /1ถานหินชนิดนี้สามารถจัดหาไดจากหลายประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี คูเวต ซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปนตน 

ผลิตภัณฑที่ซื้อเพ่ือจําหนายตอ 

 สําหรับผลิตภัณฑที่บริษัทซื้อเพื่อจําหนายตอ อาทิเชน แคลเซียมไฮดรอกไซด แคลเซียมออกไซด แคลเซียม
คารบอเนต เปนตน โดยบริษัทมีการส่ังซื้อจากผูผลิตปูนขาวในละแวกใกลเคียงกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสินคาไมเพียงพอ
ตอการจัดสง 

เครื่องจักรและอุปกรณ 

 สําหรับการจําหนายและติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ บริษัทมีการจัดหาช้ินสวนเคร่ืองจักรและอุปกรณจากผูจัดหา-ผู
จัดจําหนายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อจัดสงใหกับลูกคาตามสัญญาซ้ือขายที่ไดตกลงกันไว 
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3.4 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

การประกอบธุรกิจของบริษัท ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที:่  2236(2)/2550 

วันที่ตามบัตรสงเสริม:  13 ธันวาคม 2550 

ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสรมิ:  ผลิตแคลเซียมออกไซด (กิจการผลิตเคมีภัณฑอื่นๆ) 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

1. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของบุคคล
ทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ได รับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

4. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งบริษัทเร่ิมใชสิทธิประโยชนเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2553 และมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดไมเกินวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2561 และไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรไมเกิน 94.35 ลานบาท 

5. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

7. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันนําเขาคร้ังแรก 

8. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของท่ีผูไดรับการสงเสริมนําเขามา เพื่อสงออกกลับออกไปเปนระยะเวลา 5 ป 
นับแตวันที่นําเขาคร้ังแรก 

เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ 

1. เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเคร่ืองจักรใหม 

2. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม 

3. จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวไมนอยกวา 150 ลานบาท 
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4. บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งส้ินไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

5. จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

5.1 ชนิดผลิตภัณฑ แคลเซียมออกไซด (Calcium oxide) 

5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตแคลเซียมออกไซด (Calcium oxide)  

- ปละประมาณ 146,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 365 วัน/ป) 

- ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

6. จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 

7. จะตองย่ืนแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหสํานักงานเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการ
ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

8. ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน 94.35 ลานบาท ทั้งนี้ จะปรับเปล่ียนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม 

9. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่
เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอน
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป 

10. จะตองต้ังโรงงานในทองที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานท่ีต้ังโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผัง
เมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เก่ียวของดวย ทั้งนี้ ภายในระยะ 
เวลา 15 ป นับแตวันเปดดําเนินการจะยายโรงงานไปต้ังในทองที่อื่นมิได 

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่: 1426(2)/2554 

วันที่ตามบัตรสงเสริม: 5 เมษายน 2554 

ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม: ผลิตแคลเซียมออกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด (กิจการผลิต
ผลิตภัณฑเคมีเพื่อการอุตสาหกรรม) 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

1. ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของ
บุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ใหคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ได รับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
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4. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งบริษัทเร่ิมใชสิทธิประโยชนเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2555 และมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดไมเกินวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2563 โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรไมเกินกวาเงินลงทุน ซึ่งบริษัทคาดวาจะแจงเปดดําเนินการ
ประมาณ มีนาคม 2557 (ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนรวมสําหรับบัตรสงเสริมเปนจํานวน 242.74 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทคาดวาจะเปนยอดเงินลงทุนที่จะแจงเปดดําเนินการ) 

5. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 

เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ 

1. เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเคร่ืองจักรใหม 

2. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม 

3. จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวไมนอยกวา 190 ลานบาท 

4. บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งส้ินไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

5. จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

5.1 ชนิดผลิตภัณฑ แคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด 

5.2 ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตแคลเซียมออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด 

- ปละประมาณ 210,000 ตัน (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน : 365 วัน/ป) 

- ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

6. จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท 

7. จะตองย่ืนแบบขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และรายงานผลการดําเนินงานที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหสํานักงานเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการ
ขอรับสิทธิและประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

8. ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน 76 ลานบาท ทั้งนี้ จะปรับเปล่ียนตามจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม 

9. จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป 
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10. จะตองต้ังโรงงานในทองที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานท่ีต้ังโรงงานตองไมอยูในเขตหวงหามตามประกาศผัง
เมืองรวมของจังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการที่เก่ียวของดวย ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 15 ป นับแตวันเปดดําเนินการจะยายโรงงานไปต้ังในทองที่อื่นมิได 

3.5 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

บริษัทใหความสําคัญตอผลกระทบของกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม จึงมีมาตรการควบคุมฝุน
ละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดต้ังระบบการชะลางฝุนละอองและเขมาจากการเผาไหมกอนปลอยควัน
จากการเผาหินปูนออก และมีการฉีดน้ํารอบบริเวณโรงงานเปนประจําทุกวัน เพื่อชวยลดฝุนละอองภายในและรอบโรงงาน 
นอกจากนี้ยังมีการปลูกตนไมบริเวณรอบโรงงาน เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี และชวยปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
ในสวนของการใชน้ําในโรงงานท่ีใชในการชะลางหิน จะมีการบําบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใชใหม ทําให
โรงงานไมมีการปลอยน้ําเสียซึ่งจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

บริษัทประกอบกิจการผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การตออายุใบอนุญาต (ทุก 
5 ป) และการขออนุญาตขยายโรงงาน บริษัทจะตองไดรับอนุญาต รวมถึงผานเงื่อนไขทางการจัดการดานส่ิงแวดลอม จาก
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับหลักทางดานส่ิงแวดลอม ไดแก การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548) และควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให
เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 
2549) เปนตน ซึ่งจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เม่ือผานเงื่อนไขดังกลาว บริษัทจึงไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่
ของกรมโรงงาน ทั้งในการตอใบอนุญาตต้ังแตจัดต้ังบริษัทจนถึงคร้ังลาสุด (โรงงาน ต.หนาพระลานในป 2554 และโรงงาน 
ต.ชองสาริกา ในป 2552) รวมถึงไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขยายโรงงานคร้ังลาสุด 
(โรงงาน ต.ชองสาริกา) กุมภาพันธ ป 2554 ที่ไดแจงประกอบกิจการสวนขยายในเดือนพฤษภาคม 2555  

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับดานส่ิงแวดลอมดังกลาวอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดมีการ
ดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยมีการขออนุญาตนําเศษฝุนหินปูนออกนอกบริเวณโรงงาน มีผูรับ
ดําเนินการไปกําจัดที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และในสวนของการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม บริษัทไดมี
รายงานการวิเคราะหการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชวงเดือนตุลาคม 2556 โดยบริษัทพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
จํากัด ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดลอม ไดดังนี้ 

ตารางสรุปผลคุณภาพส่ิงแวดลอมของบริษัท 

รายการ หนวย มาตรฐาน คาจากการตรวจวัด ป 2556 
1.  คุณภาพอากาศจากปลองโรงงาน    

ฝุนละออง  
กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
กาซออกไซดของไนโตรเจน 
ความเขมขนกาซคารบอนมอนอกไซด 

mg/m3 
ppm 
ppm 
ppm 

ไมเกิน 320 
ไมเกิน 700 
ไมเกิน 400 
ไมเกิน 690 

111 - 285 
<0.10 – 26 
50 – 196 
116 - 218 

2.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป    
ฝุนละอองรวม mg/m3 ไมเกิน 0.33 0.195 - 0.322 



บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2 หนา 42 

 จากตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของบริษัท พบวาคุณภาพส่ิงแวดลอมทางดานอากาศของ
บริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว1/ และไดมีการตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมตอพนักงานและ
ชุมชนเปนประจํา โดยนับต้ังแตกอต้ัง บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอมใดๆ ทั้งจากชุมชนและ
หนวยงานรัฐ ฉะนั้น บริษัทจึงจัดทํารายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อใชไวอางอิงและเปนขอมูลภายในบริษัท โดยมิได
นําสงใหกับหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14001:2004 เก่ียวกับการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมอีกดวย   

หมายเหตุ: 1/ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 

3.6 โครงการที่ยังไมไดสงมอบ 

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทไดมีการลงนามในสัญญากับลูกคาบริษัทหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ใหบริการจัดหาอุปกรณชิ้นสวนหลักของเตาเผาหินปูนขนาด 150 ตันตอวัน 1 เตา ไดแก โครงสรางเหล็ก (steel structure) 
ของเตาเผา อิฐทนไฟ สวนการเผาเช้ือเพลิง อุปกรณไฟฟาและอุปกรณควบคุมตางๆ รวมถึงการทดสอบการทํางานของ
เตาเผาปูน (commissioning)  รวมมูลคาของสัญญา 2.537 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการจัดสงไปแลวคิดเปนมูลคา 0.67 
ลานบาท และมีกําหนดการจัดสงผลิตภัณฑ/บริการที่เหลือภายในป 2557-2558 

 

 

 


